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Certifierad enligt:
ATEX 2014/34/EU       2460       II 2 G Ex db IIC T4-T6 Gb
ATEX 2014/34/EU       2460       II 2 D Ex tb IIIC Gb T80-T127Db
ATEX 2014/34/EU       2460       II 2 G Ex ib IIC Gb T5/T6
IECEx   Ex db IIC T6-T4 Gb
IECEx   Ex db IIIC 80-T127 Db
IECEx   Ex ib  IIC  Gb T5/T6

OBS: Ex-klassade kabelförskruvningar och/eller plugg för kabeltyp och 
omgivande miljö krävs för godkänd installation

Tekniska Data
Hus av epoxylackerat gjutjärn.
Axel, skylt och skruvar av 
rostfritt stål

Montagedetaljer enligt 
internationell standard 
VDI/VDE 3845 NAMUR

Temp områden:
Ex d        -50°C till +110 °C
Ex ib       -55°C till +80 °C

Kapsling IP66 / IP67

Skruvat lock för lättillgäng-
lighet

Individuellt inställbara kammar
för brytarfunktion

12-polig kopplingsplint med
skruvanslutningar

Mekaniska brytare standard

Tillval:
Induktiva givare

Potentiometer

Upp till 4 kabelingångar när
RC1990 används som switch
box

Upp till 7 kabelingångar för
användning enbart som
kopplingsbox

REMOTE CONTROL  RC1990 explosionssäker 
Switch Box för tuffa miljöer.

RC1990 är en robust, EX-klassad Switch Box för tuffa 
miljöer. Omgivningstemperaturer från +110 °C ända ned 
till -55 °C, beroende på vilken typ av switchar som väljs.
  Stort skruvat lock gör det lätt att installera kablar och att 
ställa in switcharna till önskade lägen. För bästa 
korrosionsskydd är boxen tillverkad i epoxylackerat 
gjutjärn.
RC1990 har två st M20 kabelingångar för enkel 
anslutning av signal- och manöverkablar. Manöver-
kablarna kan t ex anslutas till en magnetventil via den 
andra kabelingången. På så sätt kan RC1990-boxen 
nyttjas både som switch box och kopplingsbox på samma 
gång. Fler kabelingångar och dimensioner kan fås på 
begäran.
RC1990 boxen följer VDI/VDE 3845 för enkel montering.  
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Under

Ref.No. 106823

Ref.No. 106823

Ref.No. 106833Ref.No. 106833

Standard kopplingsschema för RC1990

RC1990 Switch Box - Teknisk information

Jordanslutning

* Kugghjulstyrd 
potentiometer

Kopplingsplint

KammarMekaniska 
brytare eller
induktiva
givare typ V3

* Flagga

* Induktiva 
givare

Kopplings-
plint

* Extra kabel-
ingångar

Sidovy

Upp till 4 st SPDT mekaniska brytare typ V3. 
6A vid 250 VAC.

Upp till 4 st induktiva givare V3.

1 till 2 st cylindriska givare.

Potentiometer, kan kombineras med upp till 3 st 
brytare/givare V3.

Signalomvandlare, 2- och 3-tråds, kan kombi-
neras med upp till 3 st brytare/givare typ V3.

Potentiometer 1k Ohm max 1W.

* Alternativ

Kabelingångar Kabelingångar

Ref.No. 60376

RÖD

ÖVRE
ÖPPEN

NEDRE
STÄNGD

LILA

GRÖN

RÖD

LILA

GRÖN

TILLVAL !

D413-V3LD  30V DC / 125V AC 100mA
V15H16-CZ200-A02/V15H16-CZ100-A02  250V AC 6A, 
DC 0,25A, 125V DC 0,5A, 24V DC 5A


