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İhtiyaç anında  
güvenilir çalışma

Kritik uygulamalar ve ortamlar için garantili güvenilirlik.

Rotork ürünleri hem seyrek hem de sürekli kullanımda 
güvenilir ve verimli bir şekilde çalışır.

Düşük maliyetli 
mülkiyet

Uzun vadeli güvenilirlik hizmet ömrünü uzatır.

Rotork uzun vadeli mülkiyet maliyetini azaltmaya yardımcı 
olur, tesis ve process için verimliliği arttırır.

Kalite odaklı  
global üretim

60 yılı aşkın endüstriyel ve uygulama bilgimizle  
tasarladığımız ürünler sunuyoruz.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarımız birden fazla  
sektörde birçok uygulama için son teknoloji ürünler 
sunmamızı sağlıyor.

Müşteri odakli hizmet anlayışı 
ve dünya çapinda servis desteği

Rotork müşterilerin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelir  
ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni çözümler üretir.

Özel ve uzmanlık gerektiren hizmetler sunuyor ve ilk talepten 
ürün montajına ve uzun vadeli satış sonrası bakıma kadar 
destek sağlıyoruz.

Kritik akış kontrolü  
uygulamalarında güvenilirlik

Rotork
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Temel ilkemiz: Kurumsal sosyal 
sorumluluk 

Sosyal, etik ve çevresel sorumluluk taşıyoruz ve kendimizi 
CSR’yi tüm süreçlerimize ve çalışma şekillerimize dahil 
etmeye adadık.

Pazar lideri ve 
teknolojide yenilikçi

Firmamız akış kontrolünde 60 yılı aşkın bir süredir sektör 
lideri olarak tanınmaktadır.

Müşterilerimiz sıvı, gaz ve toz ürünlerinde güvenli bir akış 
yönetimi için Rotork'un yenilikçi çözümlerine güveniyor.

Evrensel varlık 
yerel hizmet

Yerel destek sağlayan küresel bir firmayız.

Dünyanın dört bir yanınd bulunan üretim tesislerimiz,  
hizmet merkezlerimiz ve satış ofislerimiz müşterilerimize 
rakipsiz bir hizmet, hızlı teslimat ve sürekli, erişilebilir  
destek imkanı sağlıyor. 

Birçok sektöre hizmet veren  
kapsamlı ürün yelpazesi

Rotork ürünleri Petrol ve Gaz, Su ve Enerji, ve Kimya, Proses 
ve Endüstriyel sektörlerin tamamında yüksek verim, emniyet 
garantisi sunar ve çevreyi korur.
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Ürüne Genel Bakış

Kompakt, hafif ve uygun maliyetli 
Uygulamalarınıza uygun Rotork çözümü

Kanıtlanmış güvenilir tasarım 

Her zaman sürekli konum  
göstergesi, hatta güç olmadan bile

Eksiksiz tesis sistem entegras- 
yonu için analog ve ağ uyumluluğu

100 saat boyunca IP68 10m'ye  
kadar su ve toz geçirmezlik

Acil durum çalışması için elle  
kumanda üstünlüğü (manuel override)

Rotork Global Desteği ile desteklenmekte

1 fazlı, 3 fazlı ve DC güç kaynakları

Otomatik faz dönüş düzeltmeli  
garantili çalışma yönü

Gelişmiş yerel operasyon için  
bütünleşik yerel kontroller

Uç noktalarda güvenilir mekanik 
durduruculu koruma

Kendini kilitleyebilen ve yüksek  
hızlı çözümler

Dünyanın önde gelen aktüatör üreticilerinden biri olan 
Rotork, güvenilir ve dayanıklı ekipman tedarikçisi olarak 
kıskanılacak bir üne sahiptir.

60 yılı aşkın vana otomasyon tecrübesi ile Rotork, tavizsiz bir 
güvenilirlik tasarımı geliştirmiştir. ROM ve ROMpak aktüatör 
çeşitleri, küçük boyutlu kısmi dönüşlü valfler için basit ve 
güvenilir bir Rotork çözümü sağlamak üzere tasarlanmıştır.
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ROM ve ROMpak aktüatörleri, her türlü küresel ve kelebek vana, 
damper ve havalandırma panjuru için sessiz ve güvenilir çalışma 
sağlar. Çok çeşitli voltaj değerlerinde, yerel gösterge ve manuel 
elle kumanda üstünlüğü seçenekleri sunarlar.

Özellikler:

ROM ROMpak

Mahfaza IP68  
Su geçirmez- Toz geçirmez

IP68  
Su geçirmez- Toz geçirmez

Malzeme Alüminyum alaşım
Alüminyum alaşımı  

ve plastik

Dış yüzey Kuru toz kaplama
Kuru toz kaplama ve  

ıslak sprey

Motor

• Standart görev döngü göstergeli S3. 
- Tüm ROM ve ROMpak aktüatörleri için F Sınıfı izolasyon

Konum Göstergesi

• Tüm modellerde aktüatörün üst kapağında sürekli konum 
göstergesi vardır

Manuel Override (Elle kumanda üstünlüğü)

• Kenetsiz tasarım, elektrik kesintisi durumunda manuel 
çalıştırma herhangi bir kol, kenet veya fren olmadan 
gerçekleştirilebilir.

• Elektrik motoru çalışırken, manuel override ROMH-1 ila 
ROMH-3, ROM-1 ve ROM-A haricinde dönmez.

Güç Kaynağı Toleransları

• Voltaj toleransı

• Frekans toleransı

Dişli Takımı

• Yüksek alaşımlı çelik dişli takımları ters yönde tahriki 
önlemek için kendiliğinden kilitleme işlevi sağlar*

• ROM-1 ve ROM-A tasarımlarında, belirli uygulamalarda ters 
yönde tahrik için etkili bir düz dişli takımı vardır

• Dişli takımları, fabrikada geniş sıcaklık dereceli yağla 
yağlanmıştır

Mekanik Durdurucular

• Dışarıdan ayarlanabilir mekanik durdurucular*

Çalışma Koşulları

• Ortam sıcaklığı: -30 ilâ +70 °C (-22 ilâ 158 °F)†

• Korozyona karşı koruma: C5-M düşük dayanıklık, standart 
(talep üzerine yüksek dayanıklılık seçeneği mevcuttur)

• ROM aralığından kaynaklanan ses seviyesi 1 metrede 
65 dB(A)'yı geçmez

Çeşitli Seçenekler

• Yoğuşma önleyici ısıtıcı

• Ek limit anahtarları

• Kanal girişleri M20 x 1,5p

• Tork anahtarları*

Sertifikalar

• ISO 9001, CE, CSA, BV

† 12/24 VDC birimleri, -30 ilâ +65 ºC (-22 ilâ +149 ºF)

*Sadece ROM ve ROMpak 2, 3, 4, 5, 6 & 7 aktüatörlerde

Tasarım Özellikleri

ROM Aktüatör

ROM aktüatör grubu tasarım ömrü

Model Nominal 
Tork  
(Nm)

Arızalar Arası 
Ortalama 
Süre (Yıl)

Sınıf A:  
açık kapalı  

(çevrim/saat)

Çalışma torkunda  
Çevrim Sayısı 

50% nominal   30% nominal 

ROM-1 35 90 15 25.000 50.000

ROM-A 50 14 15 25.000 50.000

ROM-2 90 73 15 25.000 50.000

ROM-3 150 59 10 25.000 50.000

ROM-4 400 19 10 25.000 50.000

ROM-5 500 N/A 10 25.000 50.000

ROM-6 650 N/A 10 25.000 50.000

ROM-7 800 N/A 10 25.000 50.000

ROMH-1 8 N/A 15 25.000 N/A

ROMH-2 10 N/A 15 25.000 N/A

ROMH-3 13 N/A 15 25.000 N/A

Bir çevrim, bir tam Açma hareketi ve takip eden bir Kapanma hareketi olarak 
tanımlanır. Burada hesaba katılan tork profili, nominal torktaki hareketin ilk ve son 
5%'lik kısmı ve çalışma torkundaki kalan zamanı içerir.
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Tasarım Özellikleri

ROMpak

ROM aktüatör ürün grubu, bir ROMpak aktüatörü oluşturmak 
için bağımsız bir kontrol paketinin eklenmesiyle geliştirilebilir. 
Bu, aktüatöre, yerel kontroller, durum gösterge röleleri, yalıtılmış 
kontrol devreleri ve Folomatic, PakscanTM ve diğer veri yolu 
sistemleri gibi Rotork kontrol seçenekleri için destek özellikleri 
kazandırır.

• Küçük, kompakt ve hafif

• Manuel kumanda üstünlüğü (override)

• Dışarıdan ayarlanabilir mekanik durdurucular *

• Yerel kontrol ünitesi (yerel / uzak, açık / kapalı)

• Durum röleleri

• Faz dönüş düzeltmesi

• IP68 (10m / 100 saat)

• 12/24 VDC, 110/220 VAC 1 faz ve 220/380/440 VAC 3 faz,  
50 Hz ve 60 Hz

• Yerel mekanik göstergeli ve LED'ler yardımıyla konum 
gösterme

• -30 ilâ +70 °C (-22 ilâ 158 °F)† çalışma aralığı

† 12/24 VDC birimleri, -30 ilâ +65 ºC (-22 ilâ +149 ºF) 

* Sadece ROM ve ROMpak 2, 3, 4, 5, 6 & 7 aktüatörlerde

Çeşitli Seçenekler:

• Veri yolu iletişimleri; PakscanTM, Profibus®, Modbus® ve 
Foundation Fieldbus® dâhil

• Geçerli konum iletici & Folomatic

ROMH

ROMH aktüatörleri, yüksek hızlı uygulamalar için tasarlanmıştır. 
Bu aktüatör bağımsız kontrol paketi (ROMpakH) ile birlikte 
kullanılabilir. ROM ve ROMpak'taki tüm özellikler ROMH ve 
ROMpakH'de de mevcuttur.

• Küçük, kompakt, hafif ve yüksek hızlı

• 4,5 ve 5,5 saniye çalışma süreleri

• Manuel kumanda üstünlüğü (override)

• Veri yolu iletişimleri; PakscanTM, Profibus®, Modbus® ve 
Foundation Fieldbus®’u içerir.

• Analog kontrol ve geri bildirim

• DC ve 1 fazlı seçenekler 

ROMpak Actuator
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Performans Verileri
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ROM ve ROMpak
Mekanik Veriler

Model ROM  
Ağırlık (kg)

ROMpak  
Ağırlık (kg)

Manuel 
Override

Çıkış  
Tahrik (mm)

Montaj Flanjı

ISO 5211

ROM-1* 2 4 Altıgen Tahrik 14 / 11 / 9 F03/F05

ROM-A* 3 5 Altıgen Tahrik 17 / 14 F05/F07

ROM-2 11 13 El çarkı 22 / 17 F07

ROM-3 11 13 El çarkı 22 / 17 F07

ROM-4 22 24 El çarkı 36 / 35 F10

ROM-5 22 24 El çarkı 36 / 35 F10

ROM-6 22 24 El çarkı 36 / 35 F10

ROM-7 26 28 El çarkı 36 / 35 F12

NOT: 1 fazlı 50Hz kaynağa dayalı ağırlık verileri. 
* Geri tahrik yapabilen kelebek vanalar için uygun değildir.

Performans Verileri
12V/24V*

Model Tork 
Nm (lbf.ft) 

Çalışma Süresi  
(sn)

Motor  
Gücü (W) 

12 VDC/VAC AKIM (A) 
Çalışma                     Kilitlenme

24 VDC/VAC AKIM (A) 
Çalışma                     Kilitlenme

ROM-1 35 (26) 20 4,2 1,2 2,2 0,6 1,2

ROM-A 50 (37) 30 4,2 1,2 2,2 0,6 1,2

ROM-2 90 (66) 17 43 2,5 20 1,1 11

ROM-3 150 (111) 28 43 3,2 20 1,5 11

ROM-4 400 (295) 23 92 11 42 5,5 21

ROM-5 500 (369) 30 92 11 42 5,5 21

ROM-6 650 (479) 38 92 11 42 5,5 21

ROM-7 800 (590) 46 92 11 42 5,5 21

* ROMpak için 12/24 VAC seçeneği yoktur.

1 Fazlı

Model Tork 
Nm (lbf.ft) 

Çalışma Süresi (sn) 
50 Hz                   60 Hz 

Motor  
Gücü (W) 

110 V AKIM (A) 
Çalışma                     Kilitlenme

220 V AKIM (A) 
Çalışma                     Kilitlenme

ROM-1 35 (26) 15 13 5 0,5 0,4 0,23 0,25

ROM-A 50 (37) 22 19 5 0,5 0,4 0,23 0,25

ROM-2 90 (66) 17 15 43 1,2 1,7 0,65 1,0

ROM-3 150 (111) 28 24 43 1,2 1,7 0,65 1,0

ROM-4 400 (295) 20 17 105 2,3 5,0 0,85 2,3

ROM-5 500 (369) 26 22 105 2,3 5,0 0,85 2,3

ROM-6 650 (479) 33 28 105 2,3 5,0 0,85 2,3

ROM-7 800 (590) 40 34 105 2,3 5,0 0,85 2,3
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Performans Verileri
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3 Fazlı

Model Tork 
Nm (lbf.ft) 

Çalışma Süresi (sn) 
50 Hz             60 Hz

Motor  
Gücü (W) 

220 V Akım 
Çalışma           Kilitlenme

380 V AKIM (A) 
Çalışma           Kilitlenme

440 V AKIM (A) 
Çalışma           Kilitlenme

ROM-2 90 (66) 16 14 46 1,3 1,8 0,45  0,83 0,58 0,80

ROM-3 150 (111) 26 22 46 1,3 1,8 0,45  0,83 0,58 0,80

ROM-4 400 (295) 20 17 105 2,45 4,5 0,7 2 0,9 1,77

ROM-5 500 (369) 26 22 105 2,45 4,5 0,7 2 0,9 1,77

ROM-6 650 (479) 33 28 105 2,45 4,5 0,7 2 0,9 1,77

ROM-7 800 (590) 40 34 105 2,45 4,5 0,7 2 0,9 1,77

Çalışma Gerilimleri:

12 
VDC

24 
VDC

12 
VAC

24 
VAC

110 
V/1

220 
V/1

220 
V/3

380 
V/3

440 
V/3

ROM-A         

ROM-1         

ROM-2,3         

ROM-4,5,6&7         

12 
VDC

24 
VDC

12 
VAC

24 
VAC

110 
V/1

220 
V/1

220 
V/3

380 
V/3

440 
V/3

ROMpak-A         

ROMpak-1         

ROMpak-2,3         

ROMpak-4,5,6&7         

HOT: Güç kaynağı voltaj ve frekans toleransları aktüatörün nominal torkunu sağlar, görev döngüsü ve çalışma hızı garanti edilmez.

ROMH ve ROMpakH
Mekanik Veriler 

Model ROMH  
Ağırlık (kg)

ROMpakH  
Ağırlık (kg)

Manuel 
override

Çıkış  
Tahrik (mm)

Montaj Flanjı 

ISO 5211

ROMH-1* 2 4 Altıgen Tahrik 14 / 11 / 9 F03/F05

ROMH-2* 2 4 Altıgen Tahrik 17 / 14 F05/F07

ROMH-3* 2 4 El çarkı 22 / 17 F07

* Geri tahrik yapabilen kelebek vanalar için uygun değildir.

Performans Verileri
12V/24V*

Model Güç  
Kaynağı

Tork  
Nm (lbf.ft)

Çalışma  
Süresi (sn)

Motor  
Gücü (W)

Akım (A) 
Çalışma                              Kilitlenme

ROMH-1
12 VDC 8 (6) 5,5 4,75 1,2 2,2

24 VAC 8 (6) 4,5 4,75 0,65 1,2

ROMH-2 24 VDC 10 (7) 4,5 4,75 0,65 1,2

1 Fazlı

Model Güç  
Kaynağı

Tork  
Nm (lbf.ft)

Çalışma Süresi (sn) 
50Hz                         60Hz

Motor  
Gücü (W)

Akım  (A) 
Çalışma                              Kilitlenme

ROMH-3
110 V 13 (10) 4,5 4,3 6,5 0,36 0,4

220 V 13 (10) 4,5 4,3 6,5 0,23 0,25

Çalışma Gerilimleri

12 
VDC

24 
VDC

12 
VAC

24 
VAC

110 
V/1

220 
V/1

220 
V/3

380 
V/3

440 
V/3

ROMH-1         

ROMH-2         

ROMH-3         

12 
VDC

24 
VDC

12 
VAC

24 
VAC

110 
V/1

220 
V/1

220 
V/3

380 
V/3

440 
V/3

ROMpakH-1         

ROMpakH-2         

ROMpakH-3         

HOT: Güç kaynağı voltaj ve frekans toleransları aktüatörün nominal torkunu sağlar, görev döngüsü ve çalışma hızı garanti edilmez.
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Devre Şeması ve İsteğe Bağlı İlaveler

ROM Bağlantı şeması
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1

A

B

C

E

F

10
11

12

SMOTOR

7 6 5 4 3 2 1

RY1 RY2

F RY2 RY1

LED 1

LED 2

LS1

LS2

LS3

LS4

MCB

ROM 1 & ROM A

7

6

5

4

3

1

A

B

C

E

F

10
11

12

LS1

LS2

LS3

LS4ROM 1 & ROM A

M
1

N

L

MCB 110/220V AC
1-FAZLI

M
1

7

6

5

4

3

1

A

B

C

D

E

F

10
11

12

LS1

LS2

LS3

LS4ROM 2 3 4 5 6 7

MCB
N

L

110/220V AC
1-FAZLI

TEK FAZLI BESLEME TEK FAZLI BESLEME

TS1

TS2

7

6

5

4

3

1

A

B

C

D

E

F

10
11

12

P

SMOTOR

7 6 5 4 3 2 1

RY1 RY2

F RY2 RY1

LED 1

LED 2

ISITICI

TS2

TS1 LS1

LS2

LS3

LS4

AÇIK                            

ROM 2 3 4 5 6 7

KAPALI

KAPA

AÇ
OFF

SEÇME
ANAHTARI

TAM AÇIK

TAM KAPALI

MCB Aşağıdaki 
tabloya bakın

12/24V AC/DC KAYNAĞI

(1) S, “AÇIK” İÇİN 3’E BAĞLANIR
      S, “KAPALI” İÇİN 4’E BAĞLANIR

(2) ISITICI, LS3, LS4, TS1, TS2 VE 
POTANSİYOMETRE İSTEĞE 
BAĞLIDIR

(1) L, “AÇIK” İÇİN 3’E BAĞLANIR
      L, “KAPALI” İÇİN 4’E BAĞLANIR

(2) ISITICI, LS3, LS4, TS1, TS2 VE 
POTANSİYOMETRE İSTEĞE 
BAĞLIDIR

(1) S, “AÇIK” İÇİN 3’E BAĞLANIR
      S, “KAPALI” İÇİN 4’E BAĞLANIR

(2) ISITICI, LS3, LS4 VE 
POTANSİYOMETRE İSTEĞE 
BAĞLIDIR

9

8

6

5

A

B

C

3

W

V

U

4

1

LS3

110/220V AC

LS1

LS2

TS1

TS2

M
3 R

S
T

L

N

MCB

MCB

AÇ

KAPA
C 0

D

E

F

10
11

12
AÇIK KAPALI

LS4

ROM 2 3 4 5 6 7
ÜÇ FAZLI KAYNAK 

P

�iring Diagram ( ROM 1/A/2/3/4/5/6 )  Issue No: 4

3 FAZLI KAYNAK

Aktüatör Güç Kaynağı P S
 12V DC + -
 24V DC + -
 12V AC N L
 24V AC N L

Aktüatör Güç Kaynağı P S
 12V DC + -
 24V DC + -
 12V AC N L
 24V AC N L

KAPA

AÇ
OFF

SEÇME
ANAHTARI

TAM AÇIK

TAM KAPALI

Aşağıdaki 
tabloya bakın

AÇIK                            KAPALI

12/24V AC/DC KAYNAĞI

ISITICI

KAPA

AÇ
OFF

SEÇME
ANAHTARI

TAM AÇIK

TAM KAPALI

AÇIK                            KAPALI

KAPA

AÇ
OFF

TAM AÇIK

TAM KAPALI

SEÇME
ANAHTARI

(1) L, “AÇIK” İÇİN 3’E BAĞLANIR
      L, “KAPALI” İÇİN 4’E BAĞLANIR

(2) ISITICI, LS3, LS4 VE POTANSİYO-
METRE İSTEĞE BAĞLIDIR

(1) L, “AÇIK” İÇİN 3’E BAĞLANIR
      L, “KAPALI” İÇİN 4’E BAĞLANIR

(2) ISITICI, LS3, LS4 VE POTANSİYO-
METRE İSTEĞE BAĞLIDIR

(1) 1, “AÇIK” İÇİN 3’E BAĞLANIR
 1, “KAPALI” İÇİN 4’E BAĞLANIR

(2) AKTÜATÖR TERS ÇALIŞIYORSA, 
LÜTFEN  U, V VE W'DEN İSTEĞİNİZE 
GÖRE İKİSİNİ  DEĞİŞTİRİN.

(3) ISITICI, LS3, LS4, TS1, TS2 VE 
POTANSİYOMETRE İSTEĞE 
BAĞLIDIR

AÇIK                            KAPALI

ISITICI

ISITICI

ISITICI

TAM AÇIK

TAM KAPALI

Seçmeli İlaveler: 

Tork Anahtarları 

Kam aktif tork anahtarları, tork aşırı yük koruması sağlar 
ROM-2, 3, 4, 5, 6 & 7.

Yoğuşma önleyici Isıtıcı 

Bu ısıtıcı her boyutta mevcuttur

A4US
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Devre Şeması ve İsteğe Bağlı İlaveler

ROMpak 3 Fazlı Bağlantı Şeması

V

E

W

ISITICI
U 1

2

3

4

YEREL 
KONTROL 
DEVRE 
KARTI

KAPALI-AÇIK

UZAK-YEREL 
DURDUR

4

6
5

3

1
2

C1 C2

Z

X
YMOTOR

U

V

YX Z

U

W

V

ÜÇ FAZLI
KAYNAK

DEVRE, GÜÇ KAYNAĞI 
KAPALIYKEN ÇİZİLMİŞTİR

TORK 
SINIRLAMA 
VE KONUM 
ALGILAMA

TRANSFORMATÖR ÇIKIŞI

TAP

352-484 396-517

NOM 50/60HZ
220/230
380/400
440/460

176-242
304-418 342-446

198-259
60HZ50HZ

S
IR

1
R

Ö
LE

1

3

5

S
IR

2
R

Ö
LE

2

4

6

NOT

KULLANIL 
MIYOR

MONİTÖR

UZAKTAN 
SEÇİLEN

SK.5

SK.17

SK.3

SK.8

1

2

3

4

5

AÇIK
AÇIK ORTAK
DURDUR/SÜRDÜR
DURDUR/SÜRDÜR ORTAK
KAPALI
KAPALI ORTAK
ESD
ESD ORTAK
NOMINAL+VE20-32 DC BESLEME
0 V DC BESLEME

6

7

8

9

10

SK.1

SK.1 SK.2

SK.24
1
2
3
4
5
6

1    2     3   4 SK.7

W

VOLTAJ
SEÇİCİ

FS1
FS1 - ROMPAK PUB008-006 Montaj ve
Bakım Kılavuzuna başvurun

S1

S2

TİPİK UZAKTAN KUMANDA GÖSTERGESİ,
İZLENME VE ALARM DEVRELERİ İÇİN BKZ. YAYIN 
DOC862

S1/S2 RÖLELERİ MAKS. DIŞ YÜK; 5A. MAKS 
VOLTAJ 120V AC/DC

27 & 28 NUMARALI BAĞLANTI UÇLARINDAKİ 
MAKS. DIŞ YÜK 3W

KONTROL SİNYAL EŞİK VOLTAJLARI 
MAKS 60V DC
1mA ve 14V DC'DE MİNİMUM 'AÇIK'
MAKSIMUM 'KAPALI'=3V
MİNİMUM KONTROL SİNYAL SÜRESİ 300mS.
HER BİR UZAKTAN KONTROLDEN ÇEKİLEN 
AKIM, 24V DC’de 5mA

LS3 / LS4 MAKSİMUM AKIM 3A

MAKSİMUM VOLTAJ 120V AC/DC

DIL ANAHTARI SW2 ÜZERİNDEN AKTÜATÖR 
KONFİGÜRASYONU

ROM1, TORK SINIRLAMAYI DESTEKLEZ

DIL ANAHTAR SEÇİMİ İÇİN MONTAJ YÖNERGE-
LERİNE BAŞVURUN

LS3

LS4

 7
 8
 9

  10
  11
  12

 5
 6

  13
  14
  15
  16
  17
  18

  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US
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Devre Şeması ve İsteğe Bağlı İlaveler

ROMpak 1 Fazlı Bağlantı Şeması

NOT

TRANSFORMATÖR ÇIKIŞLARI

NOM 50/60HZ

220/230
110/120

176-242
92-135

60HZ50HZ

FS1 - ROMPAK PUB008-006 MONTAJ VE 
BAKIM KILAVUZUNA BAŞVURUN

92-135
176-242

YEREL KONTROL 
DEVRE KARTI

KAPALI-AÇIK

UZAK-YEREL 
DURDUR

DEVRE, GÜÇ KAYNAĞI 
KAPALIYKEN ÇİZİLMİŞTİR

SIR
1

R
Ö

LE

1

3

5

SIR
2

R
Ö

LE
2

4

6

S1

S2

LS3

LS4

MONİTÖR

UZAKTAN
SEÇİLEN

SK.5
 7
 8
 9

  10
  11
  12

 5
 6

  13
  14
  15
  16
  17
  18

SK.17

SK.3

SK.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28

SK.1

SK.1 SK.2

SK.24
1

3

5

2

4

6

1    2     3   4 SK.71    2    3    4 SK.10

UX WZ

A      B         C         D

1    2    3    4SK.52

MOTOR

N

ACW

CW

ISITICI

MOTOR 
ÇALIŞ.
KAP.

E 4

L
N

115

230

VOLTAGE
SELECTOR

FS1

TEK FAZLI 
BESLEME

TORK 
SINIRLAMA 
VE    
ALGILAMA

AÇIK
AÇIK ORTAK
DURDIR/SÜRDÜR
DURDUR/SÜRDÜR ORTAK
KAPALI
KAPALI ORTAK
ESD
ESD ORTAK
NOMİNAL+VE20-32DC BESLEME
0 V DC BESLEME

TİPİK UZAKTAN KUMANDA GÖSTERGESİ,
İZLENME VE ALARM DEVRELERİ İÇİN BKZ. YAYIN 
DOC862

S1/S2 RÖLELERİ MAKS. DIŞ YÜK; 5A. MAKS 
VOLTAJ 120V AC/DC

27 & 28 NUMARALI BAĞLANTI UÇLARINDAKİ 
MAKS. DIŞ YÜK 3W

KONTROL SİNYALİ EŞİK GERİLİMLERİ: 
MAKS 60V DC
1mA ve 14V DC'DE MİNİMUM 'AÇIK' 
MAKSIMUM 'KAPALI'=3V
MİNİMUM KONTROL SİNYAL SÜRESİ 300mS.
HER BİR UZAKTAN KONTROLDEN ÇEKİLEN 
AKIM, 24V DC’DE 5mA 

LS3 / LS4
MAKSİMUM AKIM 3A
MAKSİMUM VOLTAJ 120V AC/DC

VOLTAJ SEÇİM ANAHTARI SW1, GÜÇ UYGULAN-
MADAN ÖNCE DOĞRU OLARAK KONFİGÜRE 
EDİLMİŞ OLMALIDIR.

DIL ANAHTARI SW2 ÜZERİNDEN AKTÜATÖR 
KONFİGÜRASYONU

DIL ANAHTAR SEÇİMİ İÇİN MONTAJ YÖNERGE-
LERİNE BAŞVURUN

A4US

US

A4

US A4

US

A4
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20mm Kalınlık

20mm Kalınlık

M6 x1.0p
10mm Kalınlık
4 Konumlu 
(ISO5211 F05)

M8x1.25p
12mm Kalınlık
4 Konumlu 
(ISO5211 F07)

P.C.D 50

P.C.D 70

45°
17 17

Çıkış mili için opsiyon

14

11

17
0.

5

102

106

2 off 
M20 x1.5p

Kanal Girişleri

123

37

60

11
4

8

Manuel Override 
(Elle kumanda 
üstünlüğü) 
mekanizması

      32 CTS
Kanal Girişleri

ROM-A

106
102

123

11
4

32 CTS
Kanal 
Girişleri

            2 off
     M20 x1.5p
Kanal Girişleri

M5 x0.8p
9mm Kalınlık
4 Konumlu
(ISO5211 F03)

M6 x1.0p
10mm Kalınlık
4 Konumlu
(ISO5211 F05)

60

13
6.

5
(H

*)
37

15mm Kalınlık

P.C.D 36

P.C.D 50

45°

8

14
14

9

12

P.C.D 42

M5 x0.8p
12mm Kalınlık
4 Konumlu
(ISO5211 F04) H*=140

11

1420mm Kalınlık

Çıkış mili için opsiyon 1

H*=140

20mm Kalınlık

Çıkış mili için opsiyon 2

ROM-1
ROMH-1
ROMH-2
ROMH-3

Flanş tipi

F07 / F05

Flanş tipi

F05 / F03

Boyut Bilgileri

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US
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ROM-2/3

ROM-4/5/6

Flanş tipi

F07

Flanş tipi

F10

25mm Kalınlık

20
9

180

196

11
5

M8 x1.25p
10mm Kalınlık
4 Konumlu 
(ISO5211 F07)

70.00 P.C.D

45°

            2 off
     M20 x1.5p
Kanal Girişleri

32 CTS
Kanal Girişleri

86
.5

25mm Kalınlık

345

246

25
2

H 
=

/3
12

*

22

22

 110V, 220V AC 1-Fazlı

 220V, 380V, 440V AC 3-Fazlı

213=HCD/CA V42 ,V21 

ROM-2/3*
H=252

14
0

22

Çıkış mili için opsiyon 
17

*ROM-2/3

110 V, 220 V AC 1-Phase
H=252

220 V, 380 V, 440 V AC three-phase

12 V, 24 V AC/DC H=312

    32 CTS
Kanal Girişleri

40mm Kalınlık

26
8

10
2

228Ø

217Ø

318 (tork sınırlama anahtarlı) 
249 (tork sınırlama anahtarsız)

434 (tork sınırlama anahtarlı) 
365 (tork sınırlama anahtarsız)

16
0

Ø

32
7

45°

M10 x1.5p
20mm Kalınlık
4 Konumlu 
(ISO5211 F10)

Ø 102.00 P.C.D

2 off 
M20 x1.5p

Kanal Girişleri 17
2

Çıkış mili için opsiyon

35 35

40mm Kalınlık36

36

11
9

23
2

Boyut Bilgileri

A4US

US

A4

US A4

US

A4
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    32 CTS
Kanal Girişleri

40mm Kalınlık

27
9

10
6

252
240

318 (tork sınırlama anahtarlı) 
249 (tork sınırlama anahtarsız)

434 (tork sınırlama anahtarlı) 
365 (tork sınırlama anahtarsız)

16
0

35
6

45°

M12 x1.75p
20mm Kalınlık
4 Konumlu 
(ISO5211 F12)

125.00 P.C.D

            2 off
     M20 x1.5p

Kanal Girişleri

36

36

18
4

Çıkış mili için opsiyon

35 35

40mm Kalınlık

20mm Kalınlık

M8x1.25p
12mm Kalınlık
4 Konumlu 
(ISO5211 F07)

M6 x1.0p
10mm Kalınlık
4 Konumlu 
(ISO5211 F05)

P.C.D 70

P.C.D 50

45°

17 17

20mm Kalınlık 14

11

17
0.

5

16
1

102
106

215

22
5.

5

63

37

11
4

8

19
4

Manuel Override 
(Elle kumanda 
üstünlüğü) 
mekanizması

Çıkış mili için opsiyon

ROM-7

ROMpak-A

Flanş tipi

F12

Flanş tipi

F07 / F05

Boyut Bilgileri

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US
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ROMpak-2/3

20
9

180

196

25
2

H=
/3

12
*

11
5

M8 x1.25p
10mm Kalınlık
4 Konumlu 
(ISO5211 F07)

70.00 P.C.D

45°

86
.5

25mm Kalınlık

246

438

24
6

22

22

 110V, 220V AC 1- Fazlı H=252

 220V, 380V, 440V AC 3-Fazlı

 12V, 24V AC/DC

*ROMpak 2/3
H=312

14
0

22

25mm Kalınlık

Çıkış mili için opsiyon 
17

Flanş tipi

F07
*ROMpak-2/3

110 V, 220 V AC 1-Fazlı H=252

220 V, 380 V, 440 V AC üç  Fazlı
H=312

12 V, 24 V AC/DC

106

102

11
4

13
6.

5
(H

*)
37

15mm Kalınlık

8

M5 x 0.8p
9mm Kalınlık
4 Konumlu 
(ISO5211 F03)
M6 x 1.0p
10mm Kalınlık
4 Konumlu 
(ISO5211 F05)

215

63

16
1

22
5.

5

14
14

P.C.D 50.00

P.C.D 36.00

45°

20mm Kalınlık 9

12

P.C.D 42

M5 x 0.8p
12mm Kalınlık
4 Konumlu 
(ISO5211 F04)

Çıkış mili için opsiyon 2

H*=140

11

1420mm Kalınlık

Çıkış mili için opsiyon 1

H*=140

ROMpak-1, ROMpakH-1, ROMpakH-2, ROMpakH-3

Flanş tipi

F05 / F03

Boyut Bilgileri

A4US

US

A4

US A4

US

A4
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ROMpak-4/5/6

ROMpak-7

Flanş tipi

F10

Flanş tipi

F12

40mm Kalınlık

26
8

10
2

228Ø

217Ø

318 (tork sınırlama anahtarlı)
249 (tork sınırlama anahtarsız)

16
0

Ø

32
7

45°

M10 x1.5p
20mm Kalınlık
4 Konumlu 
(ISO5211 F10)

Ø 102.00 P.C.D

527 (tork sınırlama anahtarlı)
453 (tork sınırlama anahtarsız)

17
2

Çıkış mili için opsiyon 

35 35

40mm Kalınlık

36
36

27
9

11
9

23
2

40mm Kalınlık

27
9

10
6

252
240

339 (tork sınırlama anahtarlı)
280 (tork sınırlama anahtarsız)

16
0

35
6

45°

M12 x1.75p
20mm Kalınlık
4 Konumlu 
(ISO5211 F12)

125.00 P.C.D

559 (tork sınırlama anahtarlı) 
499 (tork sınırlama anahtarsız)

27
3

36

36

18
4

Çıkış mili için opsiyon

35 35

40mm Kalınlık

Boyut Bilgileri

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US
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A4US
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Saha Hizmetleri

Rotork, zamanında, dakik ve üstün saha hizmetinin 
değerini anlamaktadır. Rotork Saha Hizmetleri, 
petrol ve gaz, su ve atık su, enerji, kimyasal süreç ve 
endüstriyel uygulamalar için kritik önemdeki akış 
kontrolü ve enstrümantasyon çözümleri konularında 
servis desteği sağlamada uzman bilgisine, içgörüye 
ve deneyime sahiptir. Kendini işine adamış şirket içi 
uzmanlar tarafından desteklenen küresel ön saf  
desteği sunuyoruz.

Servis çözümlerimiz tesis verimliliğini artırıp bakım maliyetlerini 
düşürürken, atölye hizmetleri de ekipmanı neredeyse 
yeni durumuna döndürür. Akış kontrol endüstrisine ilişkin 
deneyimimiz ve anlayışımız, müşterilerimize ve operasyonlarına 
önemli bir değer sağlamak için neler yapabileceğimize dair 
kapsamlı görüş ve fikirlere sahip olduğumuz anlamına gelir.

Rotork Saha Hizmetleri Ömür Süresi Yönetimi ve Saha Hizmetleri 
olmak üzere iki ana alandan oluşur. Ömür Süresi Yönetimi, 
Rotork Saha Hizmetleri içindeki, uzun zamandır sahada bulunan 
varlıklarla ilişkili riski yönetmenize yardımcı olan ve Güvenilirlik 
Hizmetleri teklifimizi içeren hizmetler paketidir. Site Hizmetleri, 
temel aktüatör servisi, onarımı, bakımı ve yükseltmelerini içerir.

Rotork akış kontrolü alanında 
uzman bilgisine, içgörüsüne ve 
deneyimine sahiptir. 

Müşterilerimize nasıl değer 
sunabileceğimize dair içgörü 
sağlıyoruz. 

Servis çözümlerimiz tesis 
verimliliğini artırıp bakım 
maliyetlerini düşürür.



19

A4 US

 US
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Saha Hizmetleri

Ömür Süresi Yönetimi

Ömür Süresi Yönetiminin amacı, size sürekli destek sağlamak 
ve üretim akışınızda minimum veya sıfır kesinti sağlamaktır. 
Varlıklarınızı sorunsuz bir şekilde korumak ve iyileştirmek için 
tasarlanmış özelleştirilebilir bir hizmet teklifidir. Teknolojideki 
gelişmeler, bileşenlerin eskimesi ve eskiyen ekipmanlarla ilişkili 
doğal riskleri sizin için yönetiyoruz.

Müşterilerin aktüatörlerinin sürekli, hatasız çalışmasını ve çalışma 
ömrünü en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmaya kararlıyız. 
Tesisinizin sürekli ve güvenilir çalışmasını desteklemek, gelişmiş 
performansa ve değerli çalışma süresinde artışlara olanak tanır.

Ömür Süresi Yönetimi şunları kapsar:

• Güvenilirlik Hizmetleri

– Sağlık Kontrolü

–    Planlı Bakım

–    Geliştirilmiş Garanti

–    Öngörücü/Kestirimci Bakım 

• Yükseltme Hizmetleri (güçlendirme)

• Planlı Kapatma Desteği (servis veya çalışma süresi)

• Yaşam Döngüsü Hizmetleri  
(hizmet yıllarına veya çalışma süresine göre)

• Revizyon / Yenileme

• Özelleştirilmiş Yedek Parça Programı

• Eğitim

• Danışmanlık

Saha Hizmetleri

Rotork'un Saha Hizmetleri, gerekli yerinde aktüatör servisi, 
onarımı, bakımı ve yükseltmelerinin yanı sıra, yeni aktüatörlerin 
ve uygulamaların devreye alınmasını içerir. Yeniden 
sertifikalandırma, otomasyon, test ve ürün seçimi dahil olmak 
üzere bir Rotork Destek Merkezinde tamamlanan saha dışı 
çalışmaları içerir.

Endüstriyel işletme ve akış kontrol pazarlarındaki onlarca yıllık 
deneyimimiz, müşterilerin sorunlarını anlamak ve güvenilir, 
ekonomik çözümler sunmak için bize güvenebilecekleri anlamına 
gelir. Rotork'un yetenekli ve deneyimli mühendislerinin, sahada 
karşılaşılan sorunlara dair derinlemesine bir anlayışları vardır ve 
bunları nasıl düzelteceklerini bilirler.

Geçerli varlık sertifikasyonu için kanıt sağlamanın yasal bir 
gereklilik olduğu yerlerde, Rotork mühendisleri gerekli OEM 
düzeyinde incelemeleri gerçekleştirebilir ve düzenlemelere 
uymak için yasal evrakları sağlayabilir.

• Planlı Duruş Desteği

• Aktüatör Atölyesi Revizyonu

• Saha Desteği

• Valf Otomasyon Hizmetleri

– Sahada

–    Saha Dışı

• Küresel Destek



 

 

Rotork plc
Brassmill Lane, Bath, UK

tel +44 (0)1225 733200
e-posta mail@rotork.com

Devam eden ürün geliştirme sürecinin bir parçası olarak, Rotork önceden haber vermeksizin özellikleri 
tadil etme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Yayınlanmış veriler değişime tabi olabilir. En yeni yayın 
versiyonu için, www.rotork.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Rotork adı tescilli bir markadır. Rotork, tüm tescilli ticari markaları tanır. İngiltere'de Rotork tarafından 
yayınlanmış ve üretilmiştir. POLTG1221

www.rotork.com

PUB008-001-23
Issue 09/20

A4US

US

A4

US A4

US

A4

Dünya çapındaki satış ve servis ağımızın
tam listesine web sitemizden ulaşabilirsiniz.
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