
 

 

Attuatori elettrici per azionamenti diretti a quarto di giro
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Gamma ROM e ROMpak2

Funzionamento  
affidabile quando serve

Affidabilità garantita per applicazioni ed ambienti critici.

Usati raramente o continuamente i prodotti Rotork 
funzioneranno in modo affidabile ed efficiente.

Basso costo  
di proprietà

L’affidabilità a lungo termine prolunga la durata  
delle macchine.

Rotork aiuta a ridurre i costi di proprietà a lungo  
termine e fornisce una maggiore efficienza al processo  
e all’ impianto.

Qualità guidata da una  
produzione globale

Offriamo prodotti che sono stati progettati con oltre  
60 anni di conoscenza del settore e delle applicazioni.

La nostra ricerca e sviluppo garantisce prodotti 
d’avanguardia per molteplici applicazioni in 
molteplici settori.

Assistenza incentrata sul cliente  
e supporto in tutto il mondo

Rotork risolve le sfide dei clienti e sviluppa nuove soluzioni 
su misura per lui.

Offriamo un assistenza dedicata e un supporto dalla prima 
richiesta, all’ installazione del prodotto, all’ assistenza post 
vendita a lungo termine.

Affidabilità in applicazioni  
critiche nel controllo del flusso

Rotork

A4US

US

A4

US A4

US

A4



3

La responsabilità sociale d’impresa  
è al centro della nostra attività

Siamo socialmente, eticamente e ed ambientalmente 
responsabili ed impegnati a integrare la C.S.R. in tutti  
i nostri processi e modi di lavorare. 

Leader di mercato  
ed innovatori tecnici

Siamo stati i riconosciuti leader nel controllo dei flussi da 
oltre 60 anni.

I nostri clienti si affidano a Rotork per soluzioni innovative 
per la gestione di flussi di liquidi, gas e polveri.

Presenza globale,  
servizio locale

Siamo un azienda globale con supporto locale.

Stabilimenti di produzione, centri di assistenza ed uffici 
vendita, forniscono in tutto il mondo un servizio ai 
clienti senza rivali, consegne veloci e continue, ed un 
supporto accessibile.

Gamma completa di prodotti   
al servizio di più settori

I prodotti Rotork offrono maggiore efficienza, sicurezza 
garantita e protezione ambientale in settori quali 
energetico, oil & gas, acque e depuratori, HVAC, navale, 
industria mineraria, industria cartaria, industrie alimentari 
e di bevande, farmaceutica e settori chimici. 

Sezione	 Pagina Sezione	 Pagina

Gamma ROM e ROMpak

Rotork	 2

Panoramica prodotti	 4

Caratteristiche costruttive	 6

Dati sulle prestazioni	 8

ROM e ROMpak	 8

ROMH e ROMpakH	 9

Schema elettrico ed extra opzionali	 10

Schema di cablaggio ROM	 10

Schema elettrico trifase ROMpak 	 11

Schema elettrico monofase ROMpak 	 12

Dati dimensionali	 13

Site Services	 18

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US



Gamma ROM e ROMpak4

Panoramica prodotti

Compatto, leggero ed economico.  
La soluzione Rotork per rispondere alle vostre necessità

Progettazione affidabile e collaudata

Indicazione di posizione continua in 
ogni momento, anche in mancanza di 
alimentazione elettrica

Compatibilità in sistemi analogici 
e Network per una completa 
integrazione in ogni impianto

Costruzione a tenuta stagna ed a 
prova di polvere secondo IP68  
(10m per 100 ore)

Volantino per manovra manuale di 
emergenza

Coperto dal Rotork global support

Disponibile per alimentazioni trifase, 
monofase e CC

Senso di rotazione sempre corretto 
grazie al correttore automatico  
di fase incluso 

Comandi integrati per una migliorata 
operabilità locale

Protezione meccanica affidabile  
di fine corsa

Versioni auto-bloccanti e alta velocità 
di manovra

Come uno dei fabbricanti principali di prodotti 
per l'attuazione, Rotork si è costruita una 
reputazione invidiabile nella fornitura di 
apparecchiature robuste ed affidabili.

Con oltre 60 anni di esperienza nell'automazione di valvole 
Rotork ha sviluppato un progetto di assoluta affidabilità. Gli 
attuatori serie ROM e ROMpak sono progettati per garantire 
soluzioni semplici ed affidabili per la movimentazione di 
piccole valvole a quarto di giro.
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Gamma ROM e ROMpak6

Gli attuatori ROM e ROMpak assicurano un funzionamento 
silenzioso e affidabile per tutti i tipi di valvole a sfera  
e a farfalla di piccole dimensioni*, nonché per serrande di 
ventilazione. Prevedono indicazione locale, comando manuale 
locale ed un’ampia gamma di tensioni.

Caratteristiche:

ROM ROMpak

Custodia IP68  
Stagno – a prova di polveri

IP68  
Stagno – a prova di polveri

Materiale Lega di alluminio Lega di alluminio e plastica

Verniciatura Verniciatura a polveri Verniciatura a polveri e 
verniciatura a spruzzo

Motore

•	 Motore a induzione ciclo di lavoro standard - S3. 
Isolamento motore in classe F per tutti gli attuatori ROM  
e ROMpak

Indicatore di posizione

•	 Tutti i modelli hanno indicazione di posizione continua sul 
coperchio dell’attuatore

Attivazione manuale

•	 Progettato senza frizione, il funzionamento manuale 
è eseguibile senza leva, frizione o freno in caso di 
interruzione dell’alimentazione

•	 Se il motore elettrico è in funzione, il comando manuale 
non ruota, eccetto su ROMH-1 fino a ROMH-3, ROM-1 & 
ROM-A

Tolleranze dell'Alimentazione

•	 Tolleranza di tensione: +/- 10%

•	 Tolleranza di frequenza: +/- 10%

Treno di ingranaggi

•	 Gruppo ingranaggi in acciaio con funzione autobloccante 
per mantenere l’irreversibilità della valvola*

•	 ROM-1 e ROM-A incorporano un gruppo di ingranaggi 
cilindrici reversibili in alcune applicazioni

•	 Il gruppo ingranaggi è lubrificao dalla fabbrica con un 
lubrificante ad ampio intervallo di temperatura

Fermi meccanici

•	 Sono previsti fermi meccanici fine corsa*

Condizioni operative

•	 Temperatura ambiente: da -30 a +70 °C (-22 a +158 ºF)†

•	 Protezione contro la corrosione: C5-M bassa durata 
Standard (gradi di protezione più elevati disponibili  
su richiesta

•	 Livello di rumorosità non eccedente a 65dB(A) ad 1m

Opzioni varie

•	 Resistenza anticondensa

•	 Interruttori di finecorsa supplementari

•	 Ingressi cavi M20 x 1.5p

•	 Interruttori di coppia*

Certificati

•	 ISO 9001, CE, CSA, BV

† Modelli per 12/24 VCC sono adatti per 30° fino a +65°C

* Solo per attuatori ROM e ROMpak 2,3,4,5,6 e 7

Caratteristiche costruttive

Attuatore ROM

Gamma di attuatori ROM, vita di progetto

Modello Coppia 
Nominale 

(Nm)

MTBF 
(Anni)

Classe A:  
acceso / spento  

(cicli/ora)

Numero di cicli alla  
coppia di marcia 

50%                   30% 
nominale          nominale

ROM-1 35 90 15 25.000 50.000

ROM-A 50 14 15 25.000 50.000

ROM-2 90 73 15 25.000 50.000

ROM-3 150 59 10 25.000 50.000

ROM-4 400 19 10 25.000 50.000

ROM-5 500 N/A 10 25.000 50.000

ROM-6 650 N/A 10 25.000 50.000

ROM-7 800 N/A 10 25.000 50.000

ROMH-1 8 N/A 15 25.000 N/A

ROMH-2 10 N/A 15 25.000 N/A

ROMH-3 13 N/A 15 25.000 N/A

Per ciclo si intende una manovra completa di apertura seguita da una 
manovra completa di chiusura. Il profilo di coppia preso in esame  
considera che il 5% della corsa avvenga a coppia nominale, la restante  
alla coppia di marcia.
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Caratteristiche costruttive

ROMpak

Gli attuatori delle serie ROM possono essere migliorati con 
l'aggiunta del gruppo di comando trasformandoli in ROMpak. 
Questo aggiunge comandi locali, relè per indicazioni di stato, 
circuiti di comando isolati e la possibilità di supportare le 
opzioni di comando Folomatic, PakscanTM ed altri sistemi seriali.

•	 Piccolo, compatto e leggero

•	 Comando manuale

•	 Fermi meccanici regolabili esternamente*

•	 Unità di comando locale (locale/remoto, apre/chiude)

•	 Relè di stato

•	 Correzione automatica rotazione di fase

•	 IP68 (10m / 100 ore)

•	 12/24 VCC, 110/220 VCA monofase e 220/380/440 VCA 
trifase*, 50 Hz e 60 Hz

•	 Indicazione della posizione tramite indicatore meccanico 
locale e LED

•	 Funzionamento da -30 a +70 °C (-22 a +158 ºF)† 

† Modelli per 12/24 VCC sono adatti per 30° fino a +65°C 

* Solo per attuatori ROM e ROMpak 2,3,4,5,6 e 7

Opzioni varie:

•	 I sistemi di comunicazione seriali disponibili includono: 
PakscanTM, Profibus®, Modbus® e Foundation Fieldbus®

•	 Trasmettitore di posizione in corrente (CPT) e Folomatic

ROMH

Gli attuatori serie ROMH sono progettati per applicazioni ad 
alta velocità. Questa versione è anche disponibile con l’unità 
di comando locale (ROMpakH). Tutte le caratteristiche di 
ROM e ROMpak sono presenti anche su ROMH e ROMpakH.

•	 Piccoli, compatti, leggeri, alta velocità di manovra

•	 Tempi di manovra 4,5 e 5,5 secondi

•	 Comando manuale

•	 I sistemi di comunicazione seriali disponibili includono: 
PakscanTM, Profibus®, Modbus® e Foundation Fieldbus®

•	 Comando e segnalazione analogici

•	 Opzione CC e monofase

Attuatore ROMpak
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Dati sulle prestazioni
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ROM e ROMpak
Dati meccanici 

Modello Peso  
ROM (kg)

Peso  
ROMpak (kg)

Comando manuale Collegamento in uscita (mm) Base di accoppiamento in 
accordo a ISO 5211

ROM-1* 2 4 Azionamento esagonale 14 / 11 / 9 F03/F05

ROM-A* 3 5 Azionamento esagonale 17 / 14 F05/F07

ROM-2 11 13 Volantino 22 / 17 F07

ROM-3 11 13 Volantino 22 / 17 F07

ROM-4 22 24 Volantino 36 / 35 F10

ROM-5 22 24 Volantino 36 / 35 F10

ROM-6 22 24 Volantino 36 / 35 F10

ROM-7 26 28 Volantino 36 / 35 F12

NOTA: Pesi basati su versione con alimentazione monofase 50Hz.
*Non idoneo per valvole a farfalla reversibili (azionamento di ritorno)

Dati sulle prestazioni
12V/24V*

Modello Coppia  
Nm (lbf.ft) 

Tempo di  
manovra (sec)

Potenza  
motore (W) 

Corrente 12 VCC/VCA (A) Corrente 24 VCC/VCA (A)
In movimento Bloccato In movimento Bloccato

ROM-1 35 (26) 20 4,2 1,2 2,2 0,6 1,2

ROM-A 50 (37) 30 4,2 1,2 2,2 0,6 1,2

ROM-2 90 (66) 17 43 2,5 20 1,1 11

ROM-3 150 (111) 28 43 3,2 20 1,5 11

ROM-4 400 (295) 23 92 11 42 5,5 21

ROM-5 500 (369) 30 92 11 42 5,5 21

ROM-6 650 (479) 38 92 11 42 5,5 21

ROM-7 800 (590) 46 92 11 42 5,5 21

*12/24 VAC non disponibile per ROMpak.

Monofase

Modello Coppia  
Nm (lbf.ft) 

Tempo di manovra (sec) 
50 Hz                   60 Hz 

Potenza  
motore (W) 

Corrente 110 V (A) Corrente 220 V (A)
In movimento Bloccato In movimento Bloccato

ROM-1 35 (26) 15 13 5 0,5 0,4 0,23 0,25

ROM-A 50 (37) 22 19 5 0,5 0,4 0,23 0,25

ROM-2 90 (66) 17 15 43 1,2 1,7 0,65 1,0

ROM-3 150 (111) 28 24 43 1,2 1,7 0,65 1,0

ROM-4 400 (295) 20 17 105 2,3 5,0 0,85 2,3

ROM-5 500 (369) 26 22 105 2,3 5,0 0,85 2,3

ROM-6 650 (479) 33 28 105 2,3 5,0 0,85 2,3

ROM-7 800 (590) 40 34 105 2,3 5,0 0,85 2,3
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Dati sulle prestazioni
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Trifase

Modello Coppia  
Nm (lbf.ft) 

Tempo di manovra (sec) 
50 Hz             60 Hz

Potenza 
motore (W) 

Corrente 220 V (A)
In movimento        Bloccato

Corrente 380 V (A)
In movimento        Bloccato

Corrente 440 V (A)
In movimento        Bloccato

ROM-2 90 (66) 16 14 46 1,3 1,8 0,45  0,83 0,58 0,80

ROM-3 150 (111) 26 22 46 1,3 1,8 0,45  0,83 0,58 0,80

ROM-4 400 (295) 20 17 105 2,45 4,5 0,7 2 0,9 1,77

ROM-5 500 (369) 26 22 105 2,45 4,5 0,7 2 0,9 1,77

ROM-6 650 (479) 33 28 105 2,45 4,5 0,7 2 0,9 1,77

ROM-7 800 (590) 40 34 105 2,45 4,5 0,7 2 0,9 1,77

Tensioni di alimentazione:

12 
VDC

24 
VDC

12 
VCC

24 
VCC

110 
V/1

220 
V/1

220 
V/3

380 
V/3

440 
V/3

ROM-A         

ROM-1         

ROM-2,3         

ROM-4,5,6&7         

12 
VDC

24 
VDC

12 
VCC

24 
VCC

110 
V/1

220 
V/1

220 
V/3

380 
V/3

440 
V/3

ROMpak-A         

ROMpak-1         

ROMpak-2,3         

ROMpak-4,5,6&7         

NOTA: Le tolleranze sulla tensione di alimentazione e frequenza garantiscono il mantenimento dei valori di coppia nominale, cicli vita e velocità  
di funzionamento potrebbero non essere garantiti.

ROMH e ROMpakH
Dati meccanici 

Modello Peso  
ROMH (kg)

Peso  
ROMpakH (kg)

Comando manuale Collegamento in uscita (mm) Base di accoppiamento in 
accordo a ISO 5211

ROMH-1* 2 4 Azionamento esagonale 14 / 11 / 9 F03/F05

ROMH-2* 2 4 Azionamento esagonale 17 / 14 F05/F07

ROMH-3* 2 4 Volantino 22 / 17 F07

*Non idoneo per valvole a farfalla reversibili (azionamento di ritorno)

Dati sulle prestazioni
12V/24V*

Modello Tensione di  
alimentazione

Coppia  
Nm (lbf.ft) 

Tempo di manovra 
(sec)

Potenza  
motore (W) 

Corrente (A)
In movimento Bloccato

ROMH-1
12 VDC 8 (6) 5,5 4,75 1,2 2,2

24 VAC 8 (6) 4,5 4,75 0,65 1,2

ROMH-2 24 VDC 10 (7) 4,5 4,75 0,65 1,2

Monofase

Modello Tensione di  
alimentazione

Coppia  
Nm (lbf.ft) 

Tempo di manovra (sec) 
50Hz                         60Hz

Potenza  
motore (W) 

Corrente (A)
In movimento Bloccato

ROMH-3
110 V 13 (10) 4,5 4,3 6,5 0,36 0,4

220 V 13 (10) 4,5 4,3 6,5 0,23 0,25

Tensioni di alimentazione:

12 
VDC

24 
VDC

12 
VCC

24 
VCC

110 
V/1

220 
V/1

220 
V/3

380 
V/3

440 
V/3

ROMH-1         

ROMH-2         

ROMH-3         

12 
VDC

24 
VDC

12 
VCC

24 
VCC

110 
V/1

220 
V/1

220 
V/3

380 
V/3

440 
V/3

ROMpakH-1         

ROMpakH-2         

ROMpakH-3         

NOTA: Le tolleranze su tensione di alimentazione e frequenza garantiscono il mantenimento dei valori di coppia nominale, cicli vita e velocità  
di funzionamento potrebbero non essere garantiti.
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Schema elettrico ed extra opzionali

Schema di cablaggio ROMSchema di cablaggio ROM

7

6

5

4

3

1

A

B

C

E

F

10
11

12

SMOTORE

7 6 5 4 3 2 1

RY1 RY2

F RY2 RY1

LED 1

LED 2

RESISTENZA ANTICONDENSA

LS1

LS2

LS3

LS4

MCB

ALIMENTAZIONE 12/24V CA/CC

ROM 1 & ROM A

7

6

5

4

3

1

A

B

C

E

F

10
11

12

RESISTENZA ANTICONDENSA

LS1

LS2

LS3

LS4ROM 1 & ROM A

M
1

N

L

MCB 110/220V AC
MONOFASE

M
1

7

6

5

4

3

1

A

B

C

D

E

F

10
11

12

LS1

LS2

LS3

LS4ROM 2 3 4 5 6 7

MCB
N

L

110/220V AC
MONOFASE

ALIMENTAZIONE 
MONOFASE

ALIMENTAZIONE 
MONOFASE

TS1

TS2

RESISTENZA ANTICONDENSA

7

6

5

4

3

1

A

B

C

D

E

F

10
11

12

P

SMOTORE

7 6 5 4 3 2 1

RY1 RY2

F RY2 RY1

LED 1

LED 2

RESISTENZA ANTICONDENSA

TS2

TS1 LS1

LS2

LS3

LS4

APERTO

ROM 2 3 4 5 6 7

CHIUSO APERTO CHIUSO

APERTO CHIUSO APERTO CHIUSO

APERTO CHIUSO

CHIUSO

APERTO
SPENTO

CHIUSO

APERTO
SPENTO

CHIUSO

APERTO
SPENTO

CHIUSO

APERTO
SPENTO

INTERRUTTORE 
SELETTORE

INTERRUTTORE 
SELETTORE

INTERRUTTORE 
SELETTORE

INTERRUTTORE 
SELETTORE

COMPLETAMENTE
APERTO

COMPLETAMENTE
APERTO COMPLETAMENTE

APERTO

COMPLETAMENTE APERTO

COMPLETAMENTE CHIUSO

COMPLETAMENTE
APERTO

COMPLETAMENTE
CHIUSO

COMPLETAMENTE
CHIUSO COMPLETAMENTE

CHIUSO

COMPLETAMENTE
CHIUSO

MCB Riferirsi alla 
tabella sotto

Riferirsi alla 
tabella sotto

ALIMENTAZIONE 12/24V CA/CC

(1) S SI COLLEGA A 3 PER 
 “APERTO”, S SI COLLEGA A 
 4 PER "CHIUSO"

(1) L SI COLLEGA A 3 PER 
 “APERTO”, L SI COLLEGA A 
 4 PER "CHIUSO"

(1) 1 SI COLLEGA A 3 PER “APERTO”, 
 1 SI COLLEGA A 4 PER "CHIUSO"

(2) SE L’ATTUATORE È PER FUNZIONAMENTO 
 INVERSO, SCAMBIARE DUE TRA 
 U,V E W A SCELTA.

(3) RESISTENZA ANTICONDENSA, 
 LS3, LS4, TS1, TS2 E POTENZIOMETRO 
 SONO OPZIONI.

(1) L SI COLLEGA A 3 PER 
 “APERTO”, L SI COLLEGA A 
 4 PER "CHIUSO"

(2)  RESISTENZA ANTICONDENSA, 
 LS3, LS4, TS1, TS2 
 E POTENZIOMETRO SONO 
 OPZIONI

(2) RESISTENZA ANTICONDENSA, 
 LS3, LS4, TS1, TS2 
 E POTENZIOMETRO SONO 
 OPZIONALI

(2) RESISTENZA ANTICONDENSA, 
 LS3, LS4 E POTENZIOMETRO 
 SONO OPZIONI

(2) RESISTENZA ANTICONDENSA, 
 LS3, LS4 E POTENZIOMETRO 
 SONO OPZIONI

(1) S SI COLLEGA A 3 PER 
 “APERTO”, S SI COLLEGA A 
 4 PER "CHIUSO"

9

8

6

5

A

B

C

3

W

V

U

4

1

LS3

RESISTENZA ANTICONDENSA

110/220V AC

LS1

LS2

TS1

TS2

M
3 R

S
T

L

N

MCB

MCB

APERTO

CHIUSO
C 0

D

E

F

10
11

12

LS4

ROM 2 3 4 5 6 7
ALIMENTAZIONE TRIFASE

Alimentazione attuatore P  S
 12V DC  +  -
 24V DC  +  -
 12V AC  N  L
 24V AC  N  L

 Alimentazione attuatore P  S
 12V DC  +  -
 24V DC  +  -
 12V AC  N  L
 24V AC  N  L

P

�iring Diagram ( ROM 1/A/2/3/4/5/6 )             Issue No: 4

ALIMENTAZIONE TRIFASE

Extra opzionali:

Interruttori di coppia

La camma fa intervenire gli interruttori di coppia per 
fornire protezione da superamento coppia ROM-2, 3, 
4, 5, 6 & 7.

Resistenza anticondensa

La resistenza anticondensa è disponibile per tutti  
i modelli.
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Schema elettrico ed extra opzionali

Schema elettrico trifase ROMpak Schema elettrico trifase ROMpak 

V

E

W

Resistenza anticondensa
U 1

2

3

4

CONTROLLO 
LOCALE 
PCB

ARRESTO/
REMOTO/LOCALE

CHIUSO-APERTO

4

6
5

3

1
2

C1 C2

Z

X
YMOTORE

U

V

YX Z

U

W

V

ALIMENTAZIONE 
TRIFASE

CIRCUITO DISEGNATO CON 
ALIMENTAZIONE SCOLLEGATA

SENSORE 
FINE 

CORSA E 
POSIZIONE

COLLEGAMENTI TRASFORMATORE

COLLEGAMENTO

352-484 396-517

NOM 50/60HZ
220/230
380/400
440/460

176-242
304-418 342-446

198-259
60HZ50HZ

R
E

LÈ
 

S
IR

1 
R

E
LÈ

 
S

IR
2 

1

3

5

2

4

6

NOTA

NON 
UTILIZZATO

MONITOR

REMOTO 
SELEZIONATO

SK.5

SK.17

SK.3

SK.8

1

2

3

4

5

APERTO
APERTO COMUNE
STOP/RITENUTO
STOP/COMUNE RITENUTO
CHIUSO
CHIUSO COMUNE
ESD
ESD COMUNE
ALIMENTAZIONE NOMINALE +VE 20-32V CC
ALIMENTAZIONE 0 V CC

6

7

8

9

10

SK.1

SK.1 SK.2

SK.24
1
2
3
4
5
6

1    2     3   4 SK.7

W

SELETTORE 
DI TENSIONE

FS1
FS1 - Vedere Manuale di installazione 
e manutenzione ROMPAK PUB008-006 

S1

S2

LS3

LS4

 7
 8
 9

  10
  11
  12

 5
 6

  13
  14
  15
  16
  17
  18

  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28

PER CONTROLLI DA REMOTO TIPICI CHE 
INDICHINO MONITORAGGIO E CIRCUITI DI 
ALLARME VEDERE PUBBLICAZIONE DOC862

IL CARICO ESTERNO MAX SU RELÈ S1/S2 
DOVRÀ ESSERE 5A. MAX TENSIONE 120V CA/CC

CARICO ESTERNO MAX SU TERMINALE 27 E 28 
DEVE ESSERE 3W

TENSIONI DI SOGLIA SEGNALE DI CONTROLLO:
MAX 60V CC
MINIMO 'ACCESO' 14V CC CON 1mA
MASSIMO 'SPENTO'=3V
DURATA SEGNALE CONTROLLO MINIMO 
300mS.
CORRENTE DERIVATA DA CIASCUN 
SEGNALE DI CONTROLLO REMOTO 5mA 
CON 24V CC

LS3 / LS4
CORRENTE MASSIMA 3A MAX
TENSIONE 120V CA/CC

CONFIGURAZIONE ATTUATORE
TRAMITE INTERRUTTORE DIL SW2

ROM1 NON SUPPORTA 
LIMITE COPPIA

FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DI 
INSTALLAZIONE PER LA SELEZIONE 
DELL'INTERRUTTORE DIL

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US



Gamma ROM e ROMpak12

Schema elettrico ed extra opzionali

Schema elettrico monofase ROMpak 

1

3

5

2

4

6

S1

S2

LS3

LS4

MONITOR

SK.5
 7
 8
 9

  10
  11
  12

 5
 6

  13
  14
  15
  16
  17
  18

SK.17

SK.3

SK.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28

SK.1

SK.1 SK.2

SK.24
1

3

5

2

4

6

1    2     3   4 SK.71    2    3    4 SK.10

UX WZ

A      B         C         D

1    2    3    4SK.52

MOTORE

N

ACW

CW M
ot

or
e

co
nd

en
sa

to
re

E 4

L
N

115

230

FS1

CIRCUITO DISEGNATO CON 
ALIMENTAZIONE SCOLLEGATA

Resistenza
anticondensa

CONTROLLO 
LOCALE 
PCB

ARRESTO/
REMOTO/LOCALE

CHIUSO-APERTO

SELETTORE 
DI TENSIONE

REMOTO 
SELEZIONATO

R
E

LÈ
 

S
IR

1 
R

E
LÈ

 
S

IR
2 

ALIMENTAZIONE 
MONOFASE

APERTO
APERTO COMUNE
STOP/RITENUTO
STOP/COMUNE RITENUTO
CHIUSO
CHIUSO COMUNE
ESD
ESD COMUNE
ALIMENTAZIONE NOMINALE +VE 20-32V CC
ALIMENTAZIONE 0 V CC

SENSORE 
FINE 

CORSA E 
POSIZIONE

Z

X
Y

COLLEGAMENTI TRASFORMATORE

COLLEGAMENTO

352-484 396-517

NOM 50/60HZ
220/230
380/400
440/460

176-242
304-418 342-446

198-259
60HZ50HZ

FS1 - Vedere Manuale di installazione 
e manutenzione ROMPAK PUB008-006 

NOTA

PER CONTROLLI DA REMOTO TIPICI CHE 
INDICHINO MONITORAGGIO E CIRCUITI DI 
ALLARME VEDERE PUBBLICAZIONE DOC862

IL CARICO ESTERNO MAX SU RELÈ S1/S2 
DOVRÀ ESSERE 5A. MAX TENSIONE 120V CA/CC

CARICO ESTERNO MAX SU TERMINALE 27 E 28 
DEVE ESSERE 3W

TENSIONI DI SOGLIA SEGNALE DI CONTROLLO:
MAX 60V CC
MINIMO 'ACCESO' 14V CC CON 1mA
MASSIMO 'SPENTO'=3V
DURATA SEGNALE CONTROLLO MINIMO 
300mS.
CORRENTE DERIVATA DA CIASCUN 
SEGNALE DI CONTROLLO REMOTO 5mA 
CON 24V CC

LS3 / LS4
CORRENTE MASSIMA 3A MAX
TENSIONE 120V CA/CC

IL SELETTORE DI TENSIONE SW1, DEVE ESSERE 
CONFIGURATO CORRETTAMENTE PRIMA DI 
APPLICARE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE.

CONFIGURAZIONE ATTUATORE
TRAMITE INTERRUTTORE DIL SW2

ROM1 E ROMA NON SUPPORTA 
LIMITE COPPIA

FARE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DI 
INSTALLAZIONE PER LA SELEZIONE 
DELL'INTERRUTTORE DIL

A4US

US

A4

US A4

US

A4
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Dati dimensionali

Profondità 20 mm 

M6 x1.0 p
Profondità 10 mm
4 posizioni
(ISO5211 F05)

M8x1.25 p
Profondità 12 mm
4 posizioni
(ISO5211 F07)

P.C.D 50

P.C.D 70

45°
17 17

Profondità 
20 mm 

Opzione per albero 
uscita motore

14

11

17
0.

5

102

106

2 ingressi
M20 x1.5 p

Ingressi cavi

123

37

60

11
4 Ingressi cavi 

32 CTS 

8

Meccanismo 
comando manuale

ROM-A

106
102

123

11
4

Ingressi 
cavi 

32 CTS 

2 ingressi
M20 x1.5 p

Ingressi cavi

M5 x0.8 p
Profondità 9 mm
4 posizioni
(ISO5211 F03)

M6 x1.0 p
Profondità 10 mm
4 posizioni
(ISO5211 F05)

60

13
6.

5
(H

*)
37

Profondità 15 mm 

P.C.D 36

P.C.D 50

45°

8

14
14

9

12

P.C.D 42

M5 x0.8 p
Profondità 12 mm
4 posizioni
(ISO5211 F04) H*=140

11

14Profondità 
20 mm 

Profondità 
20 mm 

Opzione 1 albero uscita motore

Opzione 2 albero uscita motore

H*=140

ROM-1
ROMH-1
ROMH-2
ROMH-3

Tipo di flangia

F07 / F05

Tipo di flangia

F05 / F03

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US



Gamma ROM e ROMpak14

Dati dimensionali

ROM-2/3

Tipo di flangia

F07

20
9

180

196

11
5

M8 x1.25 p
Profondità 10 mm 
4 Positions
(ISO5211 F07)

70.00 P.C.D

45°

2 ingressi
M20 x1.5 p

Ingressi cavi

Ingressi cavi 
32 CTS 

86
.5

345

246

25
2

H=
/3

12
*

22

22

 110V, 220V AC 1-Phase

 220V, 380V, 440V AC 3-Phase

213=HCD/CA V42 ,V21 

ROM-2/3*
H=252

14
0

22

Profondità 
25 mm 

Profondità 
25 mm 

Opzione per albero 
uscita motore

17

*ROM-2/3

110 V, 220 V CA monofase
H=252

220 V, 380 V, 440 V CA trifase

12 V, 24 V CA/CC H=312

ROM-4/5/6

Tipo di flangia

F10

Ingressi cavi 
32 CTS 

Profondità 40 mm 

26
8

10
2

228Ø

217Ø

318 (con interruttori di finecorsa coppia)
249 (senza interruttori di finecorsa coppia)

434 (con interruttori di finecorsa coppia) 
365 (senza interruttori di finecorsa coppia) 

16
0

Ø

32
7

45°

M10 x1.5 p
Profondità 20 mm 
4 posizioni
(ISO5211 F10)

Ø 102.00 P.C.D

2 ingressi 
M20 x1.5 p

Ingressi cavi 17
2

Opzione per albero 
uscita motore

35 35

Profondità 
40 mm 

36

36

11
9

23
2

A4US

US

A4

US A4

US

A4
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27
9

10
6

252
240

16
0

35
6

45°

125.00 P.C.D

36

36

18
4

35 35

Ingressi cavi 
32 CTS 

Profondità 40 mm 

339 (con interruttori di finecorsa coppia)
280 (senza interruttori di finecorsa coppia)

465 (con interruttori di finecorsa coppia) 
406 (senza interruttori di finecorsa coppia) 

M12 x1.75 p
Profondità 20 mm 
4 posizioni
(ISO5211 F12)

2 ingressi 
M20 x1.5 p

Ingressi cavi

Opzione per albero 
uscita motore

Profondità 
40 mm 

ROM-7

Tipo di flangia

F12

Dati dimensionali

Profondità 20 mm 

M8x1.25 p
Profondità 12 mm 
4 posizioni
(ISO5211 F07)

M6 x1.0 p
Profondità 10 mm 
4 posizioni
(ISO5211 F05)

P.C.D 70

P.C.D 50

45°

17 17

Profondità 
20 mm 

Opzione per albero 
uscita motore

14

11

17
0.

5

16
1

102
106

215

22
5.

5

63

37

11
4

8

19
4

Meccanismo 
manovra manuale

ROMpak-A

Tipo di flangia

F07 / F05

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US



Gamma ROM e ROMpak16

Dati dimensionali

106

102

11
4

13
6.

5
(H

*)
37

Profondità 15 mm 

8

M5 x 0.8 p
Profondità 9 mm 
4 posizioni
(ISO5211 F03)
M6 x 1.0 p
Profondità 10 mm 
4 posizioni
(ISO5211 F05)

215

63

16
1

22
5.

5

14
14

P.C.D 50.00

P.C.D 36.00

45°

9

12

P.C.D 42

M5 x 0.8 p
Profondità 12 mm 
4 posizioni
(ISO5211 F04)

Opzione 2 per albero uscita motore

H*=140

11

14Profondità 
20 mm 

Profondità 
20 mm 

Opzione 1 per albero uscita motore

H*=140

ROMpak-1, ROMpakH-1, ROMpakH-2, ROMpakH-3

Tipo di flangia

F05 / F03

ROMpak-2/3

20
9

180

196

25
2

H=
/3

12
*

11
5

M8 x1.25 p
Profondità 10 mm 
4 posizioni
(ISO5211 F07)

70.00 P.C.D

45°

86
.5

Profondità 
25 mm 

246

438

24
6

22

22

 110V, 220V AC 1-Phase H=252

 220V, 380V, 440V AC 3-Phase

 12V, 24V AC/DC

*ROMpak 2/3
H=312

14
0

22

Profondità 
25 mm 

Opzione per albero 
uscita motore

17

Tipo di flangia

F07
*ROMpak-2/3

110 V, 220 V CA monofase H=252

220 V, 380 V, 440 V CA trifase
H=312

12 V, 24 V CA/CC

A4US

US

A4

US A4

US

A4
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ROMpak-7

Tipo di flangia

F12

27
9

10
6

252
240

16
0

35
6

45°

125.00 P.C.D

27
3

36

36

18
4

35 35

Profondità 
40 mm 

339 (con finecorsa coppia)
280 (senza finecorsa coppia)

M12 x1.75 p
Profondità 20 mm 
4 posizioni
(ISO5211 F12)

559 (con finecorsa coppia)
499 (senza finecorsa coppia)

Opzione per albero 
uscita motore

Profondità 
40 mm 

Dati dimensionali

ROMpak-4/5/6

Tipo di flangia

F10

Profondità 
40 mm 

26
8

10
2

228Ø

217Ø

318 (con finecorsa coppia)
249 (senza finecorsa coppia)

16
0

Ø

32
7

45°

M10 x1.5 p
Profondità 20 mm 
4 posizioni
(ISO5211 F10)

Ø 102.00 P.C.D

527 (con finecorsa coppia)
458 (senza finecorsa coppia)

17
2

Opzione per albero 
uscita motore

35 35

Profondità 
40 mm 

36
36

27
9

11
9

23
2

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US



Gamma ROM e ROMpak18

Site Services

Rotork comprende il valore dei servizi in 
loco rapidi, puntuali e superiori. Rotork Site 
Services dispone di competenze specialistiche, 
conoscenza ed esperienza nel servizio di 
supporto per soluzioni critiche di strumentazione 
e controllo di flusso per petrolio e gas, acqua 
e acque reflue, energia, processi chimici e 
applicazioni industriali. Offriamo supporto 
globale in prima linea supportato da esperti 
interni dedicati.

Le nostre soluzioni di assistenza aumentano l'efficienza degli 
impianti e riducono i costi di manutenzione, mentre i servizi di 
officina riportano le apparecchiature come nuove. La nostra 
esperienza e comprensione del settore del controllo di flusso 
significa che abbiamo una visione approfondita e idee su 
cosa possiamo fare per fornire un valore significativo ai nostri 
clienti e alle loro operazioni.

Rotork Site Services comprende due aree principali; Lifetime 
Management e Site Services. Lifetime Management è la 
suite di servizi all'interno di Rotork Site Services che ti aiuta 
a gestire il rischio associato alle risorse obsolete e include 
la nostra offerta di servizi di affidabilità. Site Services 
comprende servizi essenziali per l'attuatore, riparazione, 
manutenzione e aggiornamenti.

Rotork ha competenze 
specialistiche, intuizioni ed 
esperienza nel controllo del flusso.

Forniamo informazioni su  
come possiamo offrire valore  
ai nostri clienti. 

Le nostre soluzioni di assistenza 
aumentano l'efficienza 
dell'impianto e riducono i costi  
di manutenzione.

A4US

US

A4

US A4

US

A4
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Site Services

Lifetime Management

I servizi disponibili all'interno di Lifetime Management  
offrono una soluzione completa per la gestione dei rischi 
associati al ciclo di vita delle apparecchiature e alla loro 
obsolescenza (che compromettono prestazioni affidabili  
e tempo di attività prezioso). 

Lo scopo di Lifetime Management è quello di fornire 
supporto costante e interruzioni minime o nulle al flusso 
di produzione. È un'offerta di servizi personalizzabile 
progettata per mantenere e migliorare senza problemi le 
tue risorse. Gestiamo per voi i rischi intrinsechi associati ai 
progressi della tecnologia, all'obsolescenza dei componenti 
e alle apparecchiature obsolete. Ci impegniamo ad aiutare 
i clienti a massimizzare il funzionamento continuo e senza 
problemi e la vita lavorativa dei loro attuatori. Supportare 
il funzionamento continuo e affidabile del vostro impianto 
consente di migliorare le prestazioni e aumentare il prezioso 
tempo di attività.

Lifetime Management copre:

•	 Servizi di affidabilità

– 	 Controllo della salute

– 	 Manutenzione programmata

– 	 Garanzia avanzata

– 	 Manutenzione predittiva

•	 Servizi di aggiornamento (retrofit)

•	 Supporto per l'arresto pianificato  
(servizio o tempo di esecuzione)

•	 Servizi relativi al ciclo di vita  
(basati su anni di servizio o tempo di esecuzione)

•	 Revisioni / Ricondizionamenti

•	 Programma ricambi personalizzato

•	 Formazione

•	 Consulenza

Site Services

I Site Services di Rotork comprendono l'assistenza, la 
riparazione, la manutenzione e gli aggiornamenti essenziali 
in loco degli attuatori, parte della nostra offerta di servizi, 
oltre alla messa in servizio di nuovi attuatori e applicazioni. 
Comprende il lavoro fuori sede completato presso un centro 
di supporto Rotork, tra cui ricertificazione, automazione, test 
e selezione dei prodotti. 

La nostra esperienza decennale nei mercati dell'attuazione 
industriale e del controllo di flusso significa che i clienti 
possono fare affidamento su di noi per comprendere i 
loro problemi e fornire soluzioni affidabili ed economiche. 
I talentuosi ed esperti ingegneri di Rotork hanno una 
conoscenza approfondita dei problemi che devono essere 
affrontati sul campo e sanno come risolverli. 

Nei siti in cui fornire prove di una valida certificazione delle 
risorse è un requisito legale, gli ingegneri Rotork possono 
eseguire le necessarie ispezioni a livello OEM e fornire  
i documenti legali per conformarsi alle normative.

•	 Supporto per l'arresto pianificato

•	 Revisione in officina dell'attuatore

•	 Assistenza sul campo

•	 Servizi di automazione delle valvole

– 	 Sul posto

– 	 Fuori sede

•	 Supporto globale

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US



 

 
www.rotork.com

Rotork plc
Brassmill Lane, Bath, UK

tel	 +44 (0)1225 733200
email	 mail@rotork.com

Rotork Controls Italia Srl
Viale Europa 17, 20090 Cusago (Mi) Italy

tel	 +39 02 9016711
fax	 +39 02 90390368
email	 Rotork.italia@rotork.com

Conformemente alla politica di continuo sviluppo dei prodotti, Rotork si riserva il diritto di correggere 
e modificare le specifiche senza preavviso. I dati pubblicati possono essere soggetti a modifiche. Per 
consultare l’ultima versione pubblicata, visitare il nostro sito web all’indirizzo www.rotork.com

Rotork è un marchio registrato. Rotork riconosce tutti i marchi registrati. Pubblicato e prodotto nel 
Regno Unito da Rotork. POLTG0422

Un elenco completo della nostra rete globale di 
assistenza e distribuzione è disponibile sul nostro sito.

PUB008-001-03
Edizione 09/20
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