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Installation

Underhåll se Fig.1 på sidan 3
1. Kontrollera att den gängade spalten mellan locket      
    (2) och RC1990 huset (7) inte har några 
    mekaniska skador eller korrosionsskador.

2. Vid behov bättra på lacken, inom begränsningar
    av gällande standard för explosionsklassad
    utrustning och tillverkarens specifikationer.

3. Kontrollera kabelförskruvningarnas skick samt att  
    de är korrekt monterade.

4. Vid behov skydda gängor och spalter med fett 
    som inte härdar. Klüber Isoflex Topas NCA 52  
    eller motsvarande. Gängor eller spalter får inte  
    målas eller smörjas med silikonoljebaserat fett.

 5. Kontrollera att O-ringen för locket (2) och axeln 
    (8) är intakta. Skadade O-ringar ersätts med 
    originaldelar.

6. Kontrollera att alla skruvar och locket är korrekt 
    åtdragna. Lås locket (2) med stoppskruven (1).

7. Kontrollera att indikeringsboxen RC1990 är   		
centrerad i förhållande till donets/ventilens axel                  
samt att montagesatsen mellan donet/ventilen 

     och RC1990 är oskadad.   

Kontrollera att indikeringsboxens artikelnummer 
överenstämmer med det som är beställt. Vid 
oklarhet kontakta Rotork Sweden AB.

Installatören som ansluter indikeringsboxen har 
skyldighet att följa de regler och krav enligt gällande 
föreskrifter för installation. Kontrollera elektriska data 
på RC1990 boxens märkskylt och om det behövs 
se även information på Ex certifikatet (levereras på 
begäran).

Montera ATEX och IECEx certifierade 
förskruvningar,
Ex d klassade för Ex d/t switch box och 
Ex e klassade för Ex ib switch box. 

Tillverkare: Rotork Sweden AB
Enligt direktiv: 2014/34/EU
Enligt standard: 	EN 60079-0:2018,    IEC 60079-0:2017
	     	EN 60079-1:2014,    IEC 60079-1:2014
	     	EN 60079-31:2014,  IEC 60079-31:2013

Certifikat
EC Presafe: 20ATEX48896X, IECEx PRE 20.0020X
                     19ATEX14857X, IECEx PRE 20.0118X

Grupp och kategori:        0470      II 2 GD
Ex db IIC T6-T4 Gb / Ex tb IIIC T80-127°C Db
Ex ib  IIC T6-T5 Gb / Ex ib IIIC T80-100°C Db
För användning i potentiell explosiv atmosfär.

Transport och förvaring
Förvara RC1990 i den ursprungliga förpackningen 
fram tills användning. RC1990 skall förvaras i 
rumstemperatur och skyddas mot smuts och fukt. 
Anslutningshålen skall vara förslutna.

Specifika användningsvillkor:
1: ATEX och IECEx certifierad kabelförskruvning skall användas.
2: För Ex d: Reparationer av flamsäkra spalter måste göras i enlighet med tillverkarens specifikationer. 
Reparationer får inte göras utifrån värden som anges i tabell 3 i EN / IEC 60079-1.
3: Med skyddstyper ska Ex db och Ex tb temperaturevärden för kabel- och kabelgenomföringar ha en 
servicetemperatur enligt Ta på skylten med den övre nivån ökad med 17°C. För Ex ib ökas den övre nivån 
med 13°C. Maximalt temperatur område är för Ex ib -55°C till +100°C och för Ex db/tb -50°C till +110°C
4: För Ex ib: Lämplig certifierad isolationsförstärkare/zenerbarriär skall användas
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E4L E4
H L H L

RC210 90 68 120 68
RC220-RC265 90 110 120 110
RC270-RC280, 
RC88 100 160 130 160

RCG90-RCG100 155* 200* 185* 200*

Tabell 14pt bold 
Bold på rubriker uppe, allt under ska vara regular.

Allt utom spalten med RC-förteckningar ska vara 
centrerat i våg och lodrätt. RC-spalten ska vara 
vänsterlagd.

Strl på texten varierar beroende på utrymme men 
10pt är standard

www.rotork.com  www.remotecontrol.se

Montering se Fig.1 på sidan 3

1. Ställ manöverdonet i ”stängt ventilläge”. 		
	
2. Skruva fast Namur konsolen (10) på RC1990 
    boxen (7) med 4 st M6 skruvar (11) enligt Fig.1.

3. Demontera locket (2). Lossa stoppskruven (1), 
    skruva loss locket och lyft av det rakt upp.

4. Montera axeln (8) genom mässingsbussningen (9) 
    i botten på RC1990 boxen. Vrid axeln så att den 
    står längs med spåret i donaxeln.

5. Montera RC1990 box och konsol med axeln i 
    spåret på ovansidan av donaxeln (13).

6. Skruva fast konsolen med 4 st M5 skruvar (12) på
    donets ovansida och centrera enheterna  med  
    varandra före åtdragning av skruvarna.

7. Trä de två kammarna (5) över axeln (8).
    Kammarna vänds enligt Fig.1. 

8. Justering av brytare, som indikerar ”stängt
    ventilläge”: 
   Mekaniska brytare Fig.1 
   Vrid undre kammen (5) så att brytaren påverkas. 
   När klickljud hörs låses kammen med
   insexskruven (3).

   Induktiva givare V3 typ Fig.1 
   Vrid undre kammen medurs tills nithuvudet
   hamnar framför avkänningsmarkeringen
   på givaren och lås med insexskruven (3).
   
   Induktiva slits typ Fig.2 
   Vrid undre kammen tills pinnen hamnar mitt i 
   slitsen höjdledes på givaren och lås med 
   insexskruven (3). Centrera pinnen i spåret. 
     
   

  Induktiva givare cylindriska Fig.4 
  Vrid indikeringsvingen tills den hamnar framför
  avkänningsmarkeringen på högra givaren
  och lås den med låsskruven. Ställ därefter in 
  avståndet mellan givaren och indikeringsvingen,   
  lås med muttrarna på givaren.

9. Ställ manöverdonet i öppet läge. 

10. Justering av brytare, som indikerar 	  
    ”öppet ventilläge”:
     Mekaniska brytare Fig.1 
     Vrid övre kammen moturs så att brytaren
     påverkas. När klickljud hörs låses kammen med
     insexskruven (3).

     Induktiva givare V3 typ Fig.1 
     Vrid övre kammen tills nithuvudet hamnar framför         
     avkänningsmarkeringen på givaren och lås med               	
     insexskruven (3).
   
     Induktiva slits typ Fig.3 
     Vrid övre kammen tills pinnen hamnar mitt i 
     slitsen höjdledes på givaren och lås med 
     insexskruven (3). Centrera pinnen i spåret. 

              Fig.2               Fig.3 

              Fig.4
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Draw No. 003146

Demontering

1. Bryt spänningen till RC1990 boxen och 	
    avlufta manöverdonet.

2.  Lossa stoppskruven (1) skruva därefter loss
     locket (2) och lyft det rakt upp.

3. Ta loss kablarna från kopplingsplinten och	
     jordningen. Öppna kabelförskruvningen och dra 
     ur kablarna.

4. Lossa de fyra skruvarna (12) som håller Namur 
    konsolen (10). Lyft bort konsolen och RC1990 
    boxen från donet. Skruva tillbaka locket (2) och 
    lås  med stoppskruv (1). Plugga ingångarna på 
    RC1990 boxen för skydd mot damm och smuts.

     Induktiva givare cylindriska Fig.5 
     Vrid indikeringsvingen tills den hamnar framför
     avkänningsmarkeringen på vänstra givaren
     och lås den med insexskruven (3). Ställ därefter
     in avståndet mellan givaren och indikeringsvingen,
     lås med muttrarna på givaren.
 

11. Montera kabelförskruvning/ar och om det 	
    behövs även blindplugg. Anslut inkommande kabel 
    enligt elschemat som är fäst på RC1990 lockets 
    insida. Spänningen måste vara frånslagen.

12. Skruva tillbaka locket (2) på RC1990 boxen och 
    säkra med låsskruv (1).

              Fig.5 

              Fig.1 
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RC210 90 68 120 68
RC220-RC265 90 110 120 110
RC270-RC280, 
RC88 100 160 130 160

RCG90-RCG100 155* 200* 185* 200*

Tabell 14pt bold 
Bold på rubriker uppe, allt under ska vara regular.

Allt utom spalten med RC-förteckningar ska vara 
centrerat i våg och lodrätt. RC-spalten ska vara 
vänsterlagd.

Strl på texten varierar beroende på utrymme men 
10pt är standard

www.rotork.com  www.remotecontrol.se

Skylten för 1990 i Ex ib-versionen ser ut som ovan. Gränser för omgivningstemperatur (T.amb) fylls i enligt 
data för ingående komponenter. Min-värde tas från komponenten med högst min-värde och MaxT5/T6-
värden från komponenten med lägst max-värde. Maxvärden för Ui, Ii, Pi, Ci och Li är angivna i tabellen. 
Värdena är även tryckta på elschemat på insidan av locket. Data enligt DOK-000093.

Tabell för Ex ib
Beskrivning Typ Tmin Max T6/T5 (ºC) Ui (VDC) Ii (mA) Pi (mW) Ci (nF) Li (µH)

Transmitter 4-20mA 3W2 kod:708-xxx -40ºC T6+52/T5+67 30 160 1000 10 0
Mekaniskt gränsläge 
guldpläterat XGK2-81-S2x -40ºC T6+67/T5+78 30 100 750 - -

Induktiv givare NJ2-V3-N -25ºC T6+58/T5+73 16 25 64 40 50
Induktiv givare NS5002 -20ºC T6+62/T5+72 15 50 120 80 110
Induktiv givare NJ5-18GK-SN -40ºC T6+61/T5+76 16 25 64 120 200
Induktiv givare NCB2-V3-NO -25ºC T6+58/T5+73 16 25 64 100 100
Induktiv givare SJ3,5-SN -50ºC T6+58/T5+73 16 25 64 30 100
Induktiv givare NJ2-11-SN-G -40ºC T6+65/T5+80 16 25 64 50 150

R/I-omvandlare IPAQ-HX/C300X -40ºC T6+42/T5+73 Ui/Uo: 30 Ii 100/
Io 25

Pi 900/
Po 188

Ci 0/
Co 66

Li 0/
Lo 50

021534-A
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Ref  No 399C / Art No 980399 

Rätt till ändring utan
föregående meddelandewww.rotork.com  

ROTORK SWEDEN AB
Box 80,  Kontrollvägen 15,  SE-791 22 Falun,  Sweden

Tel: +46 (0)23-587 00  •  Fax: +46 (0)23-587 45  •  falun.sales@rotork.com

Skylten för 1990 i Ex d-version ser ut som ovan. Gränser för omgivningstemperatur (T.amb) fylls i 
enligt data för ingående komponenter. Absolut max och min värde enligt DOK-000060. Min-värde tas 
från komponenten med högst min-värde och MaxT4/T5/T6-värden från komponenten med lägst max-
värde. På skylten anges nominell spänning och max ström. Värdena är även tryckta på elschemat på 
insidan av locket. 

Tabell för Ex d
Beskrivning Typ Tmin Max T6/T5/T4 (ºC) U (VDC) I (mA)

Transmitter  4-20mA 3W2 kod:708-124D1ADH -40ºC T6+60/T5+70 33 20
Transmitter 4-20mA  Ex ia 3W2 kod:708-226D1AD -40ºC T6+60/T5+75 30 20
Potentiometer 1k Ohm FCP22AC -50ºC T6+60/T5+75/T4+100 (1k Ohm, 1W)
Induktiv givare IS5001 -25ºC T6+60/T5+75 36 200
Induktiv givare IS5026 -25ºC T6+60/T5+75 36 200
Induktiv givare NJ2-V3-N -25ºC T6+60/T5+75 8
Induktiv givare NBB2-V3-E2 -25ºC T6+60/T5+70 30 100
Induktiv givare NBB3-V3-Z4 -25ºC T6+60/T5+70 60 100
Induktiv givare NJ5-18GK-SN -40ºC T6+60/T5+75 25
Induktiv givare SJ3,5-SN -40ºC T6+60/T5+75 25
Mekaniskt gränsläge
guldpläterat D413-V3LD -40ºC T6+60 30 100

Mekaniskt gränsläge V15H16-CZ100/200-A02 -25ºC T6+60/T5+75/T4+110 250VAC 6A
R/I-omvandlare IPAQ-H / C330 -40ºC T6+50/T5+65/T4+85 36 20
R/I-omvandlare IPAQ-H / C330X -40ºC T6+60/T5+75/T4+85 30 20
R/I-omvandlare MESO-H / C530 -40ºC T6+50/T5+65/T4+85 42 20

021535-A


