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 本手册包含重要信息，以防止该系列产品在搬运、设定和
使用过程中出现损坏。必须执行和遵守所有要点。请遵守健康
和安全相关的国家法律、规定、标准和指令。

本文件及其所包含的信息是Rotork的财产。未经Rotork事先
书面同意，不得复制或披露其中的全部或部分信息。

本文件中的说明适用于CK系列的所有型号，包括但不限
于：CK标准型、CKR、CKA、CKRA、CKC和CKRC。

本手册可让足够胜任的操作人员能够安装、操作、调试和检
查CK系列阀门执行机构。

提供的用户须知应遵守以下条件和限制：

本文件包含Rotork的专有信息。提供这些信息是

为了帮助CK系列阀门执行机构的用户进行安装和维护工作。

本文件中包含的文字和图片仅供说明和参考之用。

它们所依据的规范如有变更，恕不另行通知。

本文件的内容如有变更，恕不另行通知。

本手册提供以下说明：

•	 手动和电动操作

•	 准备工作以及执行机构安装至阀门的方式

•	 基本调试

•	 维护

维护、大修和备件说明请参考出版物PUB111-008。

1.	 简介

CK系列安全使用及安装手册4
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2.	 安全须知

所有使用本产品的用户必须熟悉并遵守本手册中的安全和警
告说明。为了避免人身伤害或财产损失，

必须遵守产品上的安全说明和警告标志。

当产品与其他设备一起使用时，应适当考虑其他危害。如有
要求，可提供有关产品安全使用的更多信息和指导。

必须遵守这些说明，否则不能保证安全使用和操作。

2.1	 标准和指令

Rotork产品的设计和制造符合国际认可的标准和指令。如有
要求，可提供欧共体的符合性声明。最终用户或承包商有责
任确保在装配、电气连接和操作方面满足适用于安装现场的
法律要求、指令、指南、国家法规和建议。

2.2	 能力

用户和在设备上工作的人员应熟悉并遵守与职业健康和安全
条例有关的所有法律规定。在使用本产品之前，用户应彻底
阅读并理解这些说明。

只有经过培训和经验丰富的合格人员才可以安装、维护和维
修Rotork执行机构。

2.3	 调试

在调试产品之前，必须检查所有设定是否满足应用的要求。
错误设定可能会导致阀门或其他财产的损坏。

Rotork不对任何后果性损坏负责。

2.4	 警告

 请注意该标志信息，以避免安全隐患，造成人身伤害。

 请注意该标志信息，以防止损坏产品或其他设备。

 

 警告：电机恒温器/电机温度过高

在正常工作情况下，执行机构电机罩壳的表面温度可以超过环
境温度60℃。如果不能正确连接恒温器，可能会导致电气危
险，并使电气安全外壳和任何安全认证失效。电机外壳的表面
温度可能会达到一定温度，对意外接触高温表面的人员造成不
适或伤害。用户应采取保护措施，以防止意外接触热表面。忽
略本条预防措施，可能会导致人身伤害。

 警告：表面温度

安装人员/用户必须确保执行机构的表面温度额定值不受外部
加热/冷却效果（如阀门/管道工艺温度）的影响。

 注意：外壳材料

CK系列阀门执行机构采用铝合金制造，并配有不锈钢紧固
件。推力底座采用球墨铸铁制造而成。用户必须确保执行机构
周围的操作环境和材料不会导致执行机构的安全性能下降或保
护能力降低。

在适当的情况下，用户必须确保执行机构在其操作环境中得到
适当的保护。

 警告：意外启动

当电源接通时，执行机构可以在任何时候启动和操作。这将取
决于远程控制信号状态和执行机构的组态。

 警告：设备重量

铭牌上显示了执行机构的重量。

运输、移动或吊装执行机构时必须小心。	
吊装信息可参见第6节。

 警告：工作高度

根据IEC 61010-1（测量、控制和实验室用电气设备的安全要
求）的规定，执行机构的安装高度必须限制在2000米以下。
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3.	 运输和储存

在运输过程中，应注意确保执行机构受到保护，免受冲击。
如果执行机构不幸受到撞击，应由经过Rotork培训的技术人
员对执行机构进行检查（手轮可分开提供用于运输用途）。

如果执行机构不能立即安装，请将其存放在干净、干燥、通
风的地方，远离地面，避免灰尘和污垢的污染。

CK系列阀门执行机构提供临时的运输电缆接口堵头。这些
堵头仅供短期使用，如果设备需要存放一段时间，必须使用
PTFE胶带密封的金属堵头替换这些堵头。

如果必须安装执行机构，但又不能进行电缆连接，则建议将
运输用接口堵头更换为金属堵头，金属堵头使用PTFE胶带密
封，直到可以连接电缆为止。

如果不受干扰，CK插头和插座组件将完美地保护内部电气
组件。一旦拆除罩壳，Rotork将不对现场造成的损坏承担责
任。每台CK系列执行机构在出厂前都经过全面测试，在正确
调试、安装和密封的情况下，可以保证多年无故障运行。随
每台设备提供的技术文件必须妥善保存，以备将来参考。
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4.1	 CK 标准型

电动执行机构铭牌

您可以根据执行机构铭牌识别您的设备。示例如下；

插头和插座壳体

电机

铭牌

标记 说明

1 生产地址

2 执行机构型号

3 序列号

4 最大力矩

5 最小力矩

6 输出转速（RPM）

7 润滑油

8 温度范围

9 制造日期

10 外壳防护等级

11 设备条形码（厂用）

12 二维码

13 法兰尺寸

14 最大设备重量

15 备用（标签信息）

手轮

电缆接口

开关机构罩盖

保护地线连接（M6x1px10深）

手自动切换杆

4.	 执行机构标识

7
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4.	 执行机构标识

Atronik 模块铭牌

您可以根据Atronik铭牌识别您的设备。示例如下； 标记 说明

1 型号

2 序列号

3 电源电源

4 用户电源

5 备用电源

6 最大功率

7 用户接线图

8 内部接线图

9 温度范围

10 制造年份

11 序列号 条形码

12 二维码

13 IP等级

14 地址

Atronik铭牌

电缆接口

开关机构罩盖保护地线连接（M6x1px10深）

插头和插座壳体

Atronik 界面

手轮

电机

手自动切换杆

4.2	 CKA Atronik

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

13
14

11

: 06.2018Year
: -30ºC/+70ºC
: D0000000
: K00000000

: 24VDC/5W
: 3~380V/50Hz

: ATRONIK
: S0000000102

Temp. range

: 3,5

Internal diag.
Wiring diag.

Bkp supply
Cust. supply

P max. kW

Power supply

Model
Serial nº

: --

Supplied and Tested by Rotork

IP 68
Pol.Ind.110, 20100 (Spain)

12
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Centronik 模块铭牌

您可以根据Centronik铭牌识别您的设备。示例如下； 标记 说明

1 型号

2 序列号

3 电源

4 远程控制电源

5 内部用户电源

6 备用电源

7 最大功率

8 用户接线图

9 内部设备图

10 温度范围

11 外壳防护等级

12 制造日期

13 设备条形码（内部使用）

14 二维码

15 电容值（仅1ph）

16 备用（标签信息）

Centronik 铭牌

电缆接口

开关机构罩盖保护地线连接（M6x1px10深）

插头和插座壳体

Centronik 界面

手自动切换杆

电机

手轮

4.3	 CKc Centronik

15

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
16 12

13

14

4.	 执行机构标识
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5.	 准备驱动轴套

5.1	 驱动轴套——A型连接

关于推力/力矩的允许值，请参见出版物PUB111-001。

（注：CK30/60执行机构可能配备有F07/FA07转接法兰，
在这种情况下，需要在执行以下步骤之前将其拆除）。

将执行机构翻转过来，从执行机构上拆下推力底座（1）的内
六角固定螺栓。

卸下固定挡圈（2）的两个M3螺栓。

拉出驱动轴套（3）和轴承组件（4）。

 注意：如果在加工之前未能卸下轴承组件和O形圈，可能
会导致轴承损坏。

5.1.1	 拆卸轴承组件

使用合适的工具找到并卸下卡簧（5）

卸下拼接卡环（6）

如果有的话，卸下垫圈（7）

将轴承（4）从驱动轴套（3）上滑下

确保轴承和驱动轴套组件保持清洁。拼接卡环（6）必须配
对保存。

卸下O形圈后，加工驱动轴套，应用于提升式阀杆。

5.1.2	 轴承组件的回装

确保驱动轴套（3）清洁，没有切屑残留。确保O形圈清洁，
并涂上润滑脂 （常见润滑脂参加第11节）。将轴承组件（4
）滑到驱动轴套(3)上，并确保其向下贴合到肩部。润滑并重
新安装拼接卡环（6）和垫圈（7）（如果有的话），并用卡
簧（5）进行固定。

润滑并再次将驱动轴套轴承组件装入推力底座。

重新安装推力底座（1），确保衬套上的驱动牙嵌与空心轴上
的槽口对齐，然后用内六角螺栓按规定力矩力固定。参加第
13页的表A。

1

5

6

7

4

2

3
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5.	 准备驱动轴套

5.2	 驱动轴套——B型连接。

请注意：B型连接不适合于轴向载荷/推力。

5.2.1	 拆卸

将执行机构转到其侧面。

B3型和B4型：
使用一个合适的工具卸下弹簧挡圈（1），同时将驱动轴套
（2）拉出。将驱动轴套从中心主轴上分离出来，留下弹簧挡
圈（3）。

B1型：
这个驱动轴套是作为执行机构的一个组成部分提供的。

5.2.2	 回装

重新安装与拆卸步骤相反，确保驱动轴套涂上润滑脂，螺栓
拧紧到正确的力矩。参加第13页的表A。

1

2

3
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6.	 安装执行机构

 注意：不要通过执行机构来吊装执行机构/阀门组合。始
终通过阀门来吊装组合。每次吊装都必须根据具体情况进行
评估。 

 警告：始终确保执行机构的重量支撑是由执行机构本体承
担而不是由Atronik或Centronik控制模块支撑。

 警告：确保执行机构得到充分支撑，直到阀门/齿轮箱完
全啮合，并且执行机构紧固在法兰上。

安装执行机构之前确保阀门牢固可靠，因为这种组合可能会
变得不稳定。

如果有必要使用机械设备来吊装执行机构，应使用经认证的
吊索。吊装应始终由经过培训的合格人员来执行。

执行机构底座的尺寸/连接符合ISO 5210或MSS SP - 102的
规定。

执行机构与阀门的固定必须符合材料规范ISO等级12.9的要
求，屈服强度为1080N/mm2。

6.1	 重量和油量

重量——kg (lbs)

型号 毛重

30/60 33 (73)

120 39.5 (87)

250/500 79 (174)

注：所述重量是该型号系列中的最大可能重量。

润滑油容量

型号 公升 Pt-US

30/60 0.8 1.69

120 1 2.1

250/500 1.15 2.43

CK 标准型执行机构使用吊索吊装

CK Atronik 执行机构使用吊索吊装

CK Centronik 执行机构使用吊索吊装

CK系列安全使用及安装手册12
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6.	 安装执行机构

6.2	 安装执行机构——提升式阀门

6.2.1	 将执行机构和底座作为整体安装——所有型号

将第5.1节所述的机械驱动轴套装入推力底座组件。

将执行机构降低到螺纹阀杆上，手动啮合，并将手轮朝开阀
方向转动，使驱动轴套啮合到阀杆上。

继续转动手轮，直到执行机构牢固地落在阀门法兰上。继续
转动两圈手轮，用螺栓紧固，拧紧至表A所列的力矩。

6.2.2	 推力底座安装到阀门上——所有型号

将第5.1节所述的机械驱动轴套装入推力底座组件。

按照第5.1节所述拆下推力底座，将其放在螺纹阀轴上，驱动
键指向最上方，并将推力底座朝开阀方向旋转，使其与阀轴
啮合。继续旋转，直到推力底座落在阀门法兰上，但这个阶
段先不要拧紧。

将执行机构落入推力底座，并调整执行机构方向，直到驱动
轴套上的驱动键与中心主轴底座上的槽口对齐。继续转动执
行机构，直到固定孔与推力底座对齐。更换底座螺栓，并将
其拧紧至所需的力矩——表A。

将阀门打开两圈，将推力底座固定在阀门法兰上，并拧紧至
所需的力矩，见表A。

6.3	 执行机构的安装——非提升式阀门——顶装

确保驱动轴套与输入轴/键匹配，并具有足够的轴向啮合，然
后按照第5.1/5.2节所述装入执行机构。

手动啮合，将执行机构上置于阀门上，转动手轮以对准驱动
轴套。将安装螺栓拧紧至所需的力矩——表A。

备注: 当推力作用于执行机构时，必须在驱动轴套上方安装一
个推力螺母，并牢牢拧紧。

6.4	 执行机构的安装——带齿轮箱的阀门——侧装

按照第6.3节关于顶装的说明，安装前检查安装法兰是否与轴
成直角。

6.5	 执行机构的密封

确保密封盖和O形圈组件安装牢固，以防止水分进入执行机构的
中心主轴。

对于提升式阀门，可以配备一个阀杆保护罩。确保O形圈正
确安装，使用提供的紧固件固定保护罩。

公制 力矩

法兰 紧固件 Nm lbf.ft

F07 M8 26.1 19.3

F10 M10 51.6 38

F14 M16 219.8 162.1

英制 力矩

法兰 紧固件 Nm lbf.ft

FA07 5/16 24.3 17.9

FA10 3/8 42.3 31.2

FA14 5/8 205.3 151.4

表A：所需力矩
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7.	 电缆连接

7.1	 接线端子布局

 警告：在拆除任何罩盖之前，确保断开所有电源。

在相位旋转不正确的情况下，不要将执行机构运行到限位。

必须遵守本文件第2节中的安全说明，只有经过培训和经验丰
富的合格人员才能进行电气连接。

关于设备的具体接线，请参考所提供的接线图。这些也可以从
www.rotork.com下载。

 警告：适用于包含内部加热器的设备。

当不需要加热时，需要断开加热器的电源。

电机铭牌

电流、电源电压和电源频率必须与电机铭牌上的数据相符。 标记 说明

1 电机二维码

2 外壳防护等级

3 电机绝缘等级

4 功率因数

5 额定负载

6 电容值

7 序列号

8 电源电压

9 标称功率

10 标称电流

11 温度范围

12 设备条形码（厂用）

10

1

2
3

4
5

11

8
9

7

6

12
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7.	 电缆连接 8.	 操作执行机构

7.1	 接线端子布局

执行机构安装接线时，必须包括保护开关或断路器。保护开关
或断路器必须满足IEC60947-1和IEC60947-3的相关要求，并
适合于各自应用场合。保护开关或断路器不得断开保护地线导
线。保护开关或断路器必须尽可能地安装在靠近执行机构的地
方，并应标记表明它是该特定执行机构的断开装置

 警告：执行机构必须配备过电流保护装置，参加相关的
电机性能数据表。

 注意：供电电缆必须具有足够的机械保护性能，以满足安
装要求，并经过屏蔽，以满足所安装执行机构的EMC要求。
合适的方法包括铠装和/或屏蔽电缆或导管电缆。

通过确保安装正确的电缆密封套和正确密封所有剩余接口才
能实现IP68密封保护。

7.2	 接地连接

 警告：触电风险——保护地线（PE）导线断开的情况下，
不要操作执行机构。

执行机构一般配备两个接地点。在主铸件上的导管接口附近
有一个直径为6mm的孔，用于连接外部保护接地带。还配备
了一个内部的6mm接地线，但它不能单独作为保护接地连接
使用。

7.3	 拆卸插头和插座

用5mm的内六角扳手均匀地松开四颗固定螺丝，然后取下罩
盖。请勿尝试撬开罩盖，因为可能会损坏O形圈密封件。

7.4	 电缆接口

插头和插座的电缆接口为M20x1.5p、M25x1.5p和
M32x1.5p。拆下运输堵头，并根据电缆的型号和尺寸制作相
应的电缆接口。

确保螺纹转接头、电缆密封套或电缆管密封且完全防水。用
钢制或铜制螺纹堵头密封未使用的电缆接口。

确保电缆的额定值符合所要求的负载，并固定到正确的端子
上。连接细节可在接线图上找到。

电缆尺寸：电源端子1、2和3。最大6mm2

PE连接：最大6mm2

控制触点：（4-50）最大2.5mm2

 

8.1	 手动操作

 注意：在任何情况下，都不得在手轮上使用任何额外的杠
杆装置，如轮键或扳手，否则在关闭或开启阀门时会产生更大
的推力，这可能会导致阀门和/或执行机构损坏，或者可能导
致阀门卡在阀座位置。

在进行手动操作前，请保持与手轮的距离。通过延长杆驱动
阀门的执行机构可能会受到残留在轴上的扭转力影响，这可
能会导致手轮在手动操作时发生旋转。

如需进行手轮驱动，将手自动切换杆压到手动的位置，然后
转动手轮，以便啮合离合螺栓。现在可以松开切换杆，它将
返回到原来的位置。手轮将保持啮合状态，直到执行机构电
动操作。电动操作时，手轮自动断开并返回到电机驱动。

出于就地锁定目的，可以使用带6.5mm的挂锁将手自动切换
杆锁定在任一位置。

将切换杆锁定在手动位置，可以防止电动操作。

8.2	 电动操作

 注意：只有当执行机构与阀门完全调试完毕后，才允许进
行电动操作。在调试前进行电动操作可能会导致执行机构和/
或阀门损坏。

电动操作优先于手动操作。手动操作发生后，除非手自动切
换杆保持在啮合位置，否则电机驱动将自动重新啮合。

电动操作可以通过外部控制或使用Atronik或Centronik控制模
块（如安装）所包含的就地旋钮来实现。
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9.	 调试

9.1	 Atronik 界面

A	 状态指示

B	 开阀

C	 关阀

D	 远程控制

E	 停止

F	 就地控制

B

C

D

F

E

A	 全开到位

B  	全关到位

C  	中间位置

D  	故障状态 A

C

B

D

A

CK系列安全使用及安装手册16
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9.	 调试

OPEN LIM

DEMO

9.2	 Centronik 界面

A	 红外收发器

B	 开阀

C	 关阀

D	 远程控制

E	 停止

F	 就地控制

B

C

D

A

F

E

A	 蓝牙连接

B  	红外连接

C  	组态模式

D  	通信反馈

E  	阀位

F  	当前菜单

G  	子菜单/设定值
SETTINGS

LIMITS

IrCKA

F

D

E

G

CB
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9.3	 Centronik 导航

Centronik控制模块可以使用两种不同的输入方式进行组态。选
配的蓝牙设定器提供了红外线或蓝牙通信的手持解决方案。或
者，也可以使用就地选择旋钮以相同的方式进行导航。请务必阅
读并理解等效的输入命令。本手册中的说明以速记符号的形式提
供，如下所示。

9.3.1	 就地旋钮输入

 

导航到当前菜单中的上一项/减
小值/切换设定。

退出上一级菜单/退出设定更
改。

 

导航到当前菜单中的下一项/增
加值/切换设定。

进入菜单/确认所选内容/编辑设
定/保存设定值

9.3.2	 设定工具输入

9.	 调试
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9.4	 Centronik 反馈

Centronik显示界面包括向操作人员提供反馈的各种功能。这
可确保在调试过程中对执行机构组态更改进行确认和验证。

9.4.1	 箭头标识

在常规菜单导航期间，每个子菜单/设定都将有一组与之关
联的动作箭头。这方便操作员了解在当前屏幕上可以执行什
么操作。

	 设定上的实心块表示您正处于查看模式。

	 设定/菜单上的箭头表示可以进行双向导航。

	 这表示您当前处于第一个菜单选项或最低设定值。

	 这表示您当前处于最后一个菜单选项或最高设定值。

	 这表示当前设定为只读项，或者只有一个可能值。

9.4.2	 确认反馈

在修改设定或浏览各种Centronik界面菜单时，务必确认更改
已被接受或保存。 

如果Centronik界面识别出有效的输入命令，显示屏右上角将
显示一个小的确认点。

对于每个动作，只有在开阀/关阀选择器返回到默认静止位置
时，才会显示确认点。

CLOSELIM

DEMO

阀门型号 关阀方式 开阀方式

楔形闸阀 力矩 限位

截止阀 力矩 限位

蝶阀 限位 限位

直通阀 限位 限位

球阀 限位 限位

旋塞阀 限位 限位

闸板阀 限位 限位

水闸 限位 限位

平板闸阀 限位 限位

9.4.3	 力矩/限位设定

请参考阀门制造商的建议设定。如果没有阀门制造商的指示，请
参考下表。

当前值

双向

第一个菜单

最后一个菜单

只读

9.	 调试
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A

B

9.5	 基本机械开关机构设定

9.5.1	 说明

 警告：除非另有明确指示，否则务必切断执行机构所有电
源。

卸下固定开关机构盖板的四个M6螺栓。

备注: 参考接线以确定所安装开关的规范。

调试CK机械开关机构需要使用5mm内六角扳手和0.8x4mm
一字螺丝刀。

 注意：对于CK标准型和CKR执行机构，所需的极限动作
（力矩或阀位）由连接到换向接触器装置的开关决定——参考
执行机构的接线图和现场的接线。

 注意：对于CKA、CKRA、CKC和CKRC执行机构，所需
的极限动作（力矩或限位）由第9.6节中详述的设定决定。

调节力矩极限

A	 指示器/调整点

B	 力矩凸轮离合螺栓

C	 开方向力矩调器

D	 关方向力矩调器

E	 工厂校准固定螺栓

 注意：请勿调节固定螺栓或黄色力矩指示牌的位置。这些
装置的位置均由工厂标定，在任何情况下都不应移动。

1)	 将阀门动作至中间位置，并用一字螺丝刀松开力矩凸轮离
合螺栓1.5圈。

2)	 使用螺丝刀移动调节器上的力矩凸轮，将力矩凸轮调节至
所需值（最小值（40%）和最大值（100%）之间）。

 注意：当调节力矩跳断极限时，请确保螺丝与开关机构面板
保持垂直，以避免设定值出现偏移。

3) 	当调整好双向力矩跳断极限后，请立刻紧固力矩凸轮离合
螺栓。

 注意：请确保拧紧力矩凸轮离合螺栓，直到螺栓平头下方
的弹簧垫圈完全变形。

C D

E

力矩凸轮离合螺栓调整

关阀力矩设定调整

9.	 调试
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9.5.2	 设定限位

F 	 OLS指示器窗口

G 	 OLS调节螺栓

H 	 驱动离合轴

I 	 CLS指示器窗口

J 	 CLS调节螺栓

 注意：CKA、CKRA、CKC 和 CKRC执行机构在组态过程中
必须保持主电源接通。

1) 	 使用手轮将执行机构动作至阀门全关位置。

2) 	使用一字螺丝刀按下驱动离合轴并旋转至 SET（设定）
位置，如开关机构面板所示。

3) 	此时，需要旋转CLS调节螺栓，用以啮合开关机构内的关
方向限位开关。CLS指示器窗口会显示四种可能出现的符
号。请参考第22页的图1。

4) 	由于开关机构在整个行程中的位置不确定，可能会从错误
的方向接近开关，在这种情况下，需要越过限位并从正确
的方向调节开关。这样做是为了避免绕过整个行程才到达
限位位置的情况。接近限位位置的正确方向如调节螺栓旁
的箭头所示。

5) 	通过以下步骤确认开关已经正确设定。

	 a. 	� 对于CK标准型或CKR，使用通路表测量相关端子之
间的导通性——12和13为电机控制，14和15为指示反
馈。

	 b.	� 对于装有Atronik控制模块的CKA或CKRA设备，确认
全关限位状态指示灯是否亮起。

	 c. 	� 对于装有Centronik控制模块的CKC或CKRC设备，确
认显示屏是否显示全关限位符号。

6) 	使用一字螺丝刀，释放驱动离合螺栓并旋转到RUN（运
行）位置，如开关机构面板上所示。

7) 	小幅度来回转动CLS和OLS调节螺栓，以重新啮合机构驱
动。当驱动重新啮合时，会听到机械咔嗒声，此时调节螺
栓将无法再向任何方向转动。

 注意：必须完成以上动作，否则动作执行机构时限位将丢
失。

G

H

I

J

CLSOLS

CLOSELIM

DEMO

Atronik 全关限位指示

Centronik 全关限位指示

9.	 调试
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8) 	使用手轮将执行机构动作至阀门全开位置。

9) 	使用一字螺丝刀按下驱动离合轴并旋转至 SET（设定）位
置，如开关机构面板所示。

10) 	此时，需要旋转CLS调节螺栓，用以啮合开关机构内的关方
向限位开关。CLS指示器窗口会显示四种可能出现的符号。
请参考图1。

11) 	由于开关机构在整个行程中的位置不确定，可能会从错误的
方向接近开关，在这种情况下，需要越过限位并从正确的方
向调节开关。这样做是为了避免绕过整个行程才到达限位位
置的情况。接近限位位置的正确方向如调节螺栓旁的箭头所
示。

12) 	通过以下步骤确认开关已经正确设定。

	 a. 	� 对于CK标准型或CKR，使用通路表测量相关端子之间的
导通性——16和17用于电机控制，18和19用于指示反馈。

	 b.	� 对于装有Atronik控制模块的CKA或CKRA设备，确认全开
限位状态指示灯是否亮起。

	 c. 	� 对于装有Centronik控制模块的CKC或CKRC设备，确认显示
屏是否显示全开限位符号。

13)	使用一字螺丝刀，释放驱动离合螺栓并旋转到RUN（运行）
位置，如开关机构面板上所示。

14) 	小幅度来回转动CLS和OLS调节螺栓，以重新啮合机构驱
动。当驱动重新啮合时，会听到机械咔嗒声，此时调节螺栓
将无法再向任何方向转动。

 注意：必须完成以上动作，否则动作执行机构时限位将丢
失。

顺时针旋转OLS/CLS调节轴 逆时针旋转OLS/CLS调节轴

按照轴旁边的箭头所示方向旋转OLS/CLS调整轴 接近或已完成设定的限位开关

图1：

CLSOLS

CLSOLS CLSOLS

CLSOLS CLSOLS

OPEN LIM

DEMO

Atronik 全开限位指示

Centronik 全开限位指示

9.	 调试
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9.6	 行程末端动作

9.6.1	 Atronik

对于CKA或CKRA执行机构，所需的行程末端动作（力矩或限
位）由OPEN ACTION（开阀方式）和CLOSE LIMIT（关阀方
式）DIP开关设定，如下所示。

9.6.2	 DIP开关功能

标签 功能 OFF ON

ESD FUNCTION A
ESD动作

A OFF 和 B OFF = 禁用  
A ON 和 B OFF = 开阀

A ON 和 B OFF = 保位  
A OFF 和 B ON = 关阀ESD FUNCTION B

ESD NC/NO ESD触点形式 给定信号时ESD触发（常开）。 移除信号时ESD触发（常闭）

PTR LOCAL 就地控制 就地保持控制 就地点动控制

CLOSE 
DIRECTION

方向 顺时针关 逆时针关

PRIORITY A
两线优先级

A OFF 和 B ON = 关优先 
A ON 和 B OFF = 无优先

A ON 和 B ON = 开优先 
A OFF 和 B ON= 无优先PRIORITY B

OPEN ACTION 开阀方式 限位动作 力矩动作

CLOSE ACTION 关阀方式 限位动作 力矩动作

LED LED
绿色 = 全关  
红色 = 全开

红色 = 全关  
绿色 = 全开

STD/OPT 
CONTROL

控制源 仅硬接线控制 仅附加选项卡控制

POWER 电源 三相电源 单相电源

RELAY A

继电器状态
继电器的设定由A、B和C的组合情况决定。

关于继电器的设定信息请参考PUB111-110。
RELAY B

RELAY C

SETUP 执行机构转速* 执行机构转速 > 12 RPM 执行机构转速 ≤ 12 RPM

*设定开关不改变执行机构的输出速度。

9.	 调试
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9.6.3	 Centronik

对于装有机械开关机构的CKc或CKrc执行机构，所需的限位
动作（力矩或位置）由Centronik组态内的 [ACTION] 设定确
定。所有其他限位功能将不可用，因为需要在开关机构上进行
侵入式设定。

Password 	
Entry Process	
密码输入过程

Main menu	
主菜单

Language	
语言

Settings	
设定

Limit settings	
限位设定

Close settings	
关阀设定

Stop on 
Position or 
Torque	

限位或力矩动作

Open settings	
开阀设定

Stop on 
Position or 
Torque	

限位或力矩动作

USER X	
用户X

MAIN.MENU	
主菜单

LANGUAGE	
语言

SETTINGS	
设定

LIMITS	
限位

CLOSE.SET	
关阀设定

ACTION	
动作

OPEN.SETT.	
开阀设定

ACTION	
动作

9.	 调试

CK系列安全使用及安装手册24



A4US

US

A4

US A4

US

A4

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US

PASSWORD

ROTORKOO

9.7	 数字开关机构设定

9.7.1	 进入组态模式

进入组态模式的方式因采用不同的导航方式而有所区别。如
需采用就地旋钮进入组态模式，请确保执行机构处于STOP (
停止) 模式，并输入以下序列：

       

每个命令输入必须在上一个命令输入后的1秒内完成，并且在
两次连续的命令输入之间，选择旋钮必须先返回到其默认静
止位置。

要使用蓝牙设定器访问组态模式，请确保执行机构处于 
STOP (停止) 模式，并将设定器直接指向红外指示LED。

短按  ，启动通信。当Centronik控制模块识别蓝牙设定器
提供的输入时，将显示IrCK符号。

如果安装了选装蓝牙模块，设定器将先通过IrCK进行通信，
然后建立安全的蓝牙链接。当Centronik显示屏左上角的符号
从IrCK变为  ，蓝牙设定器  按钮以纯蓝色点亮时，表示
蓝牙连接成功。

进行红外通信时，蓝牙设定器必须始终与红外LED指示灯的
对齐。	
	

9.7.2	 输入用户密码

密码输入屏幕将显示默认密码。按下  确认输入密码，或
使用      输入其他密码。有关更改用户密码的说
明，请参阅PUB111-005。

修改密码文本时，空格将被  填充。

输入有效密码后，显示屏将显示当前活动权限级别，并带有
符号和文本提示。

按下  返回主菜单。

不能在远程模式下修改执行机构设定。

显示屏左侧显示的符号将引用以下权限级别：

 
	� 用户级权限，提供基本的设定访问权限，用于调试和

组态。

	 超级用户级权限，提供更高级设定功能的访问。 

	 服务级权限，仅限于工程师访问。

USER   x

PASSWORD

9.	 调试
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9.7.3	 菜单导航

下面的菜单图显示了配备数字开关机构和Centronik控制模块的
CKC或CKRC执行机构的基本设定和调试程序。

USER X	
用户X

MAIN.MENU	
主菜单

LANGUAGE	
语言

SETTINGS	
设定

LIMITS	
限位

CLOSE.SET	
关阀设定

DIRECTION	
关阀方向

ACTION	
动作

SEAT.TORQ	
力矩

SET.LIMIT.	
设定关限位

OPEN.SETT.	
开阀设定

ACTION	
动作

SEAT.TORQ.	
力矩

SET.LIMIT.	
设定关限位

TURNS	
圈数

TRQ.LIM.BP.	
力矩开关旁路

OPENING	
开方向

OP.BP.POSI.	
开方向旁路位置

CLOSING	
关方向

CL.BP.POSI.	
关方向旁路位置

Password
Entry Process	
密码输入过程

Main menu	
主菜单

Language	
语言

Settings	
设定

Limit settings	
限位设定

Close settings	
关阀设定

Direction 	
to close	
关阀方向

Stop on 
Position or 
Torque	

限位或力矩动作

Torque Limit 
Value	
力矩极限

Set End of 	
Travel Position	
设定限位

Open settings	
开阀设定

Stop on 
Position or 
Torque	

限位或力矩动作

Torque 	
Limit Value	
力矩极限

Set End of 	
Travel Position	
设定限位

Total 	
Travel Turns	
总行程圈数

Torque 	
Limit Bypass	
力矩开关旁路

Enable in the 
Open Direction	
在开方向启用

Opening 
Bypass Position 

Value	
开方向旁路位置

Enable in the 
Close Direction	
在关方向启用

Closing Bypass 
Position Value	
关方向旁路位置

9.	 调试

CK系列安全使用及安装手册26



A4US

US

A4

US A4

US

A4

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US

主菜单>设定>限位

限位菜单详细说明了控制执行机构的动作和停止的所有设
定。

使用上一页的菜单图，按照菜单结构导航到 [LIMITS] 子菜
单。

限位>关阀设定 [CLOSE.SET.]

关阀方向 [DIRECTIO.]

按下  进行编辑，使用  和  选择顺时针或逆时针，

按下 ，保存所选内容。

动作 [ACTION]

按下  进行编辑，使用  和  选择限位或力矩，按下 

，保存所选内容。

力矩 [SEAT.TORQ.]

按下  进行编辑，使用  和  调节显示值，按下  确
认所选数值（40%-100%）。

 注意：力矩值在整个阀门行程中起到力矩限制保护作
用。

设定关限位 [SET.LIMIT.]

将执行机构动作至全关位置。手轮打死后，手轮可向开方向
回5圈（CK500为10圈），用于允许超限运行。

按下  进行编辑。

显示屏上会显示 [SURE??] ，按下  确认。

完成这些步骤后，Centronik显示位置应显示下面的图像。

CLOSELIM

DEMO

OPEN LIM

DEMO

限位>开阀设定 [OPEN.SETT.]

动作 [ACTION]

按下  进行编辑，使用  和  选择限位或力矩，按下 

 ，保存所选内容。

力矩 [SEAT.TORQ.]

按下  进行编辑，使用  和  调节显示值，按下  确
认所选数值（40%-100%）。

 注意：力矩值在整个阀门行程中起到力矩限制保护作
用。

圈数 [TURNS]

该设定将显示所设定的执行机构/阀门全开和全关限位之间的
输出圈数。这是一个只读功能，用于验证阀门总行程。

设定开限位 [SET.LIMIT.]

将执行机构动作至全开位置。手轮打死后，手轮可向关方向
回5圈（CK500为10圈），用于允许超限运行。

按下  进行编辑。

显示屏上会显示，[SURE??] ，按下  确认。

完成这些步骤后，Centronik显示位置应显示下面的图像。

 

9.	 调试
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限位>力矩开关旁路 [TRQ.LIM.B.P.]

有时，应用场景需要超过标准力矩限制的加强力矩用于打开
或关闭阀门。如果启用了力矩开关旁路，现有的力矩限制将
会被忽略，并在预定行程部分输出加强力矩（高达约150%额
定力矩）。

 �注意：应咨询阀门制造商/成套商，以确认阀门结构和接
口部件能否承受额外的力矩/推力。

力矩开关旁路

完成 [OPENING] 和 [CLOSING] 设定后，将启用相关行程

方向的力矩开关旁路，使用   和  进入设定子菜单。

按下  进行编辑，选择 [ON] 或 [OFF] 并按下  ，保存
所选内容。

力矩开关旁路位置

[OP.BP.POSI.] 数值代表开阀方向的旁路范围。力矩限制将
会在全关限位至设定位置的范围内被旁路。

按下  进行编辑，使用  和  调节显示值，按下  
保存所选内容。例如，设定为5%时， 0%和5%之间的力矩
限制被旁路。

[CL.BP.POSI.] 数值代表关阀方向的旁路范围。力矩限制将
会在全开限位至设定位置的范围内被旁路。

按下  进行编辑，使用  和  调节显示值，按下   
保存所选内容。例如，设定为95%时， 95%和100%之间的
力矩限制将被旁路。

9.8	 辅助功能设定

CK系列执行机构可配备可选附加组件，以提供额外功能。关
于二级功能的设定说明，请参考以下文件，文件可在www.
rotork.com下载。

CK标准型和CKR型——参考PUB111-003

CKA型和CKRA型——参考PUB111-110

CKC和CKRC——参考PUB111-004

10.	 维护、监控和故障排除 

常规维护应包括以下内容。

•	 检查执行机构与阀门的固定螺栓是否紧固

•	 确保阀杆和驱动螺母清洁，润滑充分。

•	 如果电动阀门很少操作，则应制定一个操作时间表

•	 检查执行机构是否有损坏、松动或丢失的紧固件

•	 确保执行机构上没有过多的灰尘或污染物堆。积。

9.	 调试
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产品寿命结束时，用户应按照产品处置建议处置产品。请参
见下表。在所有情况下，均需在处置前确认当地政府的规
定。

润滑油：
除非专为极端气候条件而订购，否则执行机构发货时，其齿轮
箱内会注入SAE 80EP润滑油，以适用于-22至160°F（-30至
70℃）的环境温度。

底座组件：
O形圈润滑脂：Multis EP2/Lithoshield EP2或同类产品，适
用于所有温度范围。

执行机构的拆卸可参考安装和布线章节，拆卸步骤与安装步
骤相反。必须遵守安装和电缆连接章节所列的所有警告。对
执行机构或其任何组件的处置应按照下表进行。

 警告：在拆卸时，执行机构必须不受任何阀门/系统负载
的影响，因为执行机构的意外移动可能会导致操作人员受伤。

项目 定义 备注/示例 有害 可回收 欧盟废物
代码 处置

电气和电子
印刷电路板 所有产品 是 是 20 01 35

选择专业回收商
电线 所有产品 是 是 17 04 10

金属

铝 传动箱和外壳 否 是 17 04 02

选择许可回收商

铜/黄铜 电线、齿轮、电机绕圈 否 是 17 04 01

锌 CK离合螺栓挡圈和相关组件 否 是 17 04 04

铁/钢 齿轮和底座 否 是 17 04 05

混合金属 CK电机转子 否 是 17 04 07

塑料
玻璃纤维尼龙 电气支架 否 否 17 02 04 作为一般商业废物处置

未填充 齿轮、显示窗、堵头 否 是 17 02 03 选择专业回收商

润滑油/润滑脂

矿物质 传动箱润滑 是  是 13 02 04
处置前需要特殊处理，请选择
专业回收商或废物处置公司食品级 传动箱润滑 是 是 13 02 08

润滑脂 手轮 是 否 13 02 08

橡胶 密封件和O形圈 罩壳和密封轴 是 否 16 01 99 处置前需要特殊处理，请选择
专业的废物处置公司。

标准CK执行机构适用于振动和冲击严重程度不超过以下情况
的应用。

设备引起的振动：	 在10到1000Hz的频率范围内，
所有振动的总和为1g rms。

冲击：	 5g峰值加速度

防护性能：	 IP68 EN 60529 
（8米，96小时）

温度：	 -30至+70℃（-22至+158°F）

EMC:	 该设备适用于工业电磁环境中。

12.	 环境11.	 处置/回收
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13.	 CK执行机构模块组件

模块兼容性图表

符号 执行机构

CK 和 CKR——无控制模块

CKA 和 CKRA——Atronik控制模块

CKC 和 CKRC——Centronik控制模块

CK系列安全使用及安装手册30

1	 Atronik 模块

	

	 Atronik控制模块为用户提供简单、可靠的阀门控制和清
晰的阀门状态指示

1a	 LED状态指示以及非侵入式的就地旋钮

1b	 插头和插座连接

1c	 双密封防水防尘保护

2	 Centronik 模块

	

	 Centronik控制模块为用户提供全面的智能阀门控制、详
细的数据记录和资产管理。

2a	 多语言显示器以及非侵入式的就地旋钮

2b	 插头和插座连接

2c	 双密封防水防尘保护

2d	 最多可选配两个附加选项卡

3	 标准化的电机模块

	

	 电机模块采用相同的连接方式，适用于各种尺寸CK的所
有速度。

4	 手动手轮

	

	 用于紧急操作的独立手动操作装置

5	 双密封防水防尘保护

	

	 经验证的双密封结构，可确保IP68（8米96小时）级别的
防护性能

6	 机械开关机构（MSM）

	

	 凸轮触发的限位和力矩开关，以及用于延长行程的减速齿
轮

7	 数字开关机构(DSM)

	

	 用于全数字阀位和力矩测量的绝对编码器

8	 附加指示驱动器

	

	 开关机构以外的增强功能，包括就地阀位指示、中间开
关、电位计或回路供电4-20mA 阀位变送器。

9	 就地指示罩壳

	

	 以90º的增量旋转360º，以适应任何方向的安装

10	 可拆卸推力底座

	

	 将底座与执行机构分离，以加快维护速度

11	 Rotork蓝牙设定器

	

	 查看、组态和提取Centronik控制模块的数据
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