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Intelligente Lösungen für die Durchflussregelung
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Rotork Lieferprogramm und Service2

Zuverlässigkeit bei der 
Durchflussregelung  
kritische Anwendungen

Zuverlässiger Betrieb unter 
allen Betriebsbedingungen

Gesicherte Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen  
und Umgebungen.

Unabhängig davon, ob die Betriebsweise unregelmäßig 
oder kontinuierlich erfolgt, ROTORK Produkte funktionieren 
verlässlich und effizient.

Geringe  
Betriebskosten

Langfristige Hohe Verlässlichkeit führt zu einer längeren 
Betriebslebensdauer.

Rotork trägt langfristig zur Senkung der Betriebskosten 
bei und bietet damit eine höhere Prozesssicherheit und 
Anlageneffizienz.

Qualitätsbewusste  
Fertigung weltweit

Mit unserem Know-how aus 60 Jahren Industrieeinsatz und 
industriellen Anwendungen bieten wir Ihnen ausgereifte 
und bewährte Produkte. 

Darüber hinaus sichert unsere sorgfältige Arbeit bei 
Entwicklung und Konstruktion richtungsweisende Produkte 
für die universelle Anwendung in allen Industriezweigen.

Kundenfokussierter Service  
und weltweiter Support

ROTORK bietet die passenden Produkte für alle 
Kundenanforderungen und entwickelt  Lösungen 
maßgeschneidert auf den Bedarf unserer Kunden.

Wir bieten einen engagierten Expertenservice von der 
ersten Anfrage über die Produktinstallation bis zur 
Langzeitbetreuung im Betriebseinsatz.
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Rotork Lieferprogramm und Service

Die Themen Umwelt, Soziales 
und verantwortungsvolle 
Unternehmensführung stehen im 
Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit 

Bei uns gelten eine Reihe von Grundsätzen, auf die wir uns 
bei den Themen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle 
Geschäftsführung berufen. Der Großteil unserer 
Grundsätze ist öffentlich verfügbar.

Marktführer und  
technischer Wegbereiter

Wir sind seit über 60 Jahren der Marktführer, wenn es 
darum geht, Stoffströme zu kontrollieren. 

Unsere Kunden vertrauen uns wegen unserer innovativen 
Lösungen um den Materialfluss von Flüssigkeiten, Gasen 
oder Feststoffen zu steuern.

Globale Präsenz,  
lokaler Service

Globales Unternehmen mit lokaler Unterstützung.

Fertigungsanlagen, Serviceniederlassungen, Verkaufsbüros 
und Exzellenzzentren auf der ganzen Welt sorgen für einen 
beispiellosen Kundenservice und eine rasche Lieferung.

Umfangreiches Produktportfolio und  
Belieferung zahlreicher Branchen

ROTORK Produkte bieten verbesserte Effizienz, 
garantierte Sicherheit und umweltbewusste Herstellung 
für die Anwendung in den Bereichen Öl und Gas, 
Wasserwirtschaft, Kraftwerkstechnik, der Chemie- und 
Prozesstechnik sowie anderen Industriebereichen.
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4 Rotork Lieferprogramm und Service

Einleitung

Rotork ist ein marktführender, globaler Anbieter  
von Lösungen für die Durchflussregelung, die 
für Öl- und Gas-, Wasser- und Abwasser, Strom-, 
Chemie-, Prozess- und Industrieanwendungen von 
entscheidender Bedeutung sind. Wir unterstützen 
Kunden weltweit dabei, die betriebliche Effizienz 
zu steigern, Umwelteinflüsse zu reduzieren, die 
Produktqualität zu verbessern und sicherere 
Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Dank unseres umfassenden Produktportfolios und unserer 
globalen Service-Leistungen in Verbindung mit mehr als 
60 Jahren Industrieerfahrung können sich unsere Kunden 
darauf verlassen, dass wir ihre Probleme verstehen und 
zuverlässige, wirtschaftliche Lösungen liefern.

Die innovativen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
bei Rotork sichern die Verfügbarkeit neuester Produkte 
für jede Anwendung, da wir Kundenprobleme lösen und 
neue Lösungen für einen erfolgreichen und zuverlässigen 
Betrieb entwickeln.

Bei Rotork gelten eine Reihe von Grundsätzen, mit 
denen wir unseren ökologischen Fußabdruck durch 
den besonderen Fokus auf die Reduzierung des 
Energieverbrauchs und die Eindämmung von Emissionen 
verkleinern.

Wir haben uns der Vermeidung von 
Umweltverschmutzung verschrieben und erfüllen 
gesetzliche sowie behördliche Anforderungen. Wir 
reduzieren unseren Einfluss auf die Umwelt, indem wir 
uns auf wesentliche Bereiche wie den Energie- und 
Wasserverbrauch sowie Abfälle konzentrieren.
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5

Know-how

Seit 1957 ist Rotork auf den globalen Märkten tätig 
und bietet intelligente Durchflussregelungslösungen für 
unzählige Branchen und Anwendungen.

Qualität

Rotork Produkte werden mit Qualitätskomponenten und 
übersichtlichen Bedienoberflächen für den schnellen und 
einfachen Einsatz im Feld entwickelt und hergestellt.

Zuverlässigkeit

Die gründliche Produktentwicklung und -prüfung bei 
Rotork gewährleisten eine dauerhafte Leistungsfähigkeit 
und kontinuierliche Zuverlässigkeit.

Innovation

Mit unserer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung 
stellen wir sicher, dass unsere Produkte für jede 
Anwendung immer einen Schritt voraus sind, indem wir 
wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösungen schaffen.

Support

Unser globales Netzwerk bestehend aus lokalen Service-
Zentren und Technikern ist einzigartig auf dem Markt der 
Durchflussregelung.

Bei Rotork entwickeln wir 
innovative, verlässliche und 
marktführende Produkte  
und Lösungen für die 
Durchflussregelung.

A4US

US

A4

US A4

US

A4

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US



6 Rotork Lieferprogramm und Service

Öl und Gas
Wir verstehen die Herausforderungen der Öl- und 
Gasindustrie. Mit unseren innovativen Produkten und 
Lösungen können wirtschaftliche und regulatorische 
Anforderungen für die sichere Produktion sauberer 
Energie erfüllt werden. Dank unserer breit gefächerten 
Produktauswahl, die in vielen Jahren der Forschung und 
Entwicklung ausgebaut und verbessert wurde, können 
wir Sie in allen Stufen perfekt unterstützen: Upstream, 
Midstream und Downstream.

Aufgrund unseres großen Erfahrungsschatzes verfügen wir 
über das nötige Know-how, um Ihnen die bestmöglichen 
Stellantriebe anzubieten. Wir entwickeln und 
produzieren Stellantriebe, Messgeräte und dazugehörige 
Durchflussregelungssysteme, die in den entscheidenden 
Teilen der Öl- und Gasindustrie eingesetzt werden. Unsere 
Produkte liefern immer ein hohes Maß an Langlebigkeit, 
Regelgüte und Sicherheit. Von der Einbindung in 
Offshore-Produktionsplattformen und Bohrlochköpfe in 
Upstream-Anwendungen, über Pipelines und Lagertanks 
in Midstream-Anwendungen bis hin zur Raffination und 
Destillation in Downstream-Anwendungen sind wir die 
Stellantriebexperten in der Öl- und Gasindustrie, auf die 
Sie sich verlassen können.

Globale Märkte

Dank unseres technischen und 
anwendungsspezifischen Know-hows von mehr als 
60 Jahren können wir innovative und zuverlässige 
Lösungen für sämtliche Anwendungen der 
Durchflussregelung anbieten. 

Wir sind weltweit tätig und bedienen verschiedenste 
Märkte sowie kritische Anwendungen.

Unsere Erfahrung in der Durchflussregelung ist 
unübertroffen
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Wasser und Energie
Rotork-Produkte regeln tausende von Armaturen in der 
Wasser- und Abwasserindustrie. Unsere Durchflussregler 
werden bei der Aufbereitung von Trinkwasser einschließlich 
Filtration, Entsalzung und Versorgung eingesetzt. Wir sind 
an der Füllstandsregelung in Stauseen, Sammelbecken und 
Bewässerungssystemen beteiligt. Rotork unterstützt den 
Umweltschutz durch die Steuerung von Abwasseranlagen, 
die Verbesserung der Abwasseraufbereitung und 
die Gewährleistung eines sauberen und sicheren 
Betriebs von Kläranlagen. Rotork ist in alle Bereiche der 
Abwasserbetriebe einschließlich Erzeugung von grüner 
Energie aus aeroben und anaeroben Prozessen bis hin zur 
Schlammaufbereitung eingebunden.

Überall dort, wo mit Kohle, Erdgas, Kernkraft, Sonne, 
Biomasse oder Erdwärme weltweit Energie erzeugt wird, 
werden Sie Rotork-Durchflussregler finden. Wir unterstützen 
Sie bei der Bewältigung der Herausforderungen der 
Energieerzeugung und verfügen über ein detailliertes 
Verständnis des Bedarfs und der Anforderungen, mit 
denen das Anlagenpersonal konfrontiert ist, einschließlich 
verschiedenster Anwendungen wie Onshore- und Offshore-
Windparks und klassische Wärmekraftwerke. Wir haben 
uns auf die Entwicklung und Herstellung von Stellantrieben 
und zugehörigen Systemen für sämtliche Bereiche der 
Energieindustrie spezialisiert. Unsere Produkte halten 
rauen Umgebungen und besonderen Anforderungen wie 
extremen Temperaturen, Gefahrstoffen und aggressiven 
Medien sowie Schwingungen und Staub stand.

Chemie, Prozesse und Industrie (CPI)
Wir können innovative Erfolgsgeschichten und bewährte 
Ergebnisse in komplexen Anwendungen aufweisen. 
Unsere Produkte verfügen über das anspruchsvolle Maß 
an Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit, das 
unsere Kunden wünschen, und unser Expertenwissen 
in den Bereichen der Absperrung, Steuerung und 
Durchflussregelung von Flüssigkeiten und Gasen ist ein 
wichtiger Aspekt beim Betrieb und Schutz von Anlagen 
und Maschinen in einer Vielzahl von Märkten. Wir können 
unsere Lösungen je nach Branche, Anwendung oder 
Kundenanforderungen individuell anpassen.

Unabhängig davon, ob Sie Chemikalien zur Verwendung 
als Schmiermittel, Kleber oder in Batterie- und 
Brennstoffzellen herstellen, im Bergbau tätig sind, Eisen, 
Stahl, Aluminiumwerkstoffe, Papier, Glas oder Zement 
herstellen oder ein Teil der breiten verarbeitenden 
Industrie sind, kann Rotork Sie beim Erreichen Ihrer Ziele 
unterstützen.

Rotork-Produkte erstrecken sich auf diese vielen Bereiche, 
die Rohstoffe wie Kohlenwasserstoff, Mineralien und Gase 
in Erzeugnisse umwandeln und diese sicher befördern 
und lagern, und bieten Qualität und Höchstleistung in 
sämtlichen Anwendungen.
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Rotork Lieferprogramm und Service8

Rotork elektrische Stellantriebe werden 
an Standorten in Großbritannien, USA, 
Deutschland, China, Malaysia und Indien 
entwickelt und hergestellt.

Rotork liefert hochmoderne Spitzenprodukte für die 
Armaturenindustrie wie:

•	 Intellligente Stellantriebe als Dreh- und Schwenkantriebe

•	 Regelantriebe als Dreh- /Linear- und Schwenkantriebe

•	 Spezialprodukte für Heizug/Lüftung/Klima-, Kraftwerks- 
und Pumpendosieranwendungen

•	 Explosionsgeschützte Antriebe, Sensoren, Schalter und 
Steuerungen

•	 Feldbussysteme

Forschung und Entwicklung

Rotork erforscht kontinuierlich neue Technologien und 
entwickelt innovative und marktführende Produkte.

Die Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen 
Welt arbeiten eng zusammen, um stets das beste Sortiment 
an Stellantrieben liefern zu können.

Prüfung und Qualitätssicherung

Rotork Controls ist dafür bekannt, qualitätsorientiert zu 
arbeiten und das Ziel zu verfolgen, seinen Kunden robuste 
und zuverlässige Produkte anzubieten, die ihre Erwartungen 
erfüllen bzw. übertreffen.

Testeinrichtungen sind in allen Produktionsstätten 
vorhanden. Jedes Produkt wird getestet, bevor es zum 
Kunden gelangt. Unsere Produkte werden strengen 
Qualitätssicherungsverfahren auf der ganzen Welt 
unterzogen.

Alle Rotork Produkte werden gemäß ISO 9001 ausgelegt und 
gefertigt und entsprechen somit den höchsten Standards für 
Leistung und Zuverlässigkeit.

Kundendienst - der Vorteil von Rotork

Rotork bietet Ihnen vor Ort einen beispiellosen Service, 
überall auf der Welt.

Elektrische Stellantriebe und Steuerungssysteme

Wir sind stolz darauf,  
als führender Anbieter von 
Automatisierungsprodukten für 
besonders anspruchsvolle, kritische 
Anwendungen anerkannt zu sein.

Wir bieten eine unübertroffene 
Leistungsbilanz hinsichtlich 
Zuverlässigkeit und gewährleistetem 
Betrieb unter extremsten 
Umgebungsbedingungen. 
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IQ3 Pro

RHS
 

IQ3 Pro Elektrische Dreh- und Schwenkantriebe für schwierigste Einsatzbedingungen

Baureihe

IQ-Reihe – Leistungsdaten

•	 Direkt aufgebaute Drehantriebe:  
10 bis 3.000 Nm

•	 Drehantrieb mit IS- oder IB-Getrieben: 
bis zu 40.718 Nm

•	 Direkte aufgebaute Schwenkantriebe: 
50 bis 3.000 Nm

•	 Drehantriebe mit IW Mk2-Getriebe: 
bis zu 826.888 Nm

•	 Linearantriebe mit Schubkräften: 
bis zu 112 kN	

Optionen für die Spannungsversorgung

•	 Einphasen-, Drehstrom- und Gleichspannungsversorgung

Weitere Informationen sind in der Druckschrift  
PUB002-038 enthalten.

Unerreichte branchenführende Zuverlässigkeit
•	 Kontinuierliche Stellungserfassung, selbst ohne 

Spannungsversorgung
•	 Bei einem Spannungsausfall wird der Betrieb und Zugang zur 

graphischen Benutzeroberfläche, zur Stellungsrückmeldung  
und zum Datenspeicher aufrechterhalten

•	 Verlängerte Lebensdauer und Montage in beliebiger  
Einbaulage mit Ölbadschmierung

•	 Schutzart gegen Eindringen von Wasser unabhängig von 
der Abdichtung des Klemmenkastendeckels oder der 
Kabeldurchführungen – abgedichtet IP66/68 

•	 Eingebauter erhöhter Schutz durch unabhängige  
Drehmoment- und Stellungserfassung

•	 Jederzeit sicherer, motorunabhängiger Handradbetrieb 
•	 Explosionsgeschützte und sicherheitsgerichtete Ausführungen  

(SIL 2/3) sind lieferbar
•	 Lager der Antriebsbuchse abgedichtet – keine Wartung 

erforderlich
•	 Integrierte Steckverbinder erhältlich
•	 Mechanische Stellungsanzeige erhältlich

Einfache, sichere Inbetriebnahme und Konfiguration
•	 Rasche und sichere Konfiguration und Inbetriebnahme selbst 

ohne Spannungsversorgung
•	 Störungsfreie Einstellung unter sämtlichen 

Umgebungsbedingungen mit dem eigensicheren Rotork 
Bluetooth® Setting Tool Pro, der Rotork App oder dem 
manuellen Setup über die Drehknöpfe 

•	 Zu den Funktionen in der Rotork App gehört ein Assistent für 
die Konfiguration von Armaturen 

•	 Einfache Montage und Armaturenwartung mittels 
abnehmbarer Abtriebsform

•	 Automatische Einstellung bei der Schwenkantriebsvariante
•	 Beleuchtete, mehrsprachige Anzeige

Anlagenmanagement und vorbeugende Wartung
•	 Echtzeit-Armatur- und Stellantriebsdaten werden auf 

dem Bildschirm angezeigt und in das intelligente Asset 
Management (iAM) System von Rotork für detaillierte 
Trendanalysen und vorausschauende Wartung exportiert 

•	 Sicherer und geschützter Download von Datenprotokollen auf 
das nicht intrusive Rotork Bluetooth® Setting Tool Pro und in 
die Rotork App 

•	 Vor Ort erweiterbare und konfigurierbare Steuerungs- und 
Anzeigeoptionen mittels Einstellgerät

•	 Kompatibel mit dem Steuerungs- und Überwachungssystem 
Pakscan™, allen führenden Fieldbus-Netzwerken und 
Altleitsystemen 

Die Fernsteuerstelle ermöglicht den reproduzierbaren Betrieb, 
die Abfrage und Konfiguration der neuesten IQ-Stellantriebe.
Ihr Einsatz erfolgt, wenn sich der Stellantrieb an einem 
gefährlichen oder unzugänglichen Ort befindet.

•	 Die Installation erfolgt über ein Standarddatenkabel bis zu 
100 m vom Stellantrieb entfernt

•	 Volle Zugänglichkeit der Konfiguration, Steuerung, 
Überwachung und der abrufbaren Daten des Stellantriebs

•	 Die Fernbedieneinheit wird vom angeschlossenen 
Stellantrieb betrieben. Keine zusätzliche 
Spannungsversorgung erforderlich

Weitere Informationen sind in der Druckschrift  
PUB002-056 enthalten.

Fernbedieneinheit

Intelligente elektrische Dreh- und Linearstellantriebe
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Rotork Lieferprogramm und Service10

IQ �3 Drehstromantrieb

Elektrische IQ-Stellantriebe für Drehstromversorgungen für Auf/
Zu-,Regel- oder Tippbetrieb (S2 und S3 / Klasse A und B) für bis zu 
60 Anläufe pro Stunde.

Bei Direktaufbau Abtriebsmomente von 14 Nm bis 3.000 Nm. 
Bei einem nachgeschalteten Getriebe sind Ausgangsdrehmomente 
bis 44.718 Nm bei Drehantrieben (Multiturn) und bis 826.888 Nm 
bei Schwenkantrieben erreichbar.

IQS� Einphasenantrieb

IQS-Stellantriebe sind die einphasigen Versionen eines  
IQ-Stellantriebs.

Bei direktem Aufbau Abtriebsmoment zwischen 10 Nm 
und 450 Nm. Bei einem nachgeschalteten Getriebe sind 
Ausgangsdrehmomente bis 9.756 Nm für Drehantriebe 
(Multiturn) und bis zu 208.000 Nm bei Schwenkantrieben 
verfügbar.

IQD� Gleichspannungsantrieb

IQ-Stellantriebe mit Gleichstrommotor. Die Antriebe sind für 
24 V, 48 V und 110 V Gleichspannung lieferbar.

Drehmomentbereich bei direktem Aufbau zwischen 
11 Nm und 305 Nm. Bei nachgeschalteten Getrieben 
sind Ausgangsdrehmomente bis 1.500 Nm und bei 
Schwenkantrieben bis 131.950 Nm erreichbar.

Intelligente elektrische Dreh- und Linearantriebe

IQH – Hochgeschwindigkeitsantrieb

IQH elektrische Drehstromantriebe mit hohen 
Abtriebsdrehzahlen für schnelle und sichere Betätigung der 
Armatur.

Drehzahlen von bis zu 259 U/min und ein 
Drehmomentbereich zwischen 27 und 397 Nm.

IQM / IQML� Regelantrieb

Regelausführung in IQ-Drehstromausführung mit 
Thyristorsteuerung anstelle der elektromechanischen Schütze. 
Schnell ansprechende Fernsteuerkreise für eine schnelle Regelung.

Der IQM-Stellantrieb ist für bis zu 1.200 Anläufe pro 
Stunde geeignet (S4 / Klasse C). Drehmomentbereich 
bei direktem Aufbau zwischen 11 Nm und 544 Nm. Bei 
nachgeschalteten Getrieben sind Drehmomente bis 11.750 Nm 
bei Drehantrieben(Multi-Turn) und bis 77.000 Nm bei 
Schwenkantrieben erreichbar. IQML verfügen über einen linearen 
Abtrieb mit einer Schubkraft von bis zu 43 kN.

IQ SET�

Der IQ SET Stellantrieb ist abwärtskompatibel bis in die 1960er 
Jahre. Diese Abwärtskompatibilität dient Altstellantrieben an 
Ihrem Standort, in die keine Motorsteuerung (als „SyncroSET“ 
bekannt) integriert ist. 

Kunden können Obsoleszenzprobleme mit dem Austausch 
von Altstellantrieben durch die neueste intelligente IQ3-
Stellantriebsplattform lösen. Dadurch können die vielen Vorteile 
genutzt werden, die ein IQ3 für die Auslegung, den Betrieb und 
die Instandhaltung von modernen Anlagen und Netzwerken 
bietet. IQ SET ist mit der vorhandenen Standortverkabelung 
und den bestehenden Leitsystemen kompatibel.
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IQT Antrieb�

Elektrische IQT Schwenkantriebe für Einphasen-, Dreiphasen-
und Gleichstromversorgungen sind für Auf/Zu- oder einfache 
Regelanwendungen ausgelegt (Betriebsart Klasse A und B) für 
bis zu 1200 Anläufe pro Stunde. 

Drehmomentausgangsbereich von 50 bis 3000 Nm.

Option: Hochstoßfestes Gehäuse für Marineanwendungen.

IQTM� Regelantrieb

IQTM elektrische Einphasen-, Dreiphasen- und 
Gleichspannungsantriebe der IQT Baureihe sind für den 
Regelbetrieb bis zu 1800 Anläufe pro Stunde ausgelegt  
(S4 / Klasse C). Schnell ansprechende Steuerkreise sorgen  
für eine schnelle Regelung.

Drehmomentausgangsbereich von 50 bis 3000 Nm.

A
Steigende 

Spindel mit 
Gewinde

L
Steigende nicht 
drehende Welle

B
Drehend nicht 

steigend

IQTF� 360° regelbarer Schwenkantrieb

IQTF elektrische Einphasen-, Dreiphasen- und 
Gleichspannungsantriebe für Regelbetrieb sind als Drehantrieb, 
Drehantrieb für steigende Spindeln und als Schubantriebe 
lieferbar. Umfasst spezielle Schnellschaltsteuersignale für fest 
verdrahtete Bedienelemente. Regelbetriebszyklus von bis zu 
1800 Anläufe pro Stunde (S4 / Klasse C). Die vollständigen Daten 
zum IQTF finden Sie im Dokument PUB002-006.

A	=	Drehmomentbereich von 20 Nm bis 250 Nm 
B	 =	Drehmomentbereich von 20 Nm bis 3000 Nm 
L	 =	Schubkraft von 7,5 kN bis 75,8 kN

Die Abtriebe entsprechen den Abtriebsformen der Normen 
EN ISO 5210 für Drehantriebe und DIN EN 15714-2 für 
Linearantriebe.

Intelligente elektrische Schwenk- und Linearantriebe

IQT shutdown battery

Die IQT-Option Shutdown Battery bietet eine Sicherheitsstellung 
für IQT-, IQTM- und IQTF-Stellantriebe, wenn die 
Spannungsversorgung ausfällt. Die interne Lithium-Ionen-
Batterie wird über die Hauptspannungsversorgung des 
Stellantriebs geladen, um sicherzustellen, dass eine Betätigung 
bei Spannungsverlust immer möglich ist. Stellantriebe sind für 
explosions- und nicht explosionsgefährdete Bereiche erhältlich 
und können so konfiguriert werden, dass sie automatisch 
in eine voreingestellte Stellung fahren oder während des 
Spannungsausfalls steuerbar bleiben.

Anmerkung: nicht für IQT3000 lieferbar

Sonderausführungen der Antriebe

Sollten Sie eine nicht durch unser Standardsortiment 
abgedeckte Betriebsart eines IQ- oder IQT-Stellantriebs 
benötigen, besprechen wir mit Ihnen gerne die Möglichkeit 
einer individuellen Lösung.
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CKr (Drehantrieb) CKQa (Schwenkantrieb) Abgesetzt montiertes Centronik Steuermodul

Stellantriebe der Baureihe CK eignen sich zum Einbau ihn nicht 
explosionsgefährdeten Bereichen. Die modulare Baureihe 
besteht aus einer Anzahl unterschiedlicher Steuerungen, um 
unterschiedliche Anforderungen abzudecken.

•	 Das modulare Design erlaubt einfache Ersatzteilhaltung 
und Nachrüstungen

•	 Steckverbindungen standardmäßig für einfache 
Installation vor Ort

•	 Kontinuierliche Anzeige der Armaturenstellung auch bei 
Spannungsausfall

•	 Berührungslose Einstellung über Infrarot oder optional 
Bluetooth mit dem intelligenten CKc - Centronik Modul

•	 Abtriebssäule in Hohlform zur Aufnahme steigender 
Armaturenspindeln

•	 Abnehmbare Abtriebsflansche/-formen

•	 Sicherer Handradantrieb, der mit einem Vorhängeschloss 
abschließbar und komplett unabhängig vom 
Motorantriebsstrang ist 

•	 Wasserdicht gemäß Schutzart IP68 bedeutet erhöhten 
Schutz gegen Eindringen von Feuchtigkeit

•	 Längere Lebensdauer durch Ölbadschmierung 

Leistung des CK Drehantriebs 

•	 	Direkter Ausgangsdrehmomentbereich:  
10-500 Nm (7-369 lbf.ft) 

•	 	Max. Drehmoment bei standardmäßigem 
Drehantriebsgetriebe: 6.750 Nm (4.979 lbf.ft) 

•	 	Max. Drehmoment bei standardmäßigem 
Schwenkantriebsgetriebe: 205.600 Nm (151.643 lbf.ft) 

Leistung des CKQ Schwenkantriebs 

•	 Direkter Ausgangsdrehmomentbereich:  
54-1.000 Nm (40-738 lbf.ft) 

CK elektrische Dreh- und Schwenkantriebe in Modulbauweise

CK & CKr Stellantriebe

Drehantriebe bestehend aus elektrischem Motor, 
Antriebsgetriebe, unabhängigem Handradantrieb, 
Drehmoment- und Endlagenregelung und -anzeige mit 
Steckverbindungen für die Korrektur der Installation vor Ort. 
Die CK Baureihe ist die perfekte Lösung für Anwender mit 
zentralisierten Schaltanlagen oder für Anwendungen mit 
hohen Temperaturen und anhaltenden Schwingungen.

CKQ Stellantriebe 

Schwenkantriebe für Anwender mit zentralisierten 
Schaltanlagen oder für Anwendungen mit hohen 
Temperaturen bzw. anhaltenden Schwingungen. Sie sind für 
Armaturen mit Schwenkbewegung (Auf/Zu) ausgelegt, die 
selten bedient werden.

CKa, CKra & CKQa Stellantriebe 

Das Atronik Steuermodul bietet die zuverlässige Motorsteuerung 
mit einer einfachen integrierten Steuerung zur Erfüllung der 
Standardanforderungen der Standortspezifikation. Einfache 
Statusanzeige und DIP-Schalterkonfiguration gewährleisten die 
schnelle Inbetriebnahme und Installation vor Ort.

CKC, CKrc & CKQc Stellantriebe 

Das Centronik Steuermodul bietet eine intelligente, integrierte 
Steuerung zur Verwendung mit sämtlichen Leitsystemen vor 
Ort. Es erlaubt den Einsatz einer festverdrahteten, Feldbus- 
oder analogen Ansteuerung und Anzeige und bietet die 
kostengünstige Umsetzung mit zentralisierten Leitsystemen. 
Centronik Stellantriebe ermöglichen Ventilherstellern / 
Integratoren Tests nur mit der Stromversorgung, wobei 
die lokale Steuerung ohne zusätzliche Verkabelung oder 
Motorsteuergetriebe genutzt wird. Die störungsfreie, 
passwortgeschützte Konfiguration kann mit Wahlschaltern 
Öffnen / Schließen oder mit dem optionale Rotork Setting 
Tool über die Infrarot- oder optionale Bluetooth-Schnittstelle 
durchgeführt werden. Das Centronik Display zeigt Stellungen, 
Zustände und Alarme für den Betrieb plus einfache 
menügeführte Konfigurationsanzeigen.

Weitere Informationen sind in der Druckschrift  
PUB111-001 enthalten.

Max.
100 Meter

Anschluss an 
Kundenverkabelung 

im Feld

CK
Baureihe

Erweiterte, modulare Stellantriebe
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CMR (Drehantrieb)CMQ (Schwenkantrieb)CML 1500/3000 (Linear) CML (Linear)

CVL (Linear) CVQ (Schwenk)

Der CMA Stellantrieb bietet für nahezu alle Linear-, Schwenk und 
Drehanwendungen eine gute Lösung bezüglich Regelgenauigkeit 
und kontinuierlicher Regelung für anspruchsvolle Anwendungen 
bei Regelarmaturen und Dosierpumpen.

•	 Spannungsversorgung Einphasen- oder Gleichspannung

•	 Kontinuierliche Regelung gemäß S9 (IEC 60034),  
Betriebsart Klasse D (ISO 22153)

•	 Optionale Vor-Ort Steuerung mit Stellungssanzeige

•	 Optional: Reserve-Netzteil (RPP), einschließlich einer lokalen 
Steuerungseinheit und Stellungsanzeige

CMA
Baureihe

Linear-, Schwenk- und Drehantriebe 

•	 Permanente Schmierung und wartungsfreier Antriebsstrang

•	 Optional konfigurierbarer Notfahreingang mit 
Sicherheitsfunktion / Sicherheitsstellung

•	 Genaue und präzise Positionierung

•	 4-20 mA Rückmeldung

•	 Linear: bis zu 20 kN (4,500 lbf) Schubkraft

•	 Schwenk: bis zu 124 Nm (1,100 lbf.in) Drehmoment

•	 Dreh: bis zu 28 Nm (250 lbf.in) Nenndrehmoment

Siehe PUB094-001 für weitere Informationen.

Schwenk- und Linearregelantriebe

•	 Kompakte, alternative Technologie, wenn Instrumentenluft 
in gefährlichen Bereichen nicht ausreichend vorhanden ist

•	 Sehr niedriger Energieverbrauch, geeignet für 
solarbetriebene Anwendungen

•	 Optionen mit Einphasen- und Gleichspannungs-Versorgung

•	 Kontinuierlicher, uneingeschränkter Regelbetrieb nach S9, 
Klasse D (ISO 22153)

•	 Beispiellose Leistung in der Genauigkeit, Wiederholbarkeit 
und Auflösung

•	 Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, einschließlich für 
Regelarmaturen und Dosierpumpen

•	 Umfassende Datenaufzeichnungen

•	 Konfigurierbare Positionierung im Fehlerfall als Option

•	 Analoge und digitale Steuerungsoptionen

•	 Pakscan, HART, Profibus, Foundation Fieldbus und Modbus 
Buskarten optional lieferbar

•	 Diverse konventionelle Ansteuerung als Option

•	 Mechanische Schutzart IP68, NEMA 4 und 6, und 
explosionsgeschütztes Schutzarten

•	 Optionale eigensichere Ein-und Ausgänge

•	 Berührungsloses Einstellen/Kalibrierung über Bluetooth 
Wireless Technologie

•	 Optional: Handverstellung

•	 CVL Linearantrieb: Kraftbereich 890 bis 22.241 N  
(200 bis 5.000 lbf)

•	 CVQ Schwenkantrieb: Drehmomentbereich 22 bis 271 Nm 
(480 bis 2.400 lbf.in)

Siehe PUB042-001 für weitere Informationen.

CVL-5000 (Linear)

CVA
Baureihe

Präzise Regelantriebe
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ExCos/ 
ExBin

ExReg

Baureihe

Baureihe

HLK (HVAC) Lösungen – Explosionsgeschützte Stellantriebe und Steuerungssysteme

Baureihe

ExMax+Lin/ 
ExRun

ExCos stetige Sensoren und ExBin binäre Schalter sind für den 
direkten Einsatz in Ex-Bereichen ausgelegt. Es werden keine 
weiteren Module in der Schaltanlage benötigt. Ebenso sind keine 
eigensicheren Stromkreise notwendig. Alle erforderlichen Parameter 
lassen sich vor Ort justieren, so dass weitere Tools und Messgeräte 
entfallen. Sensoren und Schalter für Druck, Differenzdruck, 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind erhältlich. Explosionsgeschützt 
gegen alle Arten von Gas, Nebel, Dämpfe und Stäube.

•	 Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +50 °C
•	 Druck-Messbereich 0 bis ±7500 Pa
•	 Temperatur-Messbereich -40 °C bis +125 °C
•	 Luftfeuchtigkeits-Messbereich 0 % rF bis 100 % rF
•	 DC-Spannungsversorgung
•	 Edelstahlgehäuse als Option
•	 Zertifizierungen: ATEX, IECEx, CSA, Inmetro, Kosha, EAC und andere
•	 Wasser- und staubdicht gemäß IP66, integrierter Klemmkasten
Weitere Informationen finden Sie im Dokument PUB113-001.

Explosionsgeschützte HLK (HVAC) Sensoren und SchalterExplosionsgeschützte HLK (HVAC) Steuerungssysteme

ExReg Reglersysteme wurden speziell für den direkten Einsatz 
in Ex-Bereichen entwickelt und sind explosionsgeschützt gegen 
alle Gase, Nebel, Dämpfe und Stäube. In Kombination mit ExMax 
Stellantrieben verfügen sie über ein geschlossenes Regelungssystem für 
Volumenstrom (VAV, CAV), Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
•	 Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +50 °C
•	 Differenzdruck-Messbereich 0 Pa bis 300 Pa
•	 Temperatur-Messbereich -40 °C bis +125 °C
•	 Luftfeuchtigkeits-Messbereich 0 % rF bis 100 % rF
•	 Einphasen- und Gleichspannungsversorgungsoptionen
•	 Edelstahlgehäuse als Option
•	 Zertifizierungen: ATEX, IECEx, (CSA) und andere
•	 Wasser- und staubdicht gemäß IP66, integrierter Klemmkasten
•	 Integrierter PID Regler
•	 Vordefinierte Parameter für die gebräuchlichsten Regelanwendungen
•	 Parametrierung vor Ort im Ex-Bereich möglich

Weitere Informationen finden Sie im Dokument PUB113-001.

ExMax + LIN und ExRun elektrische lineare Ventil-Stellantriebe sind 
konstruiert für den Einsatz in Ex-Bereichen für Gase, Nebel, Dämpfe und 
Stäube. ExMax + LIN mit Federrückstellung (Sicherheitsfunktion).

•	 Schubkräfte von 500 N bis 10.000 N
•	 Zertifizierungen: ATEX, IECEx, CSA, Inmetro, Kosha, EAC und andere
•	 Optional mit Federrücklauf (3, 10 oder 20 Sekunden)
•	 Ansteuerung: Auf/Zu, 3-Pkt., stetig (0-10 V DC, 4 mA  

bis 20 mA), typabhängig
•	 Einphasen- und Gleichspannungsversorgungsoptionen
•	 Wasser- und staubdicht gemäß IP66
•	 Edelstahlgehäuse optional für ExMax
•	 Temperaturbereich: -40 °C bis +50 °C
•	 Sonderausstattung: Ex-d Hilfsschalter mit 2 justierbaren 

Umschaltkontakten (2 Montageoptionen erhältlich), 
Ex-e Klemmkasten, Hand-Notverstellung

Weitere Informationen finden Sie im Dokument PUB113-001.

Explosionsgeschützte lineare Stellantriebe

ExMax
Baureihe

Kompakter, robuster und leichter elektrischer Schwenkantrieb, konzipiert 
für den Einsatz in Ex-Bereichen für Gase, Nebel, Dämpfe und Stäube.

•	 Ein- / Aus-Regelbetrieb als Standard

•	 24 bis 240 V AC/DC Universal Spannungsversorgung

•	 Standard-ISO-Flansche erhältlich

•	 Drehmomentbereich 5 Nm bis 150 Nm

•	 Explosionsgeschützt nach internationalen Standards

•	 UL- und CSA-zertifizierte Varianten erhältlich

•	 Automatische Einstellung und wählbare Drehzahlen

•	 Mechanische Stellungsanzeige

•	 Optional für ausfallsicheren Betrieb

•	 Schutzart IP66/67

•	 Edelstahlgehäuse

•	 Temperaturbereich: -40 °C bis +50 °C

Weitere Informationen finden Sie im Dokument PUB113-003.

Explosionsgeschützte Schwenkantriebe
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LA-2000SM-6000

Spezielle Stellantriebe

•	 Stellweg zwischen 152 mm und 762 mm

•	 Schubkraft bis zu 27.335 N

•	 Regelbetrieb: 2000 Anläüfe pro Stunde

•	 HART® Busanschluss erhältlich

•	 Temperaturbereich zwischen -40 °C und +65 °C

•	 Automatische Schubkraftbegrenzung

•	 Selbsthemmendes Antriebssystem hält die letzte 
angefahrene Position und verhindert selbsttätige 
Verstellung 

•	 ATEX zugelassener Antriebstyp LA-2520

•	 Manuelle Verstellung standardmäßig

Siehe PUB045-002 für weitere Informationen. 

Baureihe

Hochbelastbare Linearantriebe

•	 Drehung bis zu 313°

•	 Drehmoment bis zu 35.256 Nm

•	 Doppelte O-Ring Abdichtung

•	 Kontinuierlicher uneingeschränkter Regelbetrieb

•	 HART®, Profibus® und Foundation Fieldbus® erhältlich

•	 Temperaturbereich zwischen -40 °C und +85 °C

•	 Automatische Drehmomentbegrenzung

•	 Selbsthemmendes Antriebssystem hält die letzte 
angefahrene Armaturenposition und verhindert 
selbsttätige Verstellung

•	 Manuelle Verstellung standardmäßig

Siehe PUB052-001 für weitere Informationen.

Baureihe

Hochbelastbare Drehantriebe

PAX1 / PAXL
Kompakte Stellantriebe 
und Regler

Kompakte Niederspannungsstellantriebe und -regler

Der PAX1 ist ein Niederspannungsregler (Wechsel- 
oder Gleichspannung) mit einem drehenden, linearen 
Schubstangenausgang, der auf die Steuerung von Reglern mit 
einem Hub von bis zu 25 mm (1”) optimiert ist.

Der PAXL konvertiert den drehenden linearen Ausgang des 
PAX1 in einen bidirektionalen, nicht drehenden Ausgang, 
der für die Automatisierung kleiner Armaturen, Pumpen und 
anderer Geräte optimiert ist.

PAX1 und PAXL eignen sich aufgrund des komplett 
abgedichteten, explosionsgeschützten Gehäuses für den 
Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

•	 Stellgeschwindigkeit bis 60 mm/Min. (2,36 in/Min.) 

•	 Max. Schubkraft 2.890 N (650 lbf) 

•	 Steuerdruck bis 20.684 kPa (3.000 psig) 

•	 Schutzart IP66 / IP68 

•	 NEMA Typ 4X / Typ 6P 

•	 Explosionsgefährdete Bereiche FM, CSA, CCC/NEPSI, ATEX, 
IECEx, UKEX 

•	 Umgebungstemperaturbereich: -40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F) 

•	 Weniger als 1 Watt Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb, 
ideal für Solaranwendungen in abgelegenen Bereichen

•	 Optionale isolierte 4-20 mA Stellungsrückmeldung

•	 Hubgrenzen konfigurierbar

Siehe PUB136-001 für weitere Informationen. 
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ROM / ROMpak
Baureihe

Schwenkantriebe

Kompakter, leichter 90° Schwenkantrieb mit effizientem 
Getriebe.

•	 Auf/Zu-Betrieb; Handnotbetätigung; selbsthemmend;  
ISO-Flansche

•	 Erhältlich mit Ortssteuerstelle und Korrektur der Phasenlage

•	 Drehmomentbereich 8 Nm bis 800 Nm

•	 Große Auswahl an Versorgungsspannungen

•	 Antriebe für Einphasen-, Drehstrom- und Gleichspannung 
verfügbar

•	 Wasserdicht gemäß Schutzart IP68

•	 Auch als Schnellläufer erhältlich

•	 Mechanische und LED Stellungsanzeige

•	 Optionen: Bus-Kommunikation, analoge Regelung und 
analoge Stellungsrückmeldung

Siehe PUB008-001 für weitere Informationen.

Spezielle Stellantriebe und Steuereinheiten

Kleiner, elektromechanischer Schwenkantrieb, 
Gehäuseabgedichtung gegenüber Umwelteinflüssen IP68.

•	 Drehmomentbereich zwischen 40 Nm und 900 Nm

•	 Stabil, kompakt, doppelt abgedichtet

•	 Wegbegrenzung durch extern einstellbare mechanische 
Anschläge

•	 Einphasige Spannungsversorgung

•	 Option für Marineanwendungen

•	 Simple Fernansteuerung für einfache Anwendungen

•	 Bus-Kommunikation, analoge Regelung und 
Stellungsrückmeldung optional

Siehe PUB007-001 für weitere Informationen.

Q
Baureihe

Schwenkantriebe

Die Rotork-Vor-Ort-Steuerstelle ist ein gekapseltes 
Bedienelement, das für die Bedienung von Stellantrieben und 
Feldgeräten in explosionsgefährdeten, unzugänglichen oder 
unwirtlichen Bereichen optimiert ist. Die Vor-Ort-Steuerstelle 
bietet eine einfache Schnittstelle zwischen dem Stellantrieb 
und dem Prozessleitsystem, wodurch sichergestellt wird, dass 
lokale Wartungsarbeiten sicher und ohne Sorge vor einer 
unerwarteten Betätigung durchgeführt werden können. 
Kritische Zustandsinformationen werden für maximale Lesbarkeit 
durch das Bedienpersonal auf hellen LED-Anzeigen dargestellt.

Robustes Bedienelement für Stellantriebe

Vor-Ort-
Steuerstelle

Je nach Anwendung ist eine Montage der Vor-Ort-
Steuerstelle an einer Wand oder Stange möglich.

Geeignet für den Einsatz in:

•	 Explosionsgefährdeten Bereichen ATEX, IECEx, BIS, PESO

•	 Schutzart IP68

•	 Temperatur: -20 bis 70 °C (-4 bis +158 °F)

Siehe PUB169-002 für weitere Details.
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Bussysteme Rotork Master Station

Die Rotork Master Station bietet das 
modernste Interface für ihr Pakscan und 
Modbus Netzwerk.

Mit mittlerweile 30 Jahren Erfahrung im Einsatz wird 
Pakscan in allen Industriesektoren und vielen verschiedenen 
Anwendungsbereichen bevorzugt.

Das Herzstück des Pakscan-Systems ist die Master Station, 
die die entscheidende Verbindung zwischen dem Leitrechner 
und den Geräten vor Ort darstellt. Die Geräte vor Ort werden 
über den Pakscan-Bus mit der Master Station verbunden. 

Pakscan: umfangreiche Lösungen für moderne 
Anlagensteuerung und -überwachung.

•	 Automatische Netzwerküberwachung und automatisches 
Fehlermanagement 

•	 Master Station in Hot Standby-Ausführung

•	 Redundante, fehlertolerante Netzwerke

•	 Komplett vorkonfigurierte Master Station 

•	 Intuitive Benutzeroberfläche 

•	 Für lange Strecken und eine große Anzahl an Geräten 
wird kein externe Verstärker benötigt

•	 Allgemein bekannte, einfache Host-Kommunikation über 
Modbus RTU/TCP

•	 Diagnose der Feld- und Host-Kommunikation 

•	 Integrierte Webseiten für eine vollständige 
Systemdiagnose 

•	 Inbetriebnahme der Geräte vor Ort ohne das Host-
Steuerungssystem möglich

•	 Offenes Netzwerk für die Geräte von Drittanbietern

•	 Effiziente und kostengünstige Installation mit niedrigen 
Betriebskosten

•	 Vielfältige Host-Anbindungen 

•	 Unterstützt durch weltweiten Rotork Support

Bereits seit vielen Jahren werden Rotork 
Stellantriebe mit integrierten Buskarten für 
diverse Busanbindungen ausgeliefert. Die 
Nutzung von firmeneigenen und offenen 
Bussystemen macht aus der Inbetriebnahme der 
Antriebe und der anschließenden Steuerung und 
Überwachung eine sichere Aufgabe.

Alle Rotork-Stellantriebe sind durch die dazugehörige 
Buskarte mit einer Vielzahl von Kommunikations- und 
Prozesssteuerungssystemen kompatibel. Der Stellantrieb 
sendet über den Datenbus Statusmeldungen zum 
übergeordneten Steuerungssystem (DCS oder SPS), und die 
Fahrbefehle werden umgesetzt.

Das eigene Pakscan™ System ist die Ergänzung zu den 
offenen Systemen der Foundation Fieldbus®, Profibus®, 
Modbus®, HART® und DeviceNet® Technologien. Innovative 
Technologie und fachkundiges Wissen über Bussysteme 
gewährleisten, dass Rotork immer die ideale Lösung für 
ein Steuerungssystem anbieten kann.

Eine vollständige Aufstellung des weltweiten Verkaufs- und 
Servicenetzwerks finden Sie unter www.rotork.com

Moderne Anlagen benötigen 
auf allen Ebenen rund 
um die Uhr die neuesten 
Kommunikationseinrichtungen.
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	Pakscan Classic Netzwerk  
	 Add In Module (AIM)

Das Pakscan Classic redundante Netzwerk war das 
Netzwerk für die Antriebssteuerung der letzten 30 Jahre. 
Mit robuster Stromschleifentechnologie mit bis zu 20 km 
Schleifenlängen sind zwei unabhängige Stromschleifen mit 
bis zu 240 Feldgeräten möglich.

 Modbus Netzwerk  
	 Add In Module (AIM)

Modbus Netzwerk mit standard Highway oder redundanter 
Schleifentopologie optional. Geräte anderer Hersteller 
können mittels Verwendung der Rotork field device 
description files eingebunden werden.

Redundante Host Ethernet 
Modbus TCP Verbindung als 
Standard mit optionalem 
redundanten Host serieller 
Modbus RTU Verbindung.

Rotork Master Station Netzwerkfähigkeiten

C L A S S I C

LaptopWork Station

Generell anwendbare
Feldeinheit

2-Draht Ringleitung

H O S T  E T H E R N E T  
N E T Z W E R K

Off-site-Verbindung

Anlagensteuerung

D
CS/SCA

D
A

Anlagenm
anagem

ent

Mixer Kompressor Magnetventil Druck
Transmitter

Elektr. betätigte
Armatur

Regelarmatur

Elektro-hydraulisch
Armatur

Inklusiv Fremdfabrikate 

S PT

55

M

E/H
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Vielfältige Feldbusanbindungen

PakscanTM Classic

Die Pakscan Classic version ist jetzt seit über 30 Jahren 
im Einsatz und dient in vielen Anlagen und in vielen 
Ländern. Es ist ein sehr zuverlässiges Steuerungssystem für 
Armaturenantriebe. Über 170000 Antriebe auf der Welt 
werden mit Pakscan betrieben. Die Master Station und das 
Pakscan Classic Netzwerk sind mit früher gelieferten Master 
Station-Modellen kompatibel, und lassen sich nahtlos in 
bestehende Systeme einfügen.

•	 Große Schleifenlänge, bis zu 20 km

•	 Redundante, einfach fehlertolerante Ringleitung

•	 Hohe Rauschimmunität, Stromschleife

•	 Bis zu 240 Feldeinheiten in einer Ringleitung

•	 Keine externen Verstärker, keine Abschlusswiderstände 
oder Vorspannung

•	 Offen für Fremdgeräte

•	 Schnelle Zykluszeiten durch 'report by exception' Protokol

•	 Standard Instrumentierungskabel

HART®

Highway Addressable Remote Transducer (HART) ist ein 
Kommunikationsprotokoll für die Prozesssteuerung. Das HART-
Signal besteht aus zwei Teilen, der analogen 4- bis 20-mA-
Stromschleife und einem überlagerten, digitalen (variabler 
Frequenz) Signal. Normalerweise wird die 4- bis 20-mA-
Schleife zur Steuerung und das überlagerte Digitalsignal 
für Rückmeldungen, Diagnose und Konfiguration genutzt. 
Zusammen mit den standardmäßigen HART-Funktionscodes, 
beschreibt eine DD-Datei die Geräteparameter, auf die über 
einen Host oder ein Handgerät zugegriffen werden kann. Der 
Großteil der konfigurierbaren Einstellungen kann über die 
HART-Schnittstelle vorgenommen werden.

•	 Bis zu 63 Geräte je Netzwerk

•	 Device Description (DD) Dateien

•	 HART 7 kompatibel

Siehe PUB092-001 für weitere Informationen.

Foundation Fieldbus®

Rotork Foundation Feldbusmodul wird direkt an das 
standardmäßige Foundation H1 Bussystem (IEC 61158-1) 
angeschlossen. Die Übertragung umfassender Informationen 
des Stellantriebs in einem einzelnen Eingangsblock, sowie 
von Systemdiagnoseinformationen, machen Rotork zum 
bevorzugten Hersteller von Stellantrieben beim Einsatz 
eines Foundation Fieldbus Systems. Das Gerät besitzt aktive 
Link-Scheduler-Leistungsfähigkeit, einschließlich mehrerer 
Funktionsblocks für analoge und digitale Ein-/Ausgänge. DD-
Dateien geben die Geräteleistung an das Hostsystem weiter.

•	 Zertifizierte Foundation ITK-Kompatibilität

•	 Gemäß der Norm IEC61158-2

•	 Beinhaltet Link Master und LAS möglich

•	 Unabhängige HIST-Genehmigung durch namhafte DCS-
Anbieter

•	 Volles H1 Feld möglich

Siehe PUB089-001 für weitere Informationen.

Profibus®

Profibus ist ein führendes internationales Netzwerk-
Protokoll (IEC 61158-3). Das Profibus DP-Modul von Rotork 
unterstützt die zyklische DP-V0-Kommunikation. Die 
erweiterte Stellantriebsdiagnose und -konfiguration sind in 
den azyklischen DP-V1-Daten enthalten. Es sind einkanalige 
und 2 kanalige Ausführungen mit DP-V2 lieferbar. EDD- und 
DTM-Dateien ermöglichen die einfache Integration der Rotork-
Antriebe, während die GSD-Datei die Kompatibilität der Geräte 
mit allen Profibus PLS garantiert.

•	 RS485 Profibus DP-V0 und -V1 konform

•	 Einfach und doppelt redundante Versionen

•	 Gemäß der Norm IEC61158-3

•	 Profibus PNO zertifiziert

•	 Unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 1,5 Mbit/s

Siehe PUB088-001 für weitere Informationen.

Modbus®

Rotorks Modbus Module erlauben den Anschluss an Zweileiter 
RS485 Netzwerke für direkte Kommunikation mit PLC 
oder DCS mittels Modbus RTU Protocol. Module sind für 
einfache und dual (redundant) Kommunikationshighways 
verfügbar. Zusätzlich kann ein redundantes Netzwerk mit 
einer einfachen oder „Repeater“-Modbuskarte kreiert werden. 
Statusmeldungen, Alarme und Steuerfunktionen sind über das 
Modbus-Netzwerk verfügbar.

•	 RS485 2-Leiter RTU Kommunikation

•	 Internationaler offener Standard

•	 Einfach und doppelt redundante Ausführungen

•	 Lieferbar mit integrierten Verstärkermodulen

•	 Bis zu 115 kb/s

Siehe PUB091-001 für weitere Informationen.

DeviceNet®

DeviceNet ist ein Kommunikationsprotokoll, welches das 
CAN-Bus-Netzwerk nutzt. Mit dem Datei Electronic Data Sheet 
(EDS) des Rotork DeviceNet-Moduls werden die Parameter 
des Stellantriebs eingestellt und die Systemleistung optimiert. 
Status, Alarme und Steuerungsfunktionen stehen über das 
DeviceNet-Netzwerk zur Verfügung.

•	 Bis zu 63 Geräte je Netzwerk

•	 4-adriges Kabel, 2 für Signale, 2 für die Versorgung

•	 Als Hauptleitung und Stichleitung erlaubt

•	 Kompatibilität gemäß ODVA zertifiziert

•	 Datei zur EDS-Gerätebeschreibung

Siehe PUB090-001 für weitere Informationen.

Ethernet-Systeme

Viele Rotork-Geräte sind mit der direkten RJ45 Ethernet-
Verbindung zu Systemen wie Modbus TCP, Profinet und 
Ethernet I/P kompatibel.

Siehe PUB002-116 für weitere Informationen.
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Rotork ist Lieferant für den Armaturen-  
und Antriebsmarkt auf Getriebe, Adaptionen 
sowie Zubehör spezialisiert und betreibt 
Produktionsstätten in Grol3britannien,  
den Niederlanden, Italien, China, den USA  
und Indien.

Rotork bietet eine große Vielfalt an Getrieben der  
folgenden Kategorien:

•	 Schwenkgetriebe handbetätigt

•	 Schwenkgetriebe motorbetätigt 

•	 Drehgetriebe handbetätigt

•	 Drehgetriebe motorbetätigt

•	 Getriebe für spezielle Anwendungen

•	 Montagesätze und Zubehör

Ingenieursleistung und Fertigungstechnologie

Rotork liefert innovative Lösungen, die auf die individuellen 
Bedürfnissen abgestimmt sind, unterstützt durch die Qualität 
und den Service von Rotork.

Fortschrittliche Konstruktion stellt den hohen Standard 
sicher und erreichen oder überschreiten die internationalen 
Standards. Die Qualität der Getriebe wird durch kontinuierliche 
Material- und Lebensdauertests sichergestellt.

Prüfeinrichtungen

Rotork besitzt umfangreiche Prüfeinrichtungen für Dreh- 
und Schwenkgetriebe in all unseren Herstellwerken. Die 
Testmöglichkeiten beinhalten Leistungs-/ Überlastungs-/ 
Lebensdauer- und Umweltbelastungstests Dies stellt sicher, 
dass die Erwartungen unserer Kunden erfüllt werden.

Zuverlässigkeit und Qualitätskontrolle

Rotork hat immer zum Ziel, die Anforderungen und 
Erwartungen der Kunden vollständig zu erfassen und 
diesen Bedarf zu decken oder zu übertreffen. Das 
Qualitätsmanagementsystem ist ISO 9001 zertifiziert.

Rotork engagiert sich:

•	 Unternehmenserfolg durch Kundenzufriedenheit

•	 Das gesamte Unternehmen agiert im Sinne des Kunden

•	 Es findet ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess der 
Produkte und Dienstleistungen statt

•	 Die kontinuierliche Verbesserung der Qualität ist ein 
Eckpfeiler für die Leistung jedes Mitarbeiters und liegt in 
ihrem Verantwortungsbereich

Armaturengetriebe und -zubehör

Getriebe und Bedienelemente 
sind für raue Umgebungen 
einschließlich Unterwasseranlagen 
konzipiert.

Montagebrücken, Verlängerungen, 
Sockel und Zubehör für die 
Armaturen- und 
Stellantriebsindustrie.
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Getriebe

QTW150
Baureihe

Handbetätigte Schwenkgetriebe

Manuelles, robustes und stabiles Getriebe für den Einsatz im 
Wassermarkt und Gaspipelines.

Drehmomentbereich bis 150 Nm. 
Übersetzungsverhältnis 40:1.

•	 Abtriebsflansch F05 / F07 

•	 Bohrung Ø 22 mm 

•	 Selbsthemmendes Getriebe

•	 Mindestens Schutzart IP65 abgedichtet

•	 Standardtemperaturbereich -20 bis +120 °C

•	 Optional abschließbar per Vorhängeschloss

Weitere Informationen sind in der Druckschrift PUB131-001 
enthalten.

242
Baureihe

232
Baureihe

AB
Baureihe

Schneckengetriebe für 90°-SchwenkbewegungLeichte Schneckengetriebe

Robustes Schneckengetriebe

Diese Aluminiumgussgetriebe für Schwenkbewegungen  
eignen sich für die Anwendungsbereiche Heizung/Lüftung/
Klima, Brandschutz und allgemeine Industrieanwendungen.

Drehmomentbereich bis zu 1500 Nm.  
7 Größen. Übersetzungsverhältnisse von 37:1 bis 45:1.

•	 Leicht

•	 Robuste Konstruktion

•	 Herausnehmbare Abtriebsbuchsen

•	 IP65

•	 Aluminium-Druckgussgehäuse

•	 Korrosionsgeschützte Eingangswelle

Siehe PUB034-001 für weitere Informationen.

Robustes und leichtes Gusseisen für Schwenkbewegungen  
für 90°-Schwenkbewegung mit niedrigen 
Handbetätigungsmomenten. Geeignet für Kugelhähne-, 
Kükenhähne und Klappen.

Drehmomentbereich bis 2000 Nm.  
5 Größen. Übersetzungsverhältnisse von 40:1 bis 50:1.

•	 Schneckenradgetriebe

•	 Manueller Antrieb

•	 Mithilfe der neuesten analytischen Designtools konstruiert

Siehe PUB099-001 für weitere Informationen.

Hochbelastbare gusseiserne Getriebe, geeignet für Kugel-/
Kükenhähne und Klappen im Wasser-, Gas-, Chemiebereich, 
und anspruchsvollen Industrieanwendungen.

Drehmomentbereich bis 32.000 Nm.  
15 Größen. Übersetzungsverhältnisse von 34:1 bis 729:1.

•	 Gusseisen
•	 Axialnadellager
•	 Robuste Konstruktion für alle Umgebungsbedingungen
•	 Schutzart IP67
•	 Optionen: Edelstahl-Eingangswelle. Sphäroguss. Schutzart 

IP68. AWWA-Ausführung. Diverse Umgebungsbedingungen. 
Mittels Vorhängeschloss abschließbare Handräder. 
Endschalter. Hohe und niedrige Temperaturen. Unterirdische 
Getriebe. Kontinuierliches Untertauchen

Siehe PUB033-006 für weitere Informationen.
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Getriebe

Baureihe

Schwenkgetriebe für hohe Drehmomente

Komplette Baureihe an hochbelastbaren 
Schneckenradgetrieben aus Edelstahl-316 für Kugelhähne-und 
Klappen beispielsweise in der Wasser- und Abwasser-, Gas, 
chemischen Industrie, Energiewirtschaft und bei allgemeinen 
Industrieanwendungen.

Drehmomentbereich bis 26.000 Nm. 
11 Größen, Untersetzungen von 34:1 bis 729:1.

•	 Schneckengetriebe

•	 Manueller Antrieb

•	 Gehäuse aus Edelstahl 316

•	 Eingangswelle aus Edelstahl 316

•	 Befestigungselemente aus Edelstahl 316

Siehe PUB100-001 für weitere Informationen.

AB-SS
Baureihe

Schneckenradgetriebe aus Edelstahl

IW Mk2

Schneckengetriebe für Schwenkbewegung zur Betätigung 
von Kugelhähnen, Kegelventilen und Klappen. Konzipiert 
für motorisierte Absperranwendungen. Selbsthemmendes 
Getriebe mit geringem Steigungswinkel. Höheres 
Ausgangsdrehmoment je Größe im Vergleich zu IW Mk1.

21 Größen (IW3 bis IW13), Drehmomentbereich bis 
203.000 Nm (149.725 lbf.ft). 4 Größen (IW14 bis o IW17), 
Drehmomentbereich 250.000 bis 850.000 Nm (184.391 bis 
626.927 lbf.ft)

•	 Viele Übersetzungsverhältnisse mit einer Vielzahl von 
Stirnradvorgelegen

•	 Schneckenwelle mit Schrägkugellagern gelagert
•	 Herausnehmbare und versetzbare Abtriebsbuchse
•	 Versetzbare Grundplatte
•	 	Optionen: Hohe und niedrige Temperaturen. Alle 

Umgebungen. Flexible Verlängerungen.

Siehe PUB028-079; PUB029-001 für weitere Details.

Die Getriebe der BR-Serie sind aus hochwertigen Materialien 
aus Aluminiumbronzeguss und Edelstahl gefertigt und 
für eine lange Lebensdauer der Armaturen in korrosiven 
Schächten und Gewölben mit Dampfverteilung ausgelegt, 
in denen häufig Streusalz, stehendes Wasser und erhöhte 
Temperaturen auftreten.

Drehmomentbereich bis 7000 Nm.  
3 Größen Übersetzungsverhältnisse von 34:1 bis 217:1.

•	 Temperaturbereich bis +200 °C

Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch von Rotork.

BR
Baureihe

Bronze-Schneckenradgetriebe
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Getriebe

Schwenkgetriebe für den motorischen Betrieb von Kugel-/ 
Kükenhähne und Klappen.

Drehmomentbereich bis 2000 Nm.  
4 Größen. Übersetzungsverhältnisse 34:1 bis 200.7:1.

•	 Trägt elektrische Stellantriebe mit einem Gewicht von bis zu 
46 kg und einer Drehzahl von bis zu 96 u/min.

•	 Eingang: F10/FA10
•	 Gehäuse aus Sphäroguss und Eingangswelle aus C45 Stahl 
•	 Axilalastlager
•	 Herausnehmbare Abtriebsbuchse
•	 IP67- und ATEX-zugelassen
•	 Optionen: Hoch- und Tieftemperaturausführung, 

brandsicher nach ISO 10497, IP68, Erdeinbau und 
Marineanwendung.

Siehe PUB123-004 für weitere Informationen.

ABM
Baureihe

Motorisierte Schwenkgetriebe

Schwenkgetriebe sind für Anwendungen mit Handbetätigung 
konzipiert. Für die Betätigung von Kugelhähnen, Kegelventilen und 
Klappen. Selbsthemmendes Getriebe mit geringem Steigungswinkel.
Drehmomentbereich von 39.000 bis 264.000 Nm (28.765 bis 
194.716 lbf.ft). 9 Größen. Übersetzungsverhältnisse von 1229:1 
bis 7171:1.
•	 Übersetzungsverhältnisse sind so gewählt, dass sie die 

Anforderungen an die Handradkraft erfüllen
•	 Geschützte Eingangswelle aus Stahl
•	 Herausnehmbare Abtriebsbuchse
•	 Gehäuse aus Sphäroguss
•	 Schneckenwelle mit Schrägkugellagern gelagert
•	 Versetzbare Grundplatte
•	 Optionen: Hohe und niedrige Temperaturen. 

Edelstahleingangswelle. Alle Umgebungen. Endschalter. 
Kettenräder. Feste und flexible Verlängerungen.

Siehe PUB168-001 für weitere Details.

HOW
Baureihe

Handbetätigte Schwenkgetriebe

Komplette Baureihe handbetätigter Schwenkgetriebe mit 
auskuppelbarer Schnecke für doppeltwirkende pneumatische 
Stellantriebe.

Drehmomentbereich bis 17.000 Nm.  
9 Größen. Übersetzungsverhältnisse von 35:1 bis 468:1.

•	 Korrosionsgeschützte Eingangswelle

•	 Gusseisernes Gehäuse

•	 Axialnadellager

•	 IP65

•	 Optionen: Für hohe und niedrige 
Umgebungstemperatur. ISO-Abtriebskupplung. 
Magnetventil zum automatischen Ablassen der Luft. IP67.

Siehe PUB038-001 für weitere Informationen.

Komplette Baureihe handbetätigter Schwenkgetriebe für 
pneumatische Stellantriebe mit Federrückstellung.

Drehmomentbereich bis 32.000 Nm.  
10 Größen. Übersetzungsverhältnisse von 34:1 bis 729:1.

•	 Korrosionsgeschützte Eingangswelle

•	 Gusseisernes Gehäuse

•	 Axialnadellager

•	 IP65

•	 Optionen: Für hohe und niedrige 
Umgebungstemperatur. ISO-Abtriebskupplung.

Siehe PUB039-004 für weitere Informationen.

ILG-D ILG-S
Baureihe Baureihe

Schneckenradgetriebe für Handnotbetätigung Schneckenradgetriebe für Handnotbetätigung
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Getriebe

WGS
Baureihe

Unterwasser-Schneckenradgetriebe

Die Schwenkgetriebe der WGS-Baureihe wurden mit 
sorgfältig ausgewählten Materialien für hohe Belastung für 
Unterwasseranwendungen in jeder Tiefe konzipiert. Sie bieten 
in dieser rauen Umgebung die nötige hohe Zuverlässigkeit. 
Das Getriebe ist mit Membran- oder Kolbendruckkompensatoren 
ausgestattet, um den in der Tiefe herrschenden Druck 
auszugleichen.

Drehmomentbereich von 2.200 Nm bis 500.000 Nm.

•	 Die Schneckenwelle ist mit Kegelrollenlagern gelagert

•	� Sehr widerstandsfähige Schnecken aus legiertem Stahl, 
gehärtet und geschliffen.

•	 �Vertikaler oder horizontaler ROV-Eingang aus Stahl (Klasse 2-7)

•	� Stellweg: 0° bis 90º (±5º justierbar)

Siehe PUB036-001 für weitere Informationen.

ABLX (FM-UL) 232LX
Baureihe Baureihe

Gusseiserne Schwenkgetriebe mit integriertem Endschalter zur 
Fernstellungssanzeige, geeignet für den Brandschutz.

Drehmomentbereich bis 1620 Nm.  
4 Größen. Übersetzungsverhältnisse von 34:1 bis 40:1.

•	 Gusseisernes Gehäuse

•	 Robuste Konstruktion

•	 Herausnehmbare Abtriebsbuchsen

•	 Schutzart IP67

•	 Verschiedene Arten der Stellungsanzeige

•	 Geeignet für Anwendungen gemäß FM/UL/APSAD

Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch von Rotork.

Leichte Aluminiumgussschwenkgetriebe mit integriertem 
Endschalter zur Fernstellungssanzeige, geeignet für den 
Brandschutz.

Drehmomentbereich bis 500 Nm.  
2 Größen. Übersetzungsverhältnisse von 37:1 bis 45:1.

•	 Aluminium- Druckgussgehäuse mit Eingangswelle aus 
Edelstahl

•	 Niedriges Gewicht

•	 Geeignet für korrosive Umgebungsbedingungen

•	 IP65

•	 Herausnehmbare Abtriebsbuchsen

•	 Pulverbeschichtet

•	 Verschiedene Arten der Stellungsanzeige

Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch von Rotork.

Gusseiserne Schwenkgetriebe geeignet für 
Brandsicherheitssysteme (z. B. Sprinkler) einschließlich 
Endlagenschalter für den Überwachungsschaltkreis. Speziell 
nach den Anforderungen der Richtlinien UL1091 und FM1112 
konstruiert und getestet.

Drehmomentbereich bis 1000 Nm.  
5 Größen. Übersetzungsverhältnisse von 40:1 bis 60:1.

•	 Schneckenradgetriebe

•	 Manueller Antrieb

•	 Dreifach überlastbar

•	 1000 Betätigungszyklen

Siehe PUB093-001 für weitere Informationen.

Schneckenradgetriebe für Schwenkbewegung Schneckenradgetriebe für Schwenkbewegung

FB
Baureihe

Schneckenradgetriebe
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Getriebe

Baureihe

Schneckenradgetriebe geeignet für Handbetätigung der Klappen 
gemäß AWWA C504 und der Kükenhähne gemäß C517.

Drehmomentbereich bis 2.000 Nm. 
Übersetzungsverhältnisse von 34:1 bis 48:1.

•	 Lebenslange 90%ige Schmierfettfüllung und komplett 
abgedichtet

•	 Selbstschmierendes Gleitlager
•	 Standardtemperaturbereich -20 bis +120 °C
•	 Oberirdische oder unterirdische Verwendung
•	 400 Nm überlastbar
•	 Optionen: Wellenverlängerungen, Vierkantanschuss. 

Vorhängeschloss. NAMUR und Westlock Montagesatz für 
Stellungsanzeige. Hoch- und Tieftemperaturausführung. 
Optionen gem. Kundenanforderung.

Weitere Informationen sind in der Druckschrift PUB033-010 
enthalten.

Schneckenradgetriebe für Schwenkbewegung

AB-AWWA (C504 und C517)

Baureihe

Schneckenradgetriebe geeignet für Handbetätigung der 
Klappen gemäß AWWA C504 und Kükenhähne gemäß C517. 
Drehmomentbereich bis 164.000 Nm. 
Übersetzungsverhältnisse von 48:1 bis 2374:1.
•	 Lebenslange 90%ige Schmierfettfüllung und komplett 

abgedichtet
•	 Selbstschmierende Abtriebsbuchse
•	 Standardtemperaturbereich -40 bis +120 °C
•	 Maximaler Wellenaufnahmedurchmesser - 12" Bohrung 

mit Vierkantpassfeder gemäß ANSI B17.1
•	 Oberirdische oder unterirdische Verwendung 
•	 IP68 
•	 Optionen: Wellenverlängerungen. Vorhängeschloss. 

NAMUR und Westlock Montagesatz für Stellungsanzeige. 
Hoch- und Tieftemperaturausführung. 2" 
Vierkantanschluss. IB2-Kegelradgetriebe für FA10-Montage 
oder IB4-Kegelradgetriebe für FA14-Montage.

Weitere Informationen sind in der Druckschrift PUB028-003 
enthalten.

Schneckenradgetriebe für Schwenkbewegung

IW-AWWA (C504 und C517)

MOW
Baureihe

Schneckenradgetriebe

Hochbelastbare Schneckenradgetriebe für Regelarmaturen.

Drehmomentbereich bis 46.775 Nm. 
9 Größen. Übersetzungsverhältnisse von 40:1 bis 3000:1.

•	 Bis zu 1200 Anläufe pro Stunde

•	 Geschliffene und polierte Schneckenwelle

•	 Schneckenrad aus Aluminiumbronze

•	 Umfangreiche Auswahl an Getriebeuntersetzungen durch 
eine große Auswahl an Vorgelegen

•	 Schrägkugellager

•	 Herausnehmbare Abtriebsbuchsen

•	 Optionen: Lieferbar für unterschiedliche 
Umweltanforderungen.

Siehe PUB085-006 für weitere Informationen.

Verwendung an Klappen zur Übertragung der 90°- Bewegung 
vom Schneckengetriebe auf die Klappenachse.

•	 Optional: Hierbei handelt es sich um eine optionale 
Funktion an allen unseren Getrieben der Baureihen IW  
Mk2 und MTW.

Bitte kontaktieren Sie Rotork für weitere Details.

Baureihe

Hebelarme für Klappenbetrieb

Hebelarm
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Getriebe

Komplette Baureihe an hochbelastbaren gusseisernen 
Kegelradgetrieben für elektrische Drehantriebe für die 
motorisierte Betätigung von Absperrwehren, Schieber sowie 
Sitz- und Quetschventile.

Drehmomentbereich bis 8135 Nm 
Axialkräfte bis zu 1320 kN. 
13 Größen Übersetzungsverhältnisse von 1:1 bis 120:1.

•	 Gebräuchliche Optionen für die Reihe IB: 
Federbelastete Axialkraftkompensatoren. Verschiedene 
Stellungsanzeigen. AWWA- Ausführung. Hoch- und 
Tieftemperatausführung. Verschiedene Ausführungen für 
unterschiedliche Einbaubedingungen lieferbar. Schutzart 
IP68. Gussstahl.

Siehe PUB030-001 für weitere Informationen.

Handbetätigte Stirnradgetriebe, geeignet für Schieber und 
Ventile sowie Absperrwehre.

Drehmomentbereich bis 10.846 Nm. 
Axialkräfte bis zu 1557 kN. 
11 Größen. Übersetzungsverhältnisse von 2:1 bis 81:1. 

•	 Gusseisernes Gehäuse

•	 Wartungsfrei

•	 Schutzart IP67

•	 Optionen: Lieferbar für unterschiedliche 
Umweltbedingungen. Stellungsanzeigen. Schutzart IP68.

Siehe PUB032-003 für weitere Informationen.

HOB/MPR
Baureihen

Kegelradgetriebe

IB
Baureihe

Motorisierte Kegelradgetriebe

Komplette Baureihe an hochbelastbaren gusseisernen 
Stirnradgetrieben mit elektrischem Drehantrieb für die 
motorisierten Betätigung von Ventilen und Schiebern, bei 
denen die Eingangswelle parallel zur Armaturenspindel 
verlaufen muss.

Drehmomentbereich bis 46.098 Nm. 
Axialkräfte bis zu 2900 kN. 
19 Größen. Übersetzungsverhältnisse von 1:1 bis 360:1.

•	 Gebräuchliche Optionen für die Reihe IS: 
Federbelastete Temperaturkompensation. Verschiedene 
Positionsanzeigen. AWWA Ausführung. Hoch- und 
Tieftemperaturausführung. Verschiedene Ausführungen 
für unterschiedliche Einbaubedingungen lieferbar. 
Schutzart IP68. Gussstahl.

Siehe PUB031-001 für weitere Informationen.

IS
Baureihe

Motorisierte Kegelradgetriebe

Stirnradgetriebe, konzipiert für die manuelle Betätigung 
von Schieber und Absperrventilen sowie großen Schützen. 
Für die unterirdische und oberirdische Verwendung mit 
Eingangsrichtung nach oben oder nach unten.

Drehmomentbereich bis 15.917 Nm. 
Druckbereich bis zu 1557 kN. 
14 Größen. Übersetzungsverhältnisse von 2,04:1 bis 151,9:1.

•	 Komplett geschlossenes Getriebe

•	 Gusseisengetriebegehäuse

•	 Schutzart IP67 

Siehe PUB122-001 für weitere Informationen.

Stirnradgetriebe

HOS/MPR
Baureihen
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Getriebe

Komplette Baureihe an Kegelradgetrieben aus 
Kugelgraphitguss für die manuellen und motorgetriebenen 
Anwendungen. Geeignet für gegossene oder mechanisch 
gefertigte Schütze, Schieber und Absperrwehre.

Drehmomentbereich von 30.000 bis 70.000 Nm. 
Axialkräfte von 3.000 bis 6.500 kN. 
Übersetzungsverhältnisse von 6:1 bis 480:1.

•	 Versionen mit und ohne Axialkraftaufnahme 

•	 Schutzart IP67

•	 Optionen: Federbelastete Axialkraftkompensation. 
Verschiedene Stellungsanzeigen. Hoch- und 
Tieftemperaturausführung, Ausführungen für alle 
Umweltbedingungen. Schutzart IP68. Gussstahl.

Siehe PUB164-001 für weitere Informationen.

Mastergear mit  
großem 
Kegelrad 
Baureihe

Große Kegelradgetriebe

Drehgetriebe mit hochbelastbarem Gehäuse aus Edelstahl 
316 geeignet für die manuellen und motorgetriebenen 
Anwendungen. Geeignet für gegossene oder mechanisch 
gefertigte Schütze, Schieber und Absperrwehre.

Drehmomentbereich bis 2.300 Nm. 
Axialkräfte bis zu 330 kN. 
3 Baugrößen. Übersetzungsverhältnisse von 4,5:1 bis 20,25:1.

•	 Eingangswelle aus Edelstahl 316 
•	 Versionen mit und ohne Axialkraftaufnahme 
•	 IP67 / IP68 
•	 Optionen: Federbelastete Axialkraftkompensation. 

Verschiedene Stellungsanzeigen. Hoch- und 
Tieftemperaturausführung. Ausführungen für alle 
Umweltbedingungen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch von Rotork.

Mastergear SS 
Kegelrad
Baureihe

Edelstahl-Kegelradgetriebe

Die durchdrehenden Schneckenradgetriebe werden für 
Anwendungen mit Schwenkwinkel größer 90° verwendet

Drehmomentbereich bis 162.000 Nm.  
11 Größen. Verhältnisse von 40:1 bis 5.760:1.

•	 Geschliffene und polierte Schneckenwelle

•	 Schneckenrad aus Aluminiumbronze

•	 Viele Getriebeuntersetzungen, mit einer Vielzahl an 
Stirnradvorgelegen kombinierbar

•	 Die Schneckenwelle ist mittels Kugellager gelagert

•	 Herausnehmbare Abtriebsbuchsen

•	 Optionen: Wandermutter für Anwendungen, die 
Endanschläge benötigen. Hebelarme. AWWA Ausführung.
Ausführungen für verschiedene Umwelteinflüsse.

Siehe PUB087-005 für weitere Informationen.

MTW
Baureihe

Schneckenradgetriebe

Das umschaltbare Getriebe hat zwei verschiedene 
Übersetzungen und reduziert die erforderlichen 
Handraddrehungen und damit die Stellzeiten manueller 
Verstellung. Verwendbar mit allen Armaturengetrieben, 
die über einen F14 oder FA14 Eingangsflansch verfügen.

Ausgangsdrehmoment 720 Nm. 
Die Untersetzungen sind zwischen 1:1 und 4,25:1 
umschaltbar.

Siehe PUB040-001 für weitere Informationen.

Baureihe
DSIR

Umschaltbares Planetengetriebe
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Getriebe und Armaturenzubehör

Komplette Baureihe an Kegelradgetrieben mit zwei Wellen für 
den Einsatz auf Absperrarmaturen/-wehren mit 2 Spindeln.

Drehmomentbereich bis 8135 Nm. 
Axialkräfte bis zu 1320 kN. 
13 Größen Übersetzungsverhältnisse von 1:1 bis 120:1.

•	 Grundplatten aus Kugelgraphitguss

•	 Viele Getriebeuntersetzungen, mit einer Vielzahl an 
Stirnradvorgelegen kombinierbar

•	 Kugelgelagerte Eingangswellen

•	 Schutzart IP67

•	 Optionen: Lieferbar für unterschiedliche Umweltbedingungen. 
Mehrere Stellungsanzeigen. Schutzart IP68. Erhältlich mit 
Eingangswellen im 90º- und 180º- Winkel zueinander. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch von Rotork.

DSB
Baureihe

90º-Version

180°-Version

Kegelradgetriebe mit mehreren Wellen

Endschalter, die in ein nach IECEx/ATEX zertifiziertes Gehäuse 
eingebaut sind und die Meldung Armatur Auf oder Zu an das 
Leitsystem gibt.

4 Größen. Untersetzungsverhältnisse von 34,8:1 bis 1196:1.

•	 Manuelle Betriebsart 

•	 Ausgang ISO5210 F10 

•	 Aluminiumgehäuse 

•	 Schutzart IP67 

•	 F10 Aufnahmeflansch und die direkte Montage an 
Armaturen mit steigender Spindeln ist möglich

•	 Optionen: Handräder.

Siehe PUB132-001 für weitere Informationen.

SPI
Baureihe

Intelligente Stellungsanzeige (SPI)

Auf CNC-Maschinen gefertigte Adaptersätze aus Edelstahl 
oder Stahl. Als offene oder geschlossene Ausführung. 
Montagesätze aus zertifiziertem Material, individuell verpackt 
und beschriftet, fertig für die Montage. 

Adaptionen für Schwenkantriebe können in Form eines 
Spulenkörpers oder Sockels geliefert werden. Dies sind voll 
geschlossene Adaptionen, die optional wahlweise Zweiflach, 
Vierkant oder Wellen mit Passfeder beinhalten.

•	 Für Armaturen von 1/4” to 48”

•	 F03 - F35 Flansche - ISO 5211/DIN 3337

•	 Optional: O-Ring Dichtungen, Stressberechnungen, 
Materialzertifikate, alternative Materialien, maßgefertigtes 
Design, Logo oder Markenname.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch von Rotork.

Montagesätze
für Armaturen

Kundenspezifische Kugelhähne, Klappen 
und Kegelventile

•	 125mm bis 2,000 mm Durchmesser

•	 Edelstahl oder Stahl, pulverbeschichtet

•	 Für Welle/Paßfeder, verstiftet oder Vierkant

•	 Mechanisch gefertigt oder gestanzte Ausführung

•	 Ovale oder runde Ausführung für kleine Armaturen

•	 Optional: abschließbar, Knauf, Sonderversionen, 
galvanisierter, rotierender Knauf, flach oder 
schüsselförmig, Auf- und Zu-Markierungen

Edelstahl, Stahl und pulverbeschichtete Räder

Handräder
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4

3

2

1

Fernbediente Armaturen- und Antriebsmontage und 
Erweiterungsspindeln.

Die Getriebe können mithilfe von Verlängerungen von anderen 
Stellen betätigt werden. Konstruktion und Fertigung werden 
im Unternehmen selbst vorgenommen. Längen zwischen 500 
mm und 8 m, aus Edelstahl oder Kohlenstoffstahl.

Verlängerung
•	 Für Erdeinbau geeignet
•	 Kundenspezifische Verlängerungen
•	 Geschweißte Konstruktion zur Gewichtsverringerung
•	 Stellungsanzeige als Option
•	 Für handbetätigte und motorisierte Getriebe geeignet
•	 Optionen: Öl-Füllung, spezielle Abdichtungen, 

verzinkte Ausführung, einfache oder dynamische Lager, 
Kreuzgelenke.

Positionsanzeige
Mechanische Fernstellungsanzeigen für unterirdische Getriebe 
und für Wellenverlängerungen. 3 Baugrößen. Untersetzungen: 
ECL1 bis zu 35:1, ECL2 bis zu 120:1, ECL3 bis zu 394:1.

W100 1:1 Kegelradgetriebe
1:1 Kegelradgetriebe, vorrangig konstruiert für die Getriebe-
Baureihen AB und IW Mk2 bei Handbetrieb, Änderung der 
Kraftübertragung um 90°, für Erdanwendungen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch von Rotork.

1	 -	 Fernstellungsanzeige

2	 -	 Verlängerung

3	 -	 W100 90° Kegelradgetriebe

4	 -	� AB880-Schneckenrad- 
getriebe

Fernbetätigung und Wellenverlängerungen

Armaturen – Zubehör

Kettenräder greifen mit Stift oder Kupplung direkt auf die 
Getriebeeingangswelle. Geeignet für die Verwendung an allen 
Rotork-Getrieben.

•	 Gusseisenkettenräder mit einem Durchmesser von 135 bis 
330 mm

•	 Kettenführungen und Lager sind Standard
•	 Ketten und Kettenräder nach DIN 766
•	 Verzinkte Ketten oder Edelstahlketten verfügbar
•	 Epoxidbeschichtung für höhere Standzeit verfügbar
•	 Optionen: Edelstahlkettenrad und -kette, feuerverzinkt, 

Anpassung für die Anwendung.

Siehe PUB063-038 für weitere Informationen.

Roto Hammer 
Kettenräder

Kettenräder

Baureihe

Baureihe

Kettenräder Direkt aufgesetzte Kettenräder

Roto Hammer bietet mit Abstand die besten Lösungen für die 
Betätigung schwer zugänglicher und schwierig zu betätigende 
Armaturen. Sie dienen dazu, Personen und Ausrüstung durch 
einen sicheren Betrieb zu schützen.

Roto Hammer stellt aufsetzbare Kettenräder, passend für 
Handräder in den Größen 4" bis 40", her. Sie werden aus 
unterschiedlichen Materialien gefertigt (Kugelgraphitguss, 
Aluminium und Edelstahl) und verfügen über verschiedene 
Schutzfunktionen, um selbst härtesten Bedingungen 
standzuhalten.

Zudem bietet Roto Hammer eine Reihe 
innovativer Individuallösungen.

Siehe PUB027-056 für weitere Informationen.
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Rotork besitzt Produktionsstätten in Italien, 
Schweden, Großbritannien und den USA,  
die mit ihrer hohen Fertigungskapazität auch  
bei größeren Projekten pünktlichen 
Projektabschluss garantieren.

Rotork bietet eine Vielfalt an pneumatischen/hydraulichen 
Antrieben der folgenden Kategorien:

•	 Pneumatische Schwenkantriebe und 
lineare Armaturenantriebe

•	 Hydraulische Schwenkantriebe und  
lineare Armaturenantriebe

•	 Elektrohydraulische Armaturenantriebe

•	 Unterwasser Armaturenantriebe

•	 Pneumatische Drehflügelantriebe

•	 Steuersysteme

Support-Zentren

Wo auch immer sich unsere Kunden befinden, Rotork kann 
sie unterstützen. Wir verfügen über weltweit strategisch 
verteilte Support-Zentren mit exzellenter technischer 
Unterstützung, umfangreichen Ressourcen, entsprechenden 
Systemen und Hunderten von fest angestellten Technikern, 
die in der Lage sind, OEM-Support zu leisten.

Entwicklung und Tests

Rotork Fluid Systems unterhält spezielle Entwicklungszentren 
rund um die Welt, die mit Testanlagen ausgerüstet sind. 
Dort überprüfen speziell entwickelte Testsysteme den 
zuverlässigen Betrieb und die Funktionalität unserer Produkte.

Die Testsysteme umfassen folgende Eigenschaften:

•	 Statisch kontinuierliche und dynamische Analyse aller 
Drehmomentbereiche über den gesamten Stellweg 
des Antriebs

•	 Zyklische Tests und Tests mit variablen Parametern, wie 
beispielsweise Belastung, Stellzeit und Temperatur

•	 Automatische oder manuelle Einstellung und Aufnahme 
von Druck-, Positions- und Temperaturparametern

•	 Hydraulische Filtration und Spülung

•	 Torsionsprüfungen bis zu 600.000 Nm

•	 Schubkraftprüfungen bis 100 kN

•	 Pneumatische Drücke bis zu 120 bar

•	 Hydraulische Drücke bis zu 360 bar

Das umfangreichste Sortiment an 
pneumatischen, hydraulischen und 
elektrohydraulischen Stellantrieben 
auf dem Markt.

Stellantriebe mit überlegener 
Leistung für Standardbetrieb  
(Auf-/Zu), Notabschaltung, HIPPS, 
Sicherheits- und Sonderarmaturen.

Pneumatische/Hydraulische Stellantriebe und Steuerungsysteme
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GT

Rack and pinion actuators

•	 Doppelt- und einfachwirkender pneumatischer 
Schwenkantrieb

•	 Federschließend oder federöffnend

•	 Gehäuse und Endkappen aus 316L Edelstahl

•	 Kolben in Aluminium (Optional als Edelstahl)

•	 Mechanische Schnittstellen nach ISO 5211, EN 15714-3-4, 
NAMUR VDI / VDE 3845

•	 Drehmoment: Ausgang bis zu 1,190 Nm (878 lbf.ft)

•	 Antriebe gemäß ATEX 2014/34/EU zertifiziert

•	 Endanschläge für AUF und Zu Position

Siehe PUB110-005 für weitere Informationen.

GTS
Baureihe

Zahnstangenantriebe

•	 Doppelt- und einfachwirkender pneumatischer 
Schwenkantrieb

•	 Federschließend oder federöffnend

•	 Gehäuse aus Aluminium Strangguss mit Deckel aus 
Aluminiumdruckguss

•	 Korrosionsbeständiger Zylinder und vernickeltes Ritzel

•	 Mechanische Schnittstellen nach ISO 5211, EN 15714-3-4, 
NAMUR VDI / VDE 3845

•	 Drehmoment: Ausgang bis zu 15,300 Nm (11,285 lbf.ft)

•	 Zertifiziert gemäß ATEX 2014/34/EU

•	 Zertifizierter Einsatz bis zu SIL3 (IEC 61508)

Weitere Informationen finden Sie in PUB110-001 (metrisches 
System) und in PUB110-002 (Zollmaß).

Baureihe

Zahnstangenantriebe

•	 Äußerst kompakter pneumatischer Scotch Yoke Stellantrieb
•	 Integriertes Federmodul für Sicherheit und Komfort
•	 Doppelt wirkende und federrückstellende Ausführungen
•	 Federschließend oder federöffnend
•	 Für Auf/Zu- und Regelbetrieb
•	 Drehmoment: Ausgang bis zu 4,400 Nm (3,245 lbf.ft)
•	 Valve mounting dimensions per ISO 5211/DIN 3337
•	 Bescheinigt gemäß ATEX 2014/34/EU
•	 Bescheinigt gemäß PED 2014/68/EU
•	 Bescheinigt für Anwendung SIL3 mit einem Antrieb in 

Übereinstimmung mit IEC 61508
•	 Optional Nothandbetätigung um den Antrieb bei Ausfall 

der Versorgung zu betätigen.

Weitere Informationen sind in den Druckschriften PUB014-001 
(RC200 metrisches System) und PUB014-002 (RC200I Zollmaß) 
enthalten.

RC200
Baureihe

Kompakte Scotch Yoke Stellantriebe

Pneumatische/Hydraulische Stellantriebe
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•	 Pneumatische und hydraulische Scotch Yoke Antriebe 
(symetrische oder geneigte Kulisse) 

•	 Doppeltwirkende oder federrückstellende Konfiguration

•	 Federschließend oder federöffnend

•	 Für Auf/Zu- und Regelbetrieb

•	 Drehmoment: Ausgang bis zu 600,000 Nm (442,537 lbf.ft)

•	 Bescheinigt gemäß IP 66M/67M

•	 Bescheinigt gemäß ATEX 2014/34/EU

•	 Bescheinigt in Übereinstimmung mit PED 2014/68/EU

•	 Bescheinigt für Anwendung SIL3 mit nur einem Antrieb in 
Übereinstimmung mit IEC 61508

•	 Optional Nothandbetätigung um den Antrieb bei Ausfall der 
Versorgung zu betätigen

Siehe Druckschrift PUB011-001 für weitere Details.

GP/
GH
Baureihe

Hochbelastbare Scotch Yoke Stellantriebe

Der in sich geschlossene CQ Stellantrieb basiert auf einem 
Drehmechanismus, der die lineare Bewegungen des Kolbens in 
eine Drehbewegung der Ausgangswelle transformiert.

•	 Pneumatische Antriebe in doppeltwirkender oder 
federrückstellender Ausführung

•	 Federschließend oder federöffnend
•	 Für Auf/zu-Betrieb
•	 Drehmomente bis 150.000 Nm - höhere Drehmomente 

sind auf Anfrage lieferbar
•	 Bescheinigt gemäß ATEX 2014/34/EU
•	 Bescheinigt in Übereinstimmung mit PED 2014/68/EU
•	 Bescheinigt für Anwendung SIL3 mit nur einem Antrieb in 

Übereinstimmung mit IEC 61508
•	 Optional Nothandbetätigung um den Antrieb bei Ausfall 

der Versorgung zu betätigen.

Siehe PUB119-001 für weitere Informationen.

CQ
Baureihe

Kompakte Schwenkantriebe

Pneumatische/Hydraulische Stellantriebe

CP

Scotch yoke actuators

•	 Pneumatischer Scotch Yoke Antrieb (symmetrische Kulisse)

•	 Doppeltwirkende oder federrückstellende Konfiguration

•	 Federschließend oder federöffnend

•	 Für Auf/Zu- und Regelbetrieb

•	 Drehmoment: Ausgang bis zu to 4,500 Nm (3,319 lbf.ft)

•	 Bescheinigt gemäß IP 66M/67M

•	 Bescheinigt gemäß ATEX 2014/34/EU

•	 Bescheinigt in Übereinstimmung mit PED 2014/68/EU

•	 Bescheinigt für Anwendung SIL3 mit einem Antrieb in 
Übereinstimmung mit IEC 61508

•	 Optional Nothandbetätigung um den Antrieb bei Ausfall 
der Versorgung zu betätigen

Siehe PUB013-001 für weitere Informationen.

Baureihe

Scotch Yoke Stellantriebe
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•	 Pneumatische und hydraulische Antriebe in doppelt- und 
einfachwirkenden Ausführungen

•	 Chemisch vernickelte Zylinder, verchromte Kolbenstangen

•	 Hammerschlag- und standardmäßige  
Wellenverbindungen erhältlich

•	 Schubkraft bis zu 5,500 kN (1,236,449 lbf)

•	 Zertifiziert nach IP 66M/67M und ATEX 2014/34/EU 

•	 Bescheinigt in Übereinstimmung mit PED 2014/68/EU

•	 Bescheinigt für Anwendung SIL3 mit nur einem Antrieb in 
Übereinstimmung mit IEC 61508

•	 Optional Nothandbetätigung um den Antrieb bei Ausfall 
der Versorgung zu betätigen

Siehe Druckschrift PUB020-001 für weitere Details.

LP/
LH
Baureihe

Linearantriebe

Pneumatische/Hydraulische Stellantriebe

Hoch belastbare RH Stellantriebe 

•	 Hydraulische Stellantriebe in doppelt und einfach 
wirkender Konfiguration 

•	 Drehmomentausgängen bis 3400 Nm (2,508 lbf.ft)

•	 Federschließend oder federöffnend

•	 Für Auf/Zu- und Regelbetrieb

•	 Anschlüsse gemäß ISO 5211 DIN 3337

•	 Bescheinigt gemäß IP 66M/67M

•	 Bescheinigt gemäß ATEX 2014/34/EU

•	 Bescheinigt für Anwendung SIL3 mit nur einem Antrieb 
Übereinstimmung mit IEC 61508

•	 Optional Nothandbetätigung um den Antrieb bei Ausfall 
der Versorgung zu betätigen

RH
Baureihe

Hoch und extrem belastbare Zahnstangenantriebe

Extrem belastbare RH Stellantriebe 

•	 Hydraulische Stellantriebe in doppelt wirkender 
Konfiguration 

•	 Drehmomentausgang bis 700,000 Nm (516,293 lbf.ft),  
bis zu 5,650,000 Nm (4,167,220 lbf.ft) auf Anfrage

•	 Konstruiert für einige der größten Herausforderungen der 
Armaturenbetätigung weltweit

•	 Schwerpunktmässig ausgewogene kompakte Bauart

•	 Komplett geschlossenes wetterfestes Gehäuse

•	 Chemisch vernickelte Zylinder mit 
redundanten Kolbendichtungen

•	 Mechanischer Übergang gemäß ISO 5211

•	 Hebeösen ausgelegt für Antrieb mit Armatur

Siehe PUB019-004 für weitere Informationen.	
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Pneumatische/Hydraulische Stellantriebe

Skilmatic SI 
Baureihe

Die Skilmatic SI Baureihe intelligenter und in sich geschlossener 
elektrohydraulischer Stellantriebe ist auf die heutigen 
Anforderungen an der Steuerung und Sicherheit, sowohl für 
Auf / Zu-, als auch Regelungsanwendungen zugeschnitten. 
Dazu gehören ein großes Display für die Anzeige von Position, 
Druck, Diagnosen und Status, sowie unter Verwendung 
von Bluetooth zur Konfiguration, Einstellung und zum 
Herunterladen von Stellantriebsdaten.

•	 1- oder 3-phasige Stromversorgung 

•	 Lässt sich ausfallsicher in die Schließ-, Offenstellung 
bringen oder in der letzten Position verharren

•	 Einfach wirkende Konfiguration 

•	 Linearer Ausgang: bis zu 400 kN (90.000 lbf)

•	 Drehmoment: bis zu 200.000 Nm (147.500 lbf.ft)

•	 Konfigurierbarer Teilhubtest (partial stroke testing)

•	 Für den Einsatz in SIL-Anwendungen zertifiziert 

•	 Optional Stellungsregelung 4-20 mA Eingang/Ausgang, 
Auflösung auf <0,25 % 

•	 Optional Buskarte für Pakscan, Profibus, Modbus, HART 
und Foundation Fieldbus

•	 Datenspeicher, zeichnet bis zu 3000 Ereignisse auf

•	 Wasserdicht und explosionsgeschützt Ex d IIB/IIC T4 – 
ATEX, IEC, EAC und CSA. TÜV-zertifiziert für funktionelle 
Sicherheit (SIL) gemäß IEC 61508-2:2010

•	 Zulässige Betriebstemperatur -50 °C bis +70 °C

Siehe PUB021-064 für weitere Informationen.

Elektrohydraulische Stellantriebe

RHS
 

Mit der Fernbedieneinheit wird eine parallele Steuerung, Abfrage 
und Konfiguration der neuesten SI-Stellantriebe ermöglicht. Ihr 
Einsatz erfolgt, wenn sich der Stellantrieb an einem gefährlichen 
oder unzugänglichen Ort befindet.

•	 Die Installation erfolgt über ein Standarddatenkabel bis zu 
100 m vom Stellantrieb entfernt

•	 Volle Zugänglichkeit der Konfiguration, Steuerung, 
Überwachung und der abrufbaren Daten des Stellantriebs

•	 Die Fernbedieneinheit wird vom angeschlossenen 
Stellantrieb betrieben. Keine zusätzliche 
Spannungsversorgung erforderlich

Weitere Informationen sind in der Druckschrift  
PUB002-056 enthalten.

Fernbedieneinheit
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•	 Scotch Yoke doppeltwirkende Antriebe

•	 Hydraulische Handnotbetätigung standardmäßig

•	 Geschwindigkeitsregelung in beiden Laufrichtungen

•	 Drehmoment bis zu 600.000 Nm (442.537 lbf.ft)

•	 Extrem hohe Anzahl an unterschiedlichen 
Hochdrucksteuerungen verfügbar

•	 Bescheinigt gemäß IP 66M/67M

•	 Bescheinigt gemäß ATEX 2014/34/EU

•	 Bescheinigt in Übereinstimmung mit PED 2014/68/EU

•	 PED oder ASME zertifizierte Gas/Öl- und Druckspeicher

Siehe PUB016-001 für weitere Informationen.

•	 Scotch Yoke, Zahnstangen- oder lineare, doppeltwirkende 
Antriebe

•	 Hydraulische Handnotbetätigung als Standard

•	 Standardmäßig Geschwindigkeitsregelung in beiden 
Laufrichtungen

•	 Drehmoment bis zu 600.000 Nm (442.537 lbf.ft)

•	 Extrem hohe Anzahl an unterschiedlichen 
Hochdrucksteuerungen verfügbar

•	 Bescheinigt gemäß IP 66M/67M

•	 Bescheinigt gemäß ATEX 2014/34/EU

•	 Bescheinigt in Übereinstimmung mit PED 2014/68/EU

•	 PED oder ASME zertifizierte Gas/Öl- und Druckspeicher

Siehe PUB017-001 für weitere Informationen.

GO

ELB

Baureihe

Gas über Öl Stellantriebe

Pipeline-Drucküberwachungssystem

Hochdruck-Gas-Stellantriebe

HPG
Baureihe

Rotorks elektronisches Sicherheitssystem für Leitungsbruch (ELB- 
electronic line break) ist so konzipiert, dass der Druck in der Pipeline 
kontinuierlich überwacht wird und der Stellantrieb bei einem vorgegeben 
Druckabfall -in einem Zeitintervall- in die Sicherheitsstellung fährt.
•	 Umfassende Datenaufzeichnung mit Echtzeiterfassung
•	 Konfiguration und Datenabfrage über das Rotork Bluetooth® Setting 

Tool Pro oder den PC (mit Hilfe der Insight 2 Software von Rotork)
•	 Sicherheitsstellung konfigurierbar Schließen, Öffnen oder in 

letzte Position verharren
•	 Optionale manuelle Zurücksetzung
•	 Ortssteuerstelle für Öffnen, Schließen, Fernsteuerung, Stop
•	 Fernsteuerung entweder über fest verdrahtete Anschlüsse oder 

über ein serielles Modbus®- Kommunikationsprotokoll
•	 Bescheinigt gemäß IECEX zertifiziert
•	 Bescheinigt IP66/IP68 und NEMA 4, 4X & 6

Siehe PUB127-001 für weitere Informationen.

Hydraulische Stellantriebe und Steuersysteme
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Pneumatische/Hydraulische Stellantriebe

Unterwasser
Baureihe

Unterwasser-Stellantriebe

Die Stellantriebe und Getriebe für den Einsatz Unterwasser 
umfassen auch ROV-Anwendungen. Rotork hat sich auf 
Unterwasserantriebe vertraut gemacht und spezialisiert, um 
den besonderen Bedingungen und strengen Anforderungen 
gerecht zu werden.

•	 Hydraulische Unterwasser-Schwenk- und Linearantriebe in 
doppelt wirkenden und einfach wirkenden Ausführungen

•	 Unterwasser- und Spritzzonenausführung

•	 ROV-Ausführungen

•	 Vielzahl an Ausführungen erhältlich

•	 Installationen gehen bis 1992 zurück in einer Tiefe 
von 2500 Metern

Siehe PUB022-001 für weitere Informationen.

•	 Pneumatische Antriebe in doppeltwirkenden und 
federrückstellenden Ausführungen

•	 Kompakte Ausführung ohne Seitenlast, mit konstantem 
Drehmoment bis zu 18.300 Nm (13,497 lbf.ft)

•	 Zertifiziert nach IP66M / IP67M und in Übereinstimmung 
mit NEMA 4 / 4X

•	 Bescheinigt gemäß ATEX 2014/34/EU

•	 Gemäß ANSI / AWWA C540-02 und C541-08

•	 Konform mit den VDI / VDE 3485 Normen zur 
Befestigung von Steuerungszubehör

•	 Regelgenauigkeit 0,25 % oder besser

•	 Millionen von Schaltzyklen bei kurzen Stellzeiten

Siehe PUB097-001 für weitere Informationen.

K-TORK
Baureihe

TYPE K
Baureihe

Klappenantriebe Schaufelantriebe

•	 Einfache, austauschbare Ausführung, mechanisch passend zu 
anderen Fabrikaten

•	 Als Schwenk- und Linearausführung erhältlich

•	 Drehmoment bis 16.875 Nm (12.446 lbf.ft)

•	 Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit 3 bis 5 Sekunden Stellzeit 
über den kompletten Weg

•	 Hochtemperaturausführung bis zu +149 ºC

•	 Hochpräzise und reaktionsschnell

•	 Konstruiert für größtmögliche Sicherheit und 
Wartungsfreundlichkeit in rauen Umgebungen

•	 Unbegrenzte Schalthäufigkeit

•	 Steueroptionen: Profibus®, HART® und Foundation Fieldbus® 
Steuerungen. Pneumatische, analoge und digitale Stellungsregler 

Siehe PUB000-062 für weitere Informationen.
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Baureihe

•	 Diese in sich abgeschlossenen, ausfallsicheren Antriebe 
arbeiten ohne irgendeine externe Versorgung.

•	 Überall einsetzbar, geeignet für einen weiten Bereich 
Schwenk- und Hubarmaturen. 

•	 Manuell wird eine Feder hydraulisch vorgespannt, die 
dann für die ausfallsicher Betätigung sorgt.

•	 Preiswerte Lösung für selten betätigte Armaturen 

•	 Nicht ex- und ex-geschützte Ausführungen lieferbar

•	 Hochkonfigurierbar durch hohe Anzahl lieferbarem 
Zubehörs

Sehen Sie Druckschrift PUB062-002 für weitere Details.

manPOWER

Ausfallsichere, in sich abgeschlossene Antriebe

Die Steuerkomponenten sind Bestandteil aller 
Antriebsinstallationen. Rotork hat umfangreichste Erfahrungen 
in Design und Konstruktion, um allen Arten von Steuerungen 
gerecht zu werden. Alle Kundenanforderungen für Auf-/
Zu-Betrieb, Regel-und ESD-Betrieb(Notabschaltung) können 
erfüllt werden. Die Steuerkomponenten lassen sich auf einer 
Bedientafel oder Schaltschrank am Antrieb oder entfernt 
unterbringen. 

Rotork liefert alle Komponenten aller führenden Industrie-
zulieferer und auch selbst entwickelte Komponenten. 
Darunter Endlagenschaltereinheiten, Schnellentlüftungsventile, 
pneumatische und hydraulische Ventile, Filter, Regler, 
Umschaltventile, Sicherheitssysteme für Leitungsbrüche, 
Teilhubtests und Drehmomentbegrenzer.

Steuerungen

Hydraulische Stellantriebe und Steuersysteme

•	 Aufnahmekapazität an Hydraulikflüssigkeit zwischen 
19 und 7570 Liter

•	 Betriebsdrücke bis zu 345 bar

•	 Durchflussraten bis zu 3785 l/min

•	 Elektro-Klassifizierungen: NEMA 4, 4X & 7 oder 
vergleichbar CSA oder ATEX

•	 Kundenspezifische Lösungen, um den Anforderungen 
der jeweiligen Anwendung gerecht zu werden

Siehe PUB062-001 für weitere Informationen.

HPU
Baureihe

Hydraulikaggregate
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Instrumentierung und Steuerung

Rotork besitzt eine Reihe von Produktionsstätten  
für Ausrüstungen für die Instrumentierung. 
Diese sind auf der ganzen Welt verteilt und 
werden durch ein großes Netzwerk an Vertriebs- 
und Servicezentren ergänzt.

Internationales Know-How für die Industrie

Mit unseren renommierten Marken Fairchild, Soldo®, 
Midland-ACSTM, Bifold®, M&M und Alcon bietet Rotork 
eine große Auswahl an präzisen Steuerungskomponenten, 
Armaturenzubehör und YTC.

Instrumentenventile

•	 Zubehör für Armaturenautomatisierung 

•	 Magnetventile 

•	 Kolbenventile 

•	 Instrumentierungsventile

•	 Medium-Druckventile

•	 Unterwasserarmaturen- und Verbindungen

Regler 

•	 	Volumenverstärker 

•	 	Filterregler 

•	 Druckregler – einschließlich Hochdruckprodukte für 
Wasserstoffanwendungen 

Steuerungen

•	 Ventil-Stellungsregler 

•	 Eisenbahnsysteme 

•	 I/P- und E/P-Wandler 

•	 Brandschutz 

Messung

•	 Stellungssensoren für Armaturen

•	 Transmitter und Schalter

Instrumentierung und Pumpen

•	 Pumpen

•	 Verstärker und Speicher

Rotork ist stolz darauf, eine vielfältige Produktpalette anbieten 
zu können, die in den verschiedensten Anwendungsbereichen 
vielfältige Aufgaben erfüllt. Unser Service umfasst darüber 
hinaus die Herstellung von speziellen Einzelstücken gemäß 
Kundenwunsch.

Spezialprodukte zum Regulieren 
und Messen von Durchfluss und 
Druck.

Unseren Produkten wird in Sachen 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
vertraut, beispielsweise in der 
pharmazeutischen, biomedizinischen 
und verarbeitenden Industrie.
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Instrumentierung Ventile

Rotork bietet eine breite Palette an Komponenten zur 
Stellantriebssteuerung an, auch mit hohen Durchflussraten und 
Wirkungsgraden. Die Systemkomponenten sind lieferbar für  
Rohr-, Nippel- und modulare Montage und in verschieden 
Materialien.

•	 Filter, Regler, Durchflussregelung, Volumenverstärker, HIPEX 

•	 Entlüftungsventile, Druckaufnehmer und Steuerventile 

•	 Rückschlag- und Schnellentlüftungsventile 

•	 Steuer- und mechanische Ventile 

•	 Modulare Steuerungen (Manifolds) 

•	 Brandschutzventile 	

Bitte wenden Sie sich an Rotork und entnehmen Sie weitere 
Informationen den Druckschriften PUB103-005 (Fairchild); 
PUB126-001 (Ventilstellungsregler); PUB117-001 / PUB117-005 / 
PUB117-006 / PUB117-009 (Midland-ACS).

Die Kolbenmagnetventile von Rotork werden standardmäßig 
aus Hochleistungskomponenten hergestellt. PTFE- und FKM-
Dichtungen zusammen mit internen Bauteilen aus AISI 316 
bieten eine hervorragende Kompatibilität und decken eine 
Vielzahl von industriellen Anwendungen ab. Es steht eine 
große Auswahl an Anschlüssen zur Verfügung, einschließlich 
Flansch-, Klemm- und Schweißausführungen.

•	 Lieferbar in den Abmessungen von ½” bis 2”

•	 Öffner, Schließer, Bidirektional als Optionen

•	 Stellungsanzeige 

•	 Eingebauter Entlüftungsfilter 

•	 Auf/Zu- oder Regelbetriebskonfiguration 

Weitere Informationen sind in der Druckschrift PUB125-001 
enthalten.

Rotork bietet pneumatische und hydraulische Magnetventile 
für die Installation in gefahren und sicheren Bereichen an. 
Lieferbar in Edelstahl, Messing und Aluminium mit Gewinde- 
und NAMUR-Anschlüssen. Rotork Magnetventile bieten 
höchste Sicherheitsstandards und eine globale Zertifizierung.

•	 Magnetventile lieferbar in den Abmessungen ¼” bis 8” 

•	 Optionen für manuelles Zurücksetzen und manuellen 
Vorrang

•	 Normal geöffnet, normal geschlossen und umlenkend

•	 Betriebsdruck bis zu 1.380 bar 

•	 Ausführungen für niedrige Temperatur und niedrige 
Leistungsaufnahme

Bitte wenden Sie sich an Rotork und entnehmen Sie weitere 
Informationen den Druckschriften PUB124-005; PUB117-011.

Zubehör für Stellantriebe 

Magnetventile Kolben-Magnetventile
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Rotork offers state of the art, precision engineered 
instrumentation valve solutions products, such as needle 
valves, ball valves and Double Block and Bleed (DBB) valves in 
single or combined valve arrangements. 

DBB monoflange and piping valves combine piping and 
instrument valves in a single assembly, providing weight and 
space savings as well as a reduction in potential leak paths.

•	 One piece body construction

•	 ¼” to 1” sizes

•	 Pressure range up to 689 bar (10,000 psi)

Contact Rotork for further details.

Instrumentierung Ventile

Rotork liefert modernste Präzisionskomponenten, wie zum 
Beispiel Nadelventile, Kugelhähne und Doppelabsperr- 
und Ablassschutzarmaturen (DBB) in Einzel- oder 
Mehrfachanordnungen.

•	 Ausführung mit Gehäuse aus einem Stück 

•	 Abmessungen von ¼” bis 1” 

•	 Druckbereich bis 689 bar 

Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch von Rotork.

Unsere pneumatischen und hydraulischen Ventile ermöglichen 
den Einsatz in Drucksystemen bis 1379 bar mit Nadelventilen, 
Kugelhähnen, Einzelabsperr- und Entlüftungsverteilern, 
Doppelabsperr- und Ablassschutzarmaturen (DBB), 
Rückschlagventilen, Anschlussstücken und Adaptern. Die 
Armaturen sind in den Rohrabmessungen ¼", 3/8", 9/16", ¾" 
und 1" lieferbar und haben kegelförmige Schraubanschlüsse. 
Mit dieser Anschlussmethode sind aufgrund der größeren 
Bohrungen erhöhte Durchflussraten möglich.

•	 Innovative Sperrvorrichtung für Kugelhähne 
•	 Wartungsfreie Wellenabdichtung
•	 Keine medienberührende Gewinde
•	 Niedriges Drehmoment im Betrieb

Weitere Informationen sind in der Druckschrift PUB171-001 
enthalten.

Armaturen für die Instrumentierung

Ventile für Mitteldruckbereich

Unsere seit 1987 gemachten Erfahrungen mit Ventilen, 
die direkt in Meerwasser eingetaucht sind, wurden für die 
Entwicklung der technisch überlegenen, marktführenden 
Eigenschaften der Baureihe FPS10 genutzt. Voll 
meerwassertauglich arbeiten die Standardprodukte mit 
Verschmutzungsniveaus, die über NAS 1638 Klasse 12 liegen. 
Dabei handelt es sich um ausfallsichere Ventile mit den 
Vorteilen einer Reduzierung des Verteilergewichts, der Größe 
und der Kosten.

•	 Unterwasserventile 

•	 Unterwasseranschlüsse und Heftplatten 

•	 Unterwasser-Schieber-, -Nadel-, -Kugel- und Handventile 

Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch von Rotork.

Unterwasserventile und Verbinder
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Die elektropneumatischen kompakten I/P-, E/P-, D/P- und 
P/I-Wandler mit kurzen Reaktionszeiten und hohen Durchfluss 
verfügen gibt es in umfangreichen Kombinationen von 
Ein- und Ausgängen, Schutzarten UKCA, UKEX, CCC, FM, 
CSA, ATEX oder IECEx und halten eine Genauigkeit von 
bis zu 0,15 % ein. Modelle mit schneller Reaktionszeiten, 
hohem Durchfluss und hoher Genauigkeit verfügen über eine 
proportionale Druckregelung.

•	 Modelle für Gefahren- und Sicherheitsbereiche 

•	 Hohe Genauigkeit 

•	 Hohe Leistung 

Siehe PUB103-005; PUB126-001 für weitere Informationen.

Rotork liefert modernste Stellungsregler und Steuerungen 
für alle Stellantriebsarten. Durch die Anwendung von 
Piezo, Torquemotoren und digitalen Elektroniktechnologien 
bietet Rotork Lösungen von den einfachsten bis 
zu den anspruchsvollsten Anforderungen an die 
Armaturenverstellung.

•	 Pneumatische und elektropneumatische Stellungsregler 

•	 Intelligente Stellungsregler mit Netzwerksteuerung und 
Diagnose 

•	 Elektronische Digitalregler und SIS-Systeme 

•	 Ausführungen mit Nullleckagen

•	 Teilhubtest (partial stroke test)

•	 HART-Protokoll und Diagnosemöglichkeiten 

•	 Profibus und Foundation Fieldbus Optionen 

Bitte wenden Sie sich an Rotork und entnehmen Sie weitere 
Informationen der Druckschrift PUB126-001.

Rotork liefert schon seit mehr als 20 Jahren wichtige 
Komponenten und Sicherheitssysteme für die 
Eisenbahnindustrie. Diese reichen von einfachen manuellen 
Systemen bis zu hochentwickelten vollautomatischen 
Steuerungssystemen.

•	 Spezielle Güterwagen-Türsysteme 

•	 Vollautomatische Steuerungssysteme für Türen 

•	 Hochzuverlässige Lösungen für Brems- und 
Traktionssteuerung 

•	 Doppeltwirkende, voll einstellbare gedämpfte  
metrische Zylinder gemäß den Normen VDMA 24562  
und BS ISO 6431

•	 Zugbremssteuerungen und Weichenmotoren

•	 Einzigartiges Produktportfolio für Anwendungen zur 
Tunnelentlüftung

Weitere Informationen sind in der Druckschrift PUB108-013 
enthalten.

 I/P und E/P Umwandler

EisenbahnsystemeStellungsregler

Instrumentierungsventile und Regler

Logikventile

Kompakte 1½" und 2" Tellerventile in Entlüftungseinheiten 
mit 1, 2 oder 3 Anschlüssen. SIL 3-zertifiziert und optimal 
abgedichtet für Niederdruckanwendungen bis zu einem 
Betriebsdruck von 10 bar (145 psi). 

•	 	Optionen für arktische Einsatzbedingungen bis -60 ºC 

•	 	Ventilgehäuse 316L Edelstahl, Aluminium optional 
erhältlich 

•	 	Anschlüsse: ½” bis 2” NPT & BSP 

•	 	Option NACE-MR-01-75 

•	 	Hoher Durchfluss - bis 103,0 Cv 

•	 	Zahlreiche Getriebeoptionen 

Weitere Details siehe SPR-PPV.
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Die Baureihe von Rotork umfasst Endschalter mit optischer 
Anzeige und digitaler und analoger Rückmeldung, HART-
Protokoll und Ausführungen zur drahtlosen Kommunikation. 
Unsere Soldo-Endschalterbaureihe basiert auf unserer 
einzigartigen Doppelwellenkonstruktion. Dadurch wird 
für die Installation und Wartung eine einfachere und 
sicherere Demontage ermöglicht. Alle Ausführungen sind 
korrosionsbeständig und geeignet für viele unterschiedliche 
Umgebungsbedingungen. Als Materialien stehen Polymer, 
Aluminium und Edelstahl zur Auswahl.

Weitere Informationen sind in der Druckschrift PUB109-003 
enthalten.

Endschalter

Anzeige und Messung

Rotork fertigt Druck- und Positionserfassungskomponenten 
und Geräte mit digitaler Rückmeldung oder mit 4-20 mA 
und HART-Protokoll. Geeignet für Anwendungen bei 
hohem Druck und mit starken Vibrationen, mit präziser 
Wiederholbarkeit und dadurch zuverlässigem Betrieb.

•	 Druckgeber 

•	 Positionsgeber 

•	 Druckschalter 

Bitte wenden Sie sich an Rotork und entnehmen Sie weitere 
Informationen der Druckschrift PUB126-001.

Schalter und Transmitter
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Rotork liefert qualitativ hochwertigen Hydraulikpumpen für 
verschiedene Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie. 
Dazu gehören diverse Axialkolben-Ölpumpen, die 
eine kostengünstige Lösung für alle Durchfluss- und 
Druckanwendungen darstellen. Von der SM-Pumpe mit 0,23 
l/m bis zur XH mit 193 l/m und Drücken bis zu 690 bar für die 
meisten Baureihen und sogar bis 1040 bar für die X-Pumpe.

•	 Wasser / Glykol, Wasser- und Ölservice 

•	 Anwendungen bei chemischen Einspritzungen 

•	 Hochdruck bis zu 1.040 bar 

•	 Rotierende Taumelscheibenpumpe mit Schmierung 

Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch von Rotork.

Druckverstärker für Über- und Unterwasseranwendungen.
Durch die neuartige Konstruktion kann der Druck ohne 
externe Energie bis zu Faktor 7 verstärkt werden. Sie 
arbeiten mit allen Arten von Flüssigkeiten auf Wasser- oder 
Mineral-/Synthetikölbasis. Bei Einlassdrücken bis zu 420 
bar können Auslassdrücke von bis zu 1.380 bar erzeugt 
werden. Sobald der erforderliche Druck erreicht ist, hält 
der Druckverstärker diesen ohne Verbrauch von Flüssigkeit 
aufrecht. Jeder Druckabfall wird automatisch korrigiert.

•	 Verstärkungsfaktor von 2:1 bis 10:1 
•	 Ausführungen für Überwasser- und Unterwassereinsatz 
•	 Geeignet für Mineral- oder Synthetiköle - oder mit einer 

beliebigen 
•	 Mischung aus Wasser und Glykol
•	 Eignungsprüfung bei Drücken von 207 bar bis 1.000 bar 

mit bis zu 500.000 Zyklen

Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch von Rotork.

Pumpen

Verstärker und Speicher

Druckregler und modulare Systeme

Modulare 
Systeme 

Verteiler - Modulare Lösungen 

Das modulare Verteilersystem von Rotork ermöglicht 
die schnelle Konfiguration und Lieferung präziser und 
zuverlässiger Instrumentierung für Ihre Anwendung. 

•	 	Um 360° drehbares Magnetgehäuse 

•	 	Magnete weltweit zugelassen 

•	 	Verstärkungsverteiler erhältlich 

•	 	Patentiertes Aufbausystem 

•	 	Kompakte, kostengünstige Version 

•	 	Hoher Systemdurchfluss 

•	 	Edelstahl 316L 

•	 	Systemdesign mit 3D-Modellierung 

Unsere modularen Systeme bedeuten: 

•	 	Kostenreduzierung 

•	 	Weniger Bauteile (geringere Kosten als bei separaten 
Armaturen und Anschlusstücken) 

•	 	Kleinere Platte (kleinere Platte/Rückplatte und weniger 
Befestigungen erforderlich) 

•	 	Geringerer Arbeitsaufwand (geringere Lohnkosten für die 
Herstellung des Systems) 

•	 	Geringeres Gewicht 

•	 	Weniger Anschlussstücke, Rohre 

•	 	Kleinere Montageplatte 

•	 	Minimale Montageanforderungen 

Technische Daten: 

•	 	Umgebungstemperaturbereich -60 bis +90 ºC  
(-13 bis +194 ºF) 

•	 	Druckbereich 0-10 bar (0-145 psig) 

•	 	Durchflussrate von 0,73 Cv bis 11,2 Cv  
(XS04-04 bis XS16-16) 

•	 	Anschlüsse: ¼” bis 1” NPT & BSP (XS04-04 bis XS16-16) 

•	 	Magnetklassifizierung: Ex d IIC, Ex emb IIC, Ex ia IIC 

•	 	IP66, IP67 und NEMA 4X 

Wenden Sie sich für weitere Details an Rotork.
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Service vor Ort

Der Rotork Service vor Ort umfasst den 
wesentlichen Teil unseres Service-Angebots 
mit Vor-Ort-Service, Reparatur, Wartung 
und Aufrüstung von Stellantrieben plus 
Inbetriebnahme neuer Stellantriebe und 
Anwendungen. Er umfasst Arbeiten, die 
im Rotork Support-Zentrum durchgeführt 
werden, einschließlich erneuter Zertifizierung, 
Automatisierung, Tests und Produktauswahl.

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung in den Märkten 
der industriellen Stellantriebe und Durchflussregelung können 
sich unsere Kunden darauf verlassen, dass wir ihre Probleme 
verstehen und zuverlässige sowie wirtschaftliche Lösungen 
finden. Die talentierten und erfahrenen Techniker bei Rotork 
verfügen über ein umfangreiches Verständnis für die im Feld 
anzutreffenden Probleme und deren Beseitigung.

An Standorten, an denen die Vorlage gültiger Asset-
Zertifizierungen gesetzlich vorgeschrieben ist, können Rotork-
Ingenieure die notwendigen Prüfungen auf OEM-Ebene 
vornehmen und die entsprechenden Unterlagen zur Einhaltung 
der Vorschriften vorlegen.

•	 Vor-Ort-Support

•	 Support bei geplanten Abschaltungen

•	 Instandsetzung von Stellantrieben in der Werkstatt

•	 Automatisierung von Armaturen

•	 Vor Ort

•	 Im Werk

•	 Globaler Support

Support bei geplanten Abschaltungen

Unser Support bei der geplanten und strategischen Abschaltung 
kann die Anlagenstillstandzeiten reduzieren. Wir können 
verschiedene Projekte gleichzeitig ausführen, um sicherzustellen, 
dass Kunden ihre Stillstandzeit effizient nutzen. Eine breite 
Palette von Dienstleistungen aus unserem Portfolio bildet den 
Anlagenstillstand-Support. Wir erarbeiten mit unseren Kunden die 
optimale Auswahl an Dienstleistungen, um den Anlagenstillstand 
so kurz wie möglich zu halten. Außerdem bieten wir Ihnen 
Projektmanagement, die Überwachung Ihrer Anlageninstandsetzung 
sowie die Verwaltung des Wartungsplans an.

Instandsetzung von Stellantrieben in der Werkstatt

Rotork bietet die komplette Instandsetzung von Stellantrieben 
in der Werkstatt. Die Instandsetzung in der Werkstatt hat viele 
Vorteile gegenüber einem Komplettaustausch wie z.B. eine kürzere 
Ausfallzeit, eine Garantie von Rotork und die Verwendung von 
OEM-Teilen, um die Leistung und Zuverlässigkeit sicherzustellen. 
Bei der Instandsetzung werden mit unserer Werkstattausrüstung 
detaillierte Fehleranalysen vorgenommen und Stellantriebe werden 
auf Drehmoment/Schubkraft getestet.

•	 Produkte von Rotork und anderen Herstellern

•	 Werkstattausstattung einschließlich Drehmomenttests und 
Erneuerung von Beschichtungen 

•	 Großer Bestand an OEM-Teilen in allen Werkstätten

•	 Stellantriebe als Leihausrüstung

Vor-Ort-Support

Die Service-Techniker von Rotork sind für Einsätze am Kundenstan-
dort und im Feld geschult und führen die erforderlichen wichtigen 
Wartungs-, Reparatur- und Inbetriebnahmearbeiten durch, damit 
Stellantriebe effektiv und effizient funktionieren.

•	 Reparaturen und Inbetriebnahme vor Ort

•	 Upgrades

•	 Fehlersuche und Wartung

•	 Planung und Terminierung der Wartung, falls gewünscht

A4US

US

A4

US A4

US

A4

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US



45

Service vor Ort

Automatisierung von Armaturen

Die Automatisierung handbetätigter Armaturen und der 
Austausch von Stellantrieben bei Rotork umfassen die 
Automatisierung vorhandener handbetätigter Armaturen 
und den Austausch veralteter Stellantriebe. Nach 
Abschluss der Arbeiten wird jeder überholte Stellantrieb 
einem Drehmomenttest unterzogen und es wird eine 
Testbescheinigung ausgestellt, in der bestätigt wird, dass der 
Stellantrieb dieselbe Leistung wie am Fertigungstag hat. Wir 
bieten Service und Reparatur für Stellantriebe von Rotork und 
anderen Herstellern.

Automatisierung von Armaturen – vor Ort

Die Techniker bei Rotork sind Experten auf ihrem Gebiet, 
verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Automatisierung 
von Armaturen und können Installationsleistungen planen 
und ausführen, um vorhandene handbetätigte Armaturen, 
Absperrschieber oder Klappen zu automatisieren.

•	 Spannungsversorgung, unterbrechungsfreie 
Spannungsversorgung, Verteilerkästen, Schaltanlagen

•	 Systemintegration

•	 Konzeption des Steuerungssystems, SPS, Bussysteme, 
Logik, Durchflussregelungssysteme, PID-Regelung, 
ausfallsichere, kritische Anlagen

•	 Komplette Installation der Mechanik, Elektrik, 
Instrumentierung, Steuerung und Automatisierung (MESR) 
durch unser qualifiziertes Installations-Team

•	 Auswahl des richtigen Produkts für die richtige 
Anwendung

•	 Konzeption und Herstellung von Adapterstücken

•	 Konzeption und Installation der elektrischen Schnittstellen

•	 Vollständige Inbetriebnahme bis zur Leitwarte der Anlage

•	 Erweiterte Garantie auf alle von Rotork-Mitarbeitern 
installierten Produkte

Automatisierung von Armaturen – im Werk

Service-Techniker bieten die Automatisierung neuer oder 
überholter Armaturen in unseren speziellen Support-Zentren 
weltweit.

•	 Auswahl des passenden Produkts, das auf die 
Prozessanforderungen abgestimmt ist 

•	 Konzeption und Herstellung aller technischen 
Komponenten

•	 Richtige Montage von Armaturen sowie Stellantrieb-/
Getriebekombinationen 

•	 Auswahl und Beschaffung der bevorzugten oder 
spezifizierten Armaturen für Ihre Anwendung

•	 Automatisierung beigestellter Armaturen in unseren 
Support-Zentren

•	 Verpackung und Versand an die gewünschte Adresse

Globaler Support

Dank unserer mehr als 60-jährigen Service-Erfahrung im 
Bereich der industriellen Antriebe und Durchflussregelung 
verfügen wir über die nötige Fachkompetenz für eine höhere 
Sicherheit, größere Produktivität und reduzierte Wartung 
von Anlagen und Ausrüstung. Mit Support-Zentren weltweit 
können wir der Mehrheit unserer Kunden Service-Leistungen 
am selben oder nächsten Tag anbieten. Wir sind ein globales 
Unternehmen mit lokalem Support, sind weltweit tätig und 
bedienen verschiedenste Märkte und kritische Anwendungen. 
Wir setzen international anerkannte Qualitätsmanagement-
Standards ein, um ein gleichbleibend hohes Service-Level 
weltweit sicherzustellen. Unsere erfahrenen Techniker 
bilden ein globales Team aus Service-Experten, die 
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Anlagen 
geschützt sind und teure Ausfallzeiten minimiert werden.
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46 Rotork Lieferprogramm und Service

Das Lifetime-Management umfasst mehrere Service-Angebote, 
die eine Lösung für das Management der mit alternden 
Geräten und Obsoleszenz verbundenen Risiken bieten, 
wodurch Ihre Produktion am Laufen gehalten wird und 
teure Ausfallzeiten reduziert werden. Upgrade-Services und 
Überholung/Instandsetzung sind Teil unserer Verpflichtung 
zur Unterstützung unserer Kunden bei Veränderungen. Wir 
können Upgrade-Projekte gleichzeitig ausführen, damit die 
Abschaltzeiten unserer Kunden so kurz wie möglich sind. 

Unsere Lebenszyklus-Services identifizieren die Phasen, 
die ihre Geräte während ihrer Lebensdauer durchlaufen, 
und implementieren kontrollierte Strategien für das Risiko-
Management von alternden Geräten. Diese Zukunftssicherung 
bedeutet, dass wir beim Upgrade auf die neuesten 
Geräte einen reibungslosen Übergang gewährleisten. Wir 
unterstützen Sie dabei, Ihren Betrieb auf den neuesten Stand 
zu bringen und zu halten, damit Sie sich auf Ihre Betriebsziele 
konzentrieren können – mit kontinuierlichem Support und 
wenigen Unterbrechungen Ihres Produktionsablaufs. Innerhalb 
des Lifetime-Management-Programms können wir ein 
individuelles Ersatzteilprogramm anbieten, das zeitlich und 
bedarfstechnisch genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt 
ist. Wir bieten Schulungen und Beratung an. 

Reliability-Services

Die Reliability-Services sind Teil der Lifetime-Management-
Services von Rotork. Hierbei handelt es sich um einen 
individuell anpassbaren Wartungsansatz mit Optionen, mit 
denen Umfang und Support schrittweise gesteigert werden 
können. Unsere kundenspezifischen Programme steigern 
die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit und bieten Kunden 
Flexibilität dahingehend, welche Dienstleistungen sich für sie 
am besten eignen.

Innerhalb der Reliability-Services gibt es drei grundlegende 
Stufen, wobei mit jeder Stufe die Anlagenzuverlässigkeit 
erhöht wird und die Leistungen der vorherigen Stufe jeweils 
enthalten sind. Diese Stufen sind: „Basic - Zustandsprüfung“, 
„Standard - Geplante Wartung“ und „Premium - Erweiterte 
Wartung“.

Lifetime-Management

Beim Lifetime-Management handelt es sich um 
Service-Leistungen innerhalb des Rotork Services 
vor Ort, mit denen Sie den Lebenszyklus Ihrer 
Anlagen verwalten können. Die verfügbaren 
Dienstleistungen bieten eine Komplettlösung 
für die Verwaltung der Risiken, die mit dem 
Lebenszyklus Ihrer Ausstattung und deren 
Alterung verbunden sind (die sich auf die 
zuverlässige Leistungsfähigkeit und wertvolle 
verfügbare Betriebszeit auswirken).

Ziel des Lifetime-Managements ist der kontinuierliche 
Support und geringe bis keine Unterbrechungen Ihres 
Produktionsablaufes. Es handelt sich um ein individuell 
anpassbares Service-Angebot, das auf die reibungslose 
Wartung und Verbesserung Ihrer Anlagen ausgelegt ist. 
Wir managen für Sie die typischen Risiken, die mit dem 
technologischen Fortschritt, Obsoleszenz von Bauteilen und 
Alterung von Anlagen verbunden sind. Wir wollen Kunden 
dabei unterstützen, den kontinuierlichen, fehlerfreien Betrieb 
und die Lebensdauer ihrer Stellantriebe zu maximieren. 
Die Unterstützung des kontinuierlichen und zuverlässigen 
Betriebs Ihrer Anlage ermöglicht eine bessere Leistung und 
erhöht die wertvolle verfügbare Betriebszeit.
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Lifetime-Management

Das Lifetime-Management umfasst:

•	 Zuverlässigkeitsdienste

•	 Basic – Gesundheitscheck

•	 Standard – Geplante Wartung

•	 Premium – Erweiterte Wartung

•	 Upgrade-Services (Aufrüstung)

•	 Support bei geplanten Abschaltungen

•	 Lebenszyklus-Services

•	 Instandsetzungen/Überholung

•	 Kundenspezifische Ersatzteilprogramme

•	 Intelligentes Asset-Management-Reporting

Vorteile des Lifetime-Managements:

•	 Längere verfügbare Betriebszeit/kürzere Ausfallzeit

•	 Größere Produktivität

•	 Reduziertes Betriebsrisiko

•	 Höhere Zuverlässigkeit

•	 Verbesserte Wartungseffizienz

•	 Reduzierte Betriebskosten

•	 Verlängerung des Lebenszyklus der Anlagen

Intelligentes Asset-Management

Das Intelligente Asset-Management ist ein 
Cloud-basiertes Asset-Management-System für 
intelligente Stellantriebe und die von ihnen 
betätigte Ausrüstung zur Durchflussregelung. 
Der Ausfall wichtiger Ausrüstung kann eine 
schlechte Leistung, mindere Qualität, geringere 
Erträge und Rufschädigung zur Folge haben. Die 
Lösung ist eine geplante Wartungsstrategie mit 
erweiterter Analyse, Zustandsüberwachung und 
Erkennung von Unregelmäßigkeiten.

Das Intelligente Asset-Management sammelt Informationen 
aus den Datenprotokollen der intelligenten Stellantriebe. Diese 
Informationen werden für den effizienten und zuverlässigen 
Anlagenbetrieb verwendet.

Als Teil des IIoT (Industrial Internet of Things) ist das Intelligente 
Asset-Management Web-basiert und es erlaubt einen 
einfachen Zugriff.

Es bietet eine einfache und genaue Meldung/Überwachung 
des Zustands der Armaturen/Durchflussregler, Feststellung von 
Unregelmäßigkeiten und ermöglicht dadurch die proaktive 
Wartung. Es handelt sich um eine robuste und sichere 
Online-Plattform mit einer einfach anzuwendenden, intuitiven 
Bedienoberfläche, die auf allen Betriebssystemen läuft.

Um zu erfahren, wie das Lifetime-
Management und das Intelligente Asset-
Management Sie unterstützen können, 
wenden Sie sich jetzt an Rotork.
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Rotork GmbH 
Mühlsteig 45, D-90579 Langenzenn

Tel.	 +49 (0) 2103 9587-6
E-Mail	 info@rotork.com

Rotork plc
Brassmill Lane, Bath, GB

Tel.	 +44 (0)1225 733200
E-Mail	 mail@rotork.com
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Im Rahmen unserer fortlaufenden Produktentwicklungen behält sich Rotork das Recht vor, Spezifikationen 
ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Veröffentlichte Informationen können jederzeit geändert werden. 
Die neueste Version finden Sie auf unserer Website www.rotork.com

Der Name Rotork ist ein eingetragenes Warenzeichen. Rotork erkennt alle eingetragenen Warenzeichen an. 
Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von 
Rotork unter Lizenz verwendet. Veröffentlicht und hergestellt in Großbritannien von Rotork. POLJB0823

www.rotork.com

Ein vollständiges Verzeichnis der weltweiten Verkaufs-  
und Serviceniederlassungen finden Sie unter www.rotork.com
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