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セクション	 ページ

ロトルクはバルブの自動化及びフロー制御におけるグ
ローバルマーケットリーダーです。当社製品及びサービ
スは、世界中の組織の効率の向上と、安全保証、環境
保護に役立っています。

当社では、自社のあらゆる活動において、常に、テクニカルエクセレ
ンス、イノベーション、そして最高の品質基準を追求しています。そ
の結果、当社従業員及び製品は、フロー制御技術の最先端に立ち
続けています。

当社では、主力製品の電動アクチュエータから、空圧式、油圧式、
電油式アクチュエータ、計器類、減速機、バルブ用アクセサリに至る
までのあらゆる製品において、極限まで信頼性を追求しています。

ロトルクは、最初の現場調査から、取り付け、保守、点検、修理に
至るまでのあらゆるプラントのライフステージで、それぞれのお客
様に、最高クラスのサポートを提供することに、全力で取り組んで
います。信頼される企業であり続けるため、当社エンジニアは、国
内外の自社営業所ネットワークを活かして、昼夜を問わず、業務に
勤しんでいます。
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3

はじめに

本ガイドは、アクチュエータの電源ケーブルや回路保護装置のサイ
ジング、及び電気的ダイバーシティの算出をサポートするためのも
のです。本データは、製造試験データと同じサイズ、速度、電圧のア
クチュエータの平均値です。そのため、アクチュエータ1台1台の正
確な電気的データではありませんが、上記のようなサイジングに使
用する場合は、このようなデータで十分です。

本書内のデータは、以下のコモン電圧で、標準用途且つ3相電源の
場合のみを対象としています。

電源タイプ 50 Hz 60 Hz

3相

220 220
240 240
380 380
400 440
415 460
440 480
500 600

上表の電圧値をクリックすると、その電圧下でのデータにクイックアク
セスすることができます。

用語
•	 定格トルク：全負荷状態での、アクチュエータのカタログ上の
トルク出力であり、トルクスイッチの設定が100%のときのトル
クを表しています。

•	 始動/拘束：出力軸の最初の回転始動時、またはモータ拘束状
態での数値を表しています。

•	 定格電流：アクチュエータがカタログ上の定格トルクを生成す
る時に引き出される平均電流値を表しています。

•	 平均(公称)トルク：カタログ上の定格トルクの約1/3に相当しま
す。本数値は、バルブの自動化から数十年後に確認されるも
ので、本数値から一般的なバルブストロークにおける代表的
な平均負荷を知ることができます。

設計思想
バルブの自動化用に設計されたアクチュエータは、それぞれ独自
の特性を備えています。典型的なモータとは異なり、アクチュエー
タの定格使用時間は短時間ですが、これは、「遮断」及び「寸動運
転」用のバルブには、連続作動が不要であるためです。CKQアクチ
ュエータのモータの定格デューティは、ISO 22153及びIEC 60034-1
に準拠しています。

3相 - Class A & B (ISO 22153) または S2 - 15 分 (IEC 60034-1)

モータのデューティは、以下の条件に左右されます。

•	 公称電源電圧

•	 周囲温度：+40℃(+104℉)

•	 平均負荷：定格トルクの33%

アクチュエータの負荷は一定ではなく、軽く作動させる場合から全
負荷で作動させる場合まで、状況によって様々に変化することが
あります。また、固着したバルブをシート位置から作動させる場合
は負荷が更に高くなることさえあります。従来のモータ保護には欠
点があり、敏感に反応しすぎたり、保護が全く機能しないといった
事態が発生する恐れがあります。

ロトルクは、アクチュエータの設計独自の性質を理解しているた
め、モータや制御パッケージ(アトロニック、セントロニック)に様々
な保護性能を組み込むことに成功しました。

モータの設計
モータはCKQアクチュエータのために特別に設計されたものであ
り、以下のような特長を備えています。

•	 低慣性ロータ(回転子)

•	 かご形

•	 誘導巻線

•	 TENV – 全閉自冷形

•	 F種Bライズ

•	 埋め込み式サーモスタット(130℃)

•	 永久密封(または潤滑)のベアリング

•	 アクチュエータに内蔵

モータは、3サイクル(50Hzの場合：約60ミリ秒、60Hzの場合：約50
ミリ秒)以内の主電源周波数で最高速度に達するように設計され
ています。以下の要求事項を達成できるよう、モータのトルクや速
度特性を選定しました。

拘束トルクが、バルブの操作及び着座に必要なトルクに比べて高
いこと。低電圧状態で定格トルクを維持するには、この条件が必
須となります。

同期速度の50～70%の速度でかけることのできるプルアウトトル
ク(ハンマーブローによる助力を含む)により、バルブに動力が伝達
される前に、利用可能な最大トルクにてモータが最高速度に達す
ること。これにより、バルブが完全に詰まっている場合を除き、確
実に、あらゆるタイプのバルブを適切にシート位置から作動させる
ことが可能です。
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はじめに

モータ制御装置の保護
第一の保護装置はトルクスイッチです。カム調整機構により、アクチ
ュエータの出力トルクを直接、物理的に調整することで、効率的な
モータの保護、さらに重要なことに、バルブの保護を達成します。

また、CKQレンジのモータは、同モータの巻き線に組み込まれた複
数のサーモスタットによって保護されているため、アクチュエータの
定格を超えて使用しても、過度の温度上昇を防止します。

さらに、CKQa及びCKQcレンジの全アクチュエータに、「相順」及び
「欠相」保護機能が内蔵されています。

このように、トルク、温度、電気的保護の3つの保護機能を兼ね備
えているため、伝統的なモータ保護手段をとる必要がなく、また、
短時間用の変動負荷タイプのアクチュエータに採用した場合の固
有の弱点を排除することが可能です。

電源ケーブルのサイジング
ケーブルのサイジングの際は、本書のSTARTING (始動値)/STALL 	
(拘束値)を用いて、完全始動の条件下で、電圧降下が、公称電圧の
15%以内に制限されていることを確認して下さい。

保護装置の選定
アクチュエータの用途には独自の性質があるため、ヒュー
ズ、MPCB(モータ保護サーキットブレーカー)またはOLR(過負荷リ
レー)装置のサイジングは、CKQが内蔵する様々な制御保護機能を
考慮しながら、故障状況下でのアクチュエータ及び電源ケーブルの
保護を念頭に置いて行って下さい。

 必ず、アクチュエータをヒューズ、MPCBまたはOLR装置で保護
し、5～10秒以内に、始動または拘束電流にて遮断して下さい。始
動/拘束電流につきましては、該当の「電気的性能概要」表をご参
照下さい。

上記措置により、長時間拘束下でのモータや電源ケーブルの深刻
な温度上昇リスクを減らすことができます。他の基準を満たしな
がら、このような方法でトリップ装置のサイズを決定することは不
可能であること、また、これらデバイスは、標準の制御保護機能
によりモータの電源を切ることができなかった場合に、極端な故
障状態(モータスタータの固着など)から保護するためだけに設計
されていることにご注意下さい。その他全ての動作状態は、標準
CKQレンジの保護機能により、完全に保護されます。

インバータ及びUPS
インバータ装置をCKQの電源として使用することは、通常、推奨
していません。バックアップ動作にUPSシステムが必要な場合は、
電源は、高調波歪が無視できる程度であり、且つ、真の正弦波を
出力できるものでなければなりません。一般的に、アクチュエータ
は、EN 50160:2010等の認知度の高い国際基準に準拠した電源で
作動するように設計されています。

許容値
短時間作動の場合の許容値は以下のとおりです。なお、アクチ
ュエータ銘板上の公称値以外の電源電圧で長時間作動させる
ことを目的としたものではありません。基本的に、電源はBS EN 
50160:2007(公共の電気ネットワークにより供給される電気の電圧
特性)または同等の基準に準拠しています。

電源容量及びケーブルのサイズが十分であることを確認し、アクチ
ュエータの始動時に生じる電圧降下を最小限に抑える必要があり
ます。始動時の電圧降下は、本書内の始動または拘束電流を基に
算出する必要があります。

電圧許容値 +/-10% 定格トルクでの動作のみに適用。	
デューティ比及び速度には非適用。

周波数許容値 +/-5% 定格トルクでの動作のみに適用。	
デューティ比及び速度には非適用。

無停電電源装置
(UPS)

UPSの出力は、波形・波長などが、BS EN 50160
等の認知度の高い電源基準に準拠している必
要あり。
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3相 50 Hz

CKQ 機械的データ 電気的データ
220 V	
50 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
9 135 100 4.18 1.71 1.33 0.09 0.48 37
18 135 100 2.47 1.14 0.86 0.09 0.50 55
27 135 100 1.43 0.76 0.57 0.04 0.45 41

CKQ 400
18 400 295 7.22 2.66 1.71 0.18 0.70 39
36 400 295 3.80 1.52 1.33 0.10 0.55 36
54 400 295 2.47 1.33 0.95 0.06 0.40 41

CKQ 610
18 610 450 7.22 2.66 2.09 0.18 0.70 32
36 610 450 4.56 2.09 1.71 0.13 0.48 42
54 610 450 2.85 1.52 1.14 0.08 0.50 37

CKQ 1000
15 1000 735 8.74 2.85 1.81 0.27 0.70 56
30 1000 735 5.70 3.42 2.95 0.15 0.45 30
45 1000 735 2.85 1.71 1.33 0.09 0.50 36

CKQ 機械的データ 電気的データ
240V	
50 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
9 135 100 3.85 1.58 1.23 0.09 0.48 37
18 135 100 2.28 1.05 0.79 0.09 0.50 55
27 135 100 1.31 0.70 0.53 0.04 0.45 41

CKQ 400
18 400 295 6.65 2.45 1.58 0.18 0.70 39
36 400 295 3.50 1.40 1.23 0.10 0.55 36
54 400 295 2.28 1.23 0.88 0.06 0.40 41

CKQ 610
18 610 450 6.65 2.45 1.93 0.18 0.70 32
36 610 450 4.20 1.93 1.58 0.13 0.48 41
54 610 450 2.63 1.40 1.05 0.08 0.50 37

CKQ 1000
15 1000 738 8.05 2.63 1.66 0.27 0.70 56
30 1000 738 5.25 3.15 2.71 0.15 0.45 30
45 1000 738 2.63 1.58 1.23 0.09 0.50 35

CKQ 機械的データ 電気的データ
380 V	
50 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
9 135 100 2.50 1.00 0.70 0.09 0.48 41
18 135 100 1.30 0.70 0.50 0.09 0.45 61
27 135 100 0.80 0.50 0.40 0.04 0.40 38

CKQ 400
18 400 295 4.20 1.50 1.00 0.18 0.60 46
36 400 295 2.20 0.90 0.80 0.10 0.50 38
54 400 295 1.40 0.80 0.45 0.06 0.50 41

CKQ 610
18 610 450 4.20 1.50 1.10 0.18 0.60 41
36 610 450 2.60 1.00 0.85 0.13 0.48 48
54 610 450 1.60 0.90 0.70 0.08 0.50 35

CKQ 1000
15 1000 738 5.80 1.80 1.05 0.27 0.70 56
30 1000 738 2.80 2.00 1.50 0.15 0.50 30
45 1000 738 1.80 0.90 0.70 0.09 0.50 39

数値は予告なく変更されることがあります。製造ばらつきがあるため、表中の電気的値は、アクチュエータの製造試験データから集計した平均値です。そのため、数値は、説明目的でのみ、記載されています。ご希望に応じて、個別
の製造試験証明書を提供することも可能です(公称負荷データは記載されていません)。ロトルクでは、定格トルク出力のみ(指定許容差-0/+10)保証します。
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3相 50 Hz

CKQ 機械的データ 電気的データ
400 V	
50 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
9 135 100 2.20 0.90 0.70 0.09 0.48 37
18 135 100 1.30 0.60 0.45 0.09 0.50 56
27 135 100 0.75 0.40 0.30 0.04 0.45 41

CKQ 400
18 400 295 3.80 1.40 0.90 0.18 0.70 40
36 400 295 2.00 0.80 0.70 0.10 0.55 36
54 400 295 1.30 0.70 0.50 0.06 0.40 42

CKQ 610
18 610 450 3.80 1.40 1.10 0.18 0.70 33
36 610 450 2.40 1.10 0.90 0.13 0.48 42
54 610 450 1.50 0.80 0.60 0.08 0.50 37

CKQ 1000
15 1000 738 4.60 1.50 0.95 0.27 0.70 56
30 1000 738 3.00 1.80 1.55 0.15 0.45 30
45 1000 738 1.50 0.90 0.70 0.09 0.50 36

CKQ 機械的データ 電気的データ
415 V	
50 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
9 135 100 2.20 0.90 0.70 0.09 0.48 37
18 135 100 1.30 0.60 0.45 0.09 0.50 56
27 135 100 0.75 0.40 0.30 0.04 0.45 41

CKQ 400
18 400 295 3.80 1.40 0.90 0.18 0.70 40
36 400 295 2.00 0.80 0.70 0.10 0.55 36
54 400 295 1.30 0.70 0.50 0.06 0.40 42

CKQ 610
18 610 450 3.80 1.40 1.10 0.18 0.70 33
36 610 450 2.40 1.10 0.90 0.13 0.48 42
54 610 450 1.50 0.80 0.60 0.08 0.50 37

CKQ 1000
15 1000 738 4.60 1.50 0.95 0.27 0.70 56
30 1000 738 3.00 1.80 1.55 0.15 0.45 30
45 1000 738 1.50 0.90 0.70 0.09 0.50 36

CKQ 機械的データ 電気的データ
440V	
50 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
9 135 100 2.38 0.90 0.70 0.09 0.48 35
18 135 100 1.40 0.60 0.45 0.09 0.50 52
27 135 100 0.81 0.40 0.30 0.04 0.45 39

CKQ 400
18 400 295 4.10 1.40 0.90 0.18 0.70 37
36 400 295 2.16 0.80 0.70 0.10 0.55 34
54 400 295 1.40 0.70 0.50 0.06 0.40 39

CKQ 610
18 610 450 4.10 1.40 1.10 0.18 0.70 31
36 610 450 2.59 1.10 0.90 0.13 0.48 39
54 610 450 1.62 0.80 0.60 0.08 0.50 35

CKQ 1000
15 1000 738 4.97 1.50 0.95 0.27 0.70 53
30 1000 738 3.24 1.80 1.55 0.15 0.45 28
45 1000 738 1.62 0.90 0.70 0.09 0.50 34

数値は予告なく変更されることがあります。製造ばらつきがあるため、表中の電気的値は、アクチュエータの製造試験データから集計した平均値です。そのため、数値は、説明目的でのみ、記載されています。ご希望に応じて、個別
の製造試験証明書を提供することも可能です(公称負荷データは記載されていません)。ロトルクでは、定格トルク出力のみ(指定許容差-0/+10)保証します。
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3相 50 Hz

CKQ 機械的データ 電気的データ
500 V	
50 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
9 135 100 1.98 0.81 0.58 0.09 0.48 37
18 135 100 1.17 0.54 0.37 0.09 0.50 56
27 135 100 0.68 0.36 0.25 0.04 0.45 41

CKQ 400
18 400 295 3.42 1.26 0.75 0.18 0.70 40
36 400 295 1.80 0.72 0.58 0.10 0.55 36
54 400 295 1.17 0.63 0.42 0.06 0.40 42

CKQ 610
18 610 450 3.42 1.26 0.91 0.18 0.70 33
36 610 450 2.16 0.99 0.75 0.13 0.48 42
54 610 450 1.35 0.72 0.50 0.08 0.50 37

CKQ 1000
15 1000 738 4.14 1.35 0.79 0.27 0.70 56
30 1000 738 2.70 1.62 1.29 0.15 0.45 30
45 1000 738 1.35 0.81 0.58 0.09 0.50 36

3相 60 Hz

CKQ 機械的データ 電気的データ
220 V	
60 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
8 135 100 5.02 2.05 1.60 0.11 0.48 37
15 135 100 2.96 1.37 1.03 0.11 0.50 55
23 135 100 1.71 0.91 0.68 0.05 0.35 53

CKQ 400
15 400 295 8.66 3.19 2.05 0.22 0.60 46
30 400 295 4.56 1.82 1.60 0.12 0.50 39
45 400 295 2.96 1.60 1.14 0.07 0.50 33

CKQ 610
15 610 450 8.66 3.19 2.51 0.22 0.60 38
30 610 450 5.47 2.51 2.05 0.16 0.48 42
45 610 450 3.42 1.82 1.37 0.10 0.50 37

CKQ 1000
13 1000 738 10.49 3.42 2.17 0.32 0.65 60
25 1000 738 6.84 4.10 3.53 0.18 0.55 24
38 1000 738 3.42 2.05 1.60 0.11 0.50 36

CKQ 機械的データ 電気的データ
240 V	
60 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
8 135 100 4.62 1.89 1.47 0.11 0.48 37
15 135 100 2.73 1.26 0.95 0.11 0.50 55
23 135 100 1.58 0.84 0.63 0.05 0.45 41

CKQ 400
15 400 295 7.98 2.94 1.89 0.22 0.70 39
30 400 295 4.20 1.68 1.47 0.12 0.50 39
45 400 295 2.73 1.47 1.05 0.07 0.50 33

CKQ 610
15 610 450 7.98 2.94 2.31 0.22 0.60 37
30 610 450 5.04 2.31 1.89 0.16 0.48 41
45 610 450 3.15 1.68 1.26 0.10 0.50 37

CKQ 1000
13 1000 738 9.66 3.15 2.00 0.32 0.70 56
25 1000 738 6.30 3.78 3.26 0.18 0.45 30
38 1000 738 3.15 1.89 1.47 0.11 0.50 35

数値は予告なく変更されることがあります。製造ばらつきがあるため、表中の電気的値は、アクチュエータの製造試験データから集計した平均値です。そのため、数値は、説明目的でのみ、記載されています。ご希望に応じて、個別
の製造試験証明書を提供することも可能です(公称負荷データは記載されていません)。ロトルクでは、定格トルク出力のみ(指定許容差-0/+10)保証します。

P3の電圧表に移動する場合は、こちらをクリックして下さい。

電気的性能概要
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CKQレンジ電気的データ8

P3の電圧表に移動する場合は、こちらをクリックして下さい。
3相 60 Hz

CKQ 機械的データ 電気的データ
380 V	
60 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
8 135 100 3 1.2 0.84 0.11 0.48 35
15 135 100 1.56 0.84 0.6 0.11 0.50 47
23 135 100 0.96 0.6 0.48 0.05 0.45 29

CKQ 400
15 400 295 5.04 1.8 1.2 0.22 0.60 39
30 400 295 2.64 1.08 0.96 0.12 0.50 33
45 400 295 1.68 0.96 0.54 0.07 0.50 35

CKQ 610
15 610 450 5.04 1.8 1.32 0.22 0.60 36
30 610 450 3.12 1.2 1.02 0.16 0.48 42
45 610 450 1.92 1.08 0.84 0.10 0.50 30

CKQ 1000
13 1000 738 6.96 2.16 1.26 0.32 0.65 52
25 1000 738 3.36 2.4 1.8 0.18 0.55 24
38 1000 738 2.16 1.08 0.84 0.11 0.50 34

CKQ 機械的データ 電気的データ
440 V	
60 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
8 135 100 3.00 1.00 0.80 0.11 0.48 37
15 135 100 1.80 0.75 0.50 0.11 0.50 57
23 135 100 0.80 0.50 0.35 0.05 0.45 40

CKQ 400
15 400 295 4.20 1.50 1.10 0.22 0.60 43
30 400 295 2.20 0.80 0.80 0.12 0.50 39
45 400 295 1.40 0.75 0.55 0.07 0.50 34

CKQ 610
15 610 450 4.20 1.50 1.10 0.22 0.60 43
30 610 450 2.50 1.20 1.00 0.16 0.48 43
45 610 450 1.50 1.20 0.70 0.10 0.50 36

CKQ 1000
13 1000 738 6.80 1.20 0.90 0.32 0.65 73
25 1000 738 2.60 1.40 0.90 0.18 0.55 48
38 1000 738 2.10 1.00 0.70 0.11 0.50 40

CKQ 機械的データ 電気的データ
460 V	
60 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
8 135 100 3.50 1.40 0.80 0.11 0.48 35
15 135 100 1.82 0.98 0.50 0.11 0.50 54
23 135 100 1.12 0.70 0.60 0.05 0.35 29

CKQ 400
15 400 295 5.88 2.10 1.20 0.22 0.60 38
30 400 295 3.08 1.26 0.80 0.12 0.50 38
45 400 295 1.96 1.12 0.55 0.07 0.50 33

CKQ 610
15 610 450 5.88 2.10 1.20 0.22 0.60 38
30 610 450 3.64 1.40 1.00 0.16 0.48 41
45 610 450 2.24 1.26 0.60 0.10 0.50 40

CKQ 1000
13 1000 738 8.12 2.52 1.25 0.32 0.65 50
25 1000 738 3.92 2.80 1.05 0.18 0.55 39
38 1000 738 2.52 1.26 0.90 0.11 0.50 30

数値は予告なく変更されることがあります。製造ばらつきがあるため、表中の電気的値は、アクチュエータの製造試験データから集計した平均値です。そのため、数値は、説明目的でのみ、記載されています。ご希望に応じて、個別
の製造試験証明書を提供することも可能です(公称負荷データは記載されていません)。ロトルクでは、定格トルク出力のみ(指定許容差-0/+10)保証します。
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9

P3の電圧表に移動する場合は、こちらをクリックして下さい。
3相 60 Hz

CKQ 機械的データ 電気的データ
480 V	
60 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
8 135 100 3.08 1.26 0.80 0.11 0.48 34
15 135 100 1.82 0.84 0.50 0.11 0.50 52
23 135 100 1.05 0.56 0.35 0.05 0.45 37

CKQ 400
15 400 295 5.32 1.96 1.00 0.22 0.70 37
30 400 295 2.80 1.12 0.80 0.12 0.50 36
45 400 295 1.82 0.98 0.55 0.07 0.50 31

CKQ 610
15 610 450 5.32 1.96 1.00 0.22 0.60 43
30 610 450 3.36 1.54 1.10 0.16 0.48 36
45 610 450 2.10 1.12 0.65 0.10 0.50 36

CKQ 1000
13 1000 738 6.44 2.10 1.10 0.32 0.70 51
25 1000 738 4.20 2.52 1.65 0.18 0.45 29
38 1000 738 2.10 1.26 0.86 0.11 0.50 30

CKQ 機械的データ 電気的データ
600 V	
60 Hz

ストローク	
時間

定格トルク 始動/拘束電流 定格電流 平均(公称)トルク
Nm lbf.ft A A A kW CosΦ(力率) 効率(%)

CKQ 135
8 135 100 2.77 1.13 0.66 0.11 0.48 33
15 135 100 1.64 0.76 0.42 0.11 0.50 50
23 135 100 0.95 0.50 0.50 0.05 0.45 21

CKQ 400
15 400 295 4.79 1.76 1.00 0.22 0.70 30
30 400 295 2.52 1.01 0.66 0.12 0.50 35
45 400 295 1.64 0.88 0.46 0.07 0.50 30

CKQ 610
15 610 450 4.79 1.76 1.00 0.22 0.60 35
30 610 450 3.02 1.39 0.83 0.16 0.48 38
45 610 450 1.89 1.01 0.50 0.10 0.50 37

CKQ 1000
13 1000 738 5.80 1.89 1.04 0.32 0.70 43
25 1000 738 3.78 2.27 0.87 0.18 0.45 44
38 1000 738 1.89 1.13 0.75 0.11 0.50 28

数値は予告なく変更されることがあります。製造ばらつきがあるため、表中の電気的値は、アクチュエータの製造試験データから集計した平均値です。そのため、数値は、説明目的でのみ、記載されています。ご希望に応じて、個別
の製造試験証明書を提供することも可能です(公称負荷データは記載されていません)。ロトルクでは、定格トルク出力のみ(指定許容差-0/+10)保証します。
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