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Luotettavuutta virtauksen säätöön 
kriittisissä sovelluksissa

Luotettava toiminta 
kun sillä on merkitystä

Taattua luotettavuutta kriittisiin sovelluksiin ja 
ympäristöihin.

Vaikka laitteita käytettäisiin harvoin tai jatkuvasti, toimivat 
Rotorkin tuotteet luotettavasti ja tehokkaasti. 

Alhaiset  
omistuskustannukset

Pitkäaikainen luotettavuus pidentää käyttöikää.

Rotork auttaa pienentämään kuluja pitkällä aikavälillä 
ja tekee asiakkaiden tuotantolaitoksien prosesseista 
tehokkaampaa.

Laatusuuntautunutta  
maailmanlaajuista valmistamista

Tarjoamme tuotteita, jotka ovat suunniteltu yli 60 vuoden 
osaamisella ja kokemuksella teollisuussovelluksista. 

Tutkimus- ja kehitystyömme takaavat huippuluokan 
tuotteita useisiin sovelluksiin ja toimialoihin. 

Asiakaslähtöistä palvelua  
ja maailmanlaajuista tukea 

Rotork ratkaisee asiakkaiden haasteita ja kehittää uusia 
ratkaisuja, jotka räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi. 

Tarjoamme asiantuntevaa palvelua ja tukea kyselystä 
tuotteen asennukseen ja jälkimarkkinointiini.
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RC200 Sarja

Ympäristö, yhteiskunta ja hallinto 
ovat liiketoimintamme ytimessä

Käytössämme on useita toimintatapoja, jotka 
tukevat toimintaamme liittyen ympäristöön, 
yhteiskuntaan ja hallinnollisiin aiheisiin. Suurin osa 
toimintaperiaatteistamme on julkisesti saatavilla.

Markkinajohtajat ja 
tekniset innovaatiot

Tunnettu markkinajohtaja 60 vuotta.

Asiakkaamme ovat luottaneet Rotorkin edistyksellisiin 
ratkaisuihin käsitellä turvallisesti virtaavia nesteitä, kaasuja 
ja jauheita.

Maailmanlaajuinen läsnäolo, 
paikallinen palvelu

Olemme globaali yritys paikallisella tuella.

Tuotantolaitokset, huoltokeskukset ja myyntikonttorit 
kaikkialla maailmassa tarjoavat vertaansa vailla olevaa 
asiakaspalvelua, nopeaa toimitusta ja jatkuvaa helposti 
saatavilla olevaa tukea.

Kattava tuoteohjelma  
palvelee kaikkia teollisuuden aloja 

Rotork-tuotteet tarjoavat parhaimman tehokkuuden, 
turvallisuuden ja ympäristön huomioimisen eri aloilla, 
kuten: sähkövoima, öljy ja kaasu, vesi ja jätevesi, HVAC, 
merenkulku, kaivosteollisuus, sellu ja paperi, elintarvike, 
lääke ja kemikaali.
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Maailmanlaajuisena johtajana toimilaitetekniikassa 
tarjonnassamme on kattava mallisto venttiilitoimilaitteita 
ja niiden ohjaukseen liittyviä laitteita.  Tarjoamme myös 
palveluita toimilaitteisiin liittyen, joihin kuuluu käyttöönotot, 
ennakkohuollot ja laitteiden uusimiset.

Rotork on erikoistunut valmistamaan ja kehittämään 
paineilma- ja nestetoimisia toimilaitteita ja ohjausjärjestelmiä.  
Olemme sitoutuneet tarjoamaan markkinoille uusinta 
tekniikkaa, jatkuvaa korkeaa laatua, innovatiivista 
suunnittelua, erinomaista luotettavuutta ja huippuunsa vietyä 
suorituskykyä.

Meillä on erityisiä suunnitteluryhmiä erilaisille sovelluksille, 
tuotekehityksessä, jotta asiakkaat saavat käyttöönsä kaikki 
edut, joita jatkuvasti kehittyvällä tekniikalla on tarjota. Ja 
varmistaaksemme, että kehitys ottaa huomioon asiakkaiden 
jatkuvasti muuttuvat tarpeet.

Tärkeintä on, että olemme pitkään sitoutuneet vastaamaan 
erikoisratkaisuista monenlaisissa sovelluksissa. Esimerkkinä: 
öljyn ja kaasun jalostus ja kuljettaminen, kunnallisveden 
ja likaveden käsittely, sähkön tuotanto, sekä kemian- ja 
prosessiteollisuuden sovellukset.

Yli 60 vuoden suunnittelu- ja valmistusosaamisella meillä on 
kymmeniä tuhansia onnistuneita venttiilitoimilaite asennuksia 
ympäri maailman. 

Rotork RC200-pneumaattisessa toimilaitteessa 
on moderni vääntökeskiö-mekanismi, 
jolla saadaan korkeampi vääntömomentti 
vääntöliikkeen alussa ja lopussa. Ohjelmaan 
kuuluvat kaksitoimiset ja jousipalautteiset 
toimilaitteet joihin voidaan optiona integroida 
käsikäyttö mahdollisuus.

Jousipalautteisissa toimilaitteissa on epoksi-päällysteiset 
jouset anodisoidussa kotelossa. Männät ovat kolmesta 
paikasta ohjattuja korkealuokkaisilla laakerointimateriaaleilla, 
jotka takaavat oikean asemoinnin, pitkän eliniän ja pehmeän 
toiminnan.

RC200-toimilaitteilla paino ja ulkomitat ovat pienemmät kuin 
vastaavan väännön tuottavilla muilla toimilaitteilla. Tuloksena 
on kompakti ja kevyt mutta kestävä venttiili / toimilaite-
yhdistelmä, etenkin kun tarvitaan käsikäyttöä. Toinen etu 
on niiden pienempi iskutilavuus vastaaviin hammastanko-
toimilaitteisiin verrattuna, mikä antaa huomattavan säästön 
paineilman käytössä.

 Laatu

RC200-toimilaitteet valmistetaan tiukan laadunvalvonnan 
alaisena ISO 9001 / 14001 -ympäristössä. Ne noudattavat 
kaikkia kansainvälisiä standardivaatimuksia ja ne ovat 
CE-merkitty, PED:n ja ATEXin mukaisesti. Käytämme vain 
huippulaatuisia materiaaleja tarkasti suunnitelluissa ja 
valmistetuissa tuotteissa, joten toimilaitteillamme on pitkä 
käyttöikä. Olemme ylpeitä ainutlaatuisesta kolmen vuoden 
takuustamme.

 Tehokkuus

Toisin kuin kilpailijoittemme usein tarjoamissa hammastanko 
-malleissa, RC200 Scotch-Yoke-tekniikallaan antaa vähintään 
50 % enemmän vääntöä ääriasennoissa, joissa useimmat 
venttiilit sitä tarvitsevat.

 Luotettavuus

Jokainen Rotork toimilaite rakennetaan toimimaan pitkään 
ja tehokkaasti vähällä huollolla. Malli, suunnittelu ja niiden 
valmistuksessa käytetyt materiaalit takaavat optimaalisen 
suorituskyvyn ankarimmissakin oloissa.

RC200 Kompaktit Scotch-Yoke Toimilaitteet
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Lisälaitteiden liitäntä

Kompakti lukittava käsipyörä

Käsikäyttö on integroitu toimilaitteen päätykappaleeseen ja se 
voidaan asentaa kaikkiin RC200-sarjan laitteisiin sekä DA- että 
SR- malleihin, pienimmästä suurimpaan. RC M1:n käsikäyttö 
mahdollisuus on optimaalinen ratkaisu käyttäjille, jotka 
tarvitsevat kompaktin, kevyen ja rakennemitoiltaan pienen 
käsikäyttöyksikön.

RC240-SR M1

Oikeat lisälaite-ratkaisut

Venttiilit ja toimilaitteet toimivat parhaiten, kun oikea ratkaisu 
on suunniteltu asiantuntevasti. Rotorkilla on vuosikymmenien 
kokemus toimilaite automaatiosta monissa eri käyttökohteissa 
sekä monilla eri markkinoilla. Rotork mahdollistaa luotettavan 
ja turvallisen automaatioratkaisun, joka pystyy täyttämään 
kaikki vaatimuksenne.

Asennussarja
Ruostumatonta terästä
VDI/VDE 3845 NAMUR

Asennoitin

M1 Käsikäyttöyksikkö

RC200 Kaksi- tai  
yksitoimiset toimilaitteet

Suora-asennus
Venttiileille, NAMUR
ISO 5211, DIN 3337

Asennussarjat
Kaikentyyppisille venttiileille

Magneettiventtiili
NAMUR

Kuristusventtiili
NAMUR

Suora-asennus
NAMUR

Rajapaketti
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Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot

Vääntömomentti: jopa 4,400 Nm (39,000 lbf-in)

Lämpötila-alueet (Toimilaitteet pysyvät ilmatiiviinä):

Vakio:  -20 - +75 ºC (-4 - +167 ºF) 
Korkea: 0 - +150 ºC (+32 - +300 ºF) 
Matala:  -40 - +60 ºC  (-40 - +140 ºF) 
Arktinen: -47 - +60 ºC (-52 - +140 ºF)

Huom: Kaikki RC200 toimilaitteet kestävät -55 °C (-67 ºF) 
[LTA -60 °C (-76 ºF)] lämpötiloja ennen kuin mekaaniikka voi 
heikentyä. 

Huom: Toimilaitteet, joissa on M1-käsipyörä, maksimi 
toimintalämpötila on +70 ºC (158 ºF).

Standardit:

Magneetti venttiilien liitäntä: NAMUR.

Lisälaitteiden asennus:   VDI/VDE 3845, NAMUR.

Asennus venttiiliin:   Reikämalli, keskitysrengas 
  ISO 5211, DIN 3337, NAMUR.

Yleiskara:   ISO 5211 / 90°  ja DIN 79 / 
  45°  ja NAMUR.

Todistettu sopivaksi käyttöön yksittäisenä laitteena SIL 2 & SIL 
3:ssa, IEC 61508:a noudattaen.
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Korroosisuoja:

RCT: kova-anodisointi / kitkaa vähentävä polymeerikäsittely.

Epoksipinnoite.

Offshore tai muu pinnoite saatavilla asiakkaan  
vaatimusten mukaan. 

Ruostumattomat ruuvit ja käyttöakseli (vakiona RC210-260).

Väliaine:

Ilma, jalokaasut (vaarattomat nesteet, ryhmä 2, direktiivi PED 
97/23/EC). RC200 toimilaitteet saatavana myös veden tai öljyn 
hydrauliikat.

CE-merkintä: RC200-sarjan toimilaitteet on CE-merkitty ja 
valmistetaan PED- ja ATEX-direktiivin mukaisesti.

RC200-toimilaitteet

Huom. 1)Toimilaitekoot 220, 240, 260 ja 280:Kaksinkertainen yksityiskohtien määrä.
 2) RC240 on 3 putkisokkaa.  
 3) RC270–280 on teräksinen putkisokka.
 4) Ei näy kuvassa! Ei ole olemassa kokoluokissa 220, 240, 260 and 280.
 5) Vain kokoluokissa 270 ja 280, ei näy kuvassa.  
 6) Sisältyy tiivistesarjaan.

† Ei ole esillä kaaviossa

25

2326
Osa Kuvaus

Kpl 
DA

Kpl 
SR

Materiaali

1 Säätöruuvi1 1 - Koot 210–260: Ruostumatonteräs. 
Muut koot: Sinkitty teräs

2 Lukitusmutteri1 1 - Koot 210–260: Ruostumatonteräs. 
Muut koot: Sinkitty teräs

3 O-rengas1,6 1 - Nitriili

4 Ruuvi 8-16 8-16 Koot 210–260: Ruostumatonteräs. 
Muut koot: Sinkitty teräs

5 Pääty keskireiällä1 1 - Anodisoitu ja pulverimaalattu  
alumiini

6 O-rengas6 2 2 Nitriili

7 Toimilaiterunko (sylinteri) 1 1 Anodisoitu alumini

8 Vääntökeskiö 1 1 Teräs

9 Männän ohjain  
(tukiosa)1,6 1 1 Polyasetaali

10 Mäntä1 1 1 Alumiini

11 Putkisokka, tupla2,3 1 1 Jousiteräs

12 O-rengas1,6 1 1 Nitriili

14 Männän  
tukirengas1,6 1 1 Polymeeri materiaali 

15 Akseli 1 1 Koot 210–260: Ruostumatonteräs. 
Muut koot: Sinkitty teräs

16 Laakeri, ylempi 1 1 Polymeeri materiaali 

17† Pääty ilman  
keskireikää4 1 1 Pulverimaalattu alumini

18 O-rengas, ylempi6 1 1 Nitriili

19 Laakeri, ylempi  
(tukirengas) 1 1 Polymeeri materiaali 

20 Männän laakeri1 1 1 Teräs

21 Männän laakeri1 1 1 Teräs

22 Jousen ohjain1 - 1 Alumiini

23 Jousi, ulko1 - 1 Jousiterässeos,  
pulveri maalattu

24† Jousi, sisä1,5 - 1 Jousiterässeos,  
pulveri maalattu

25 Jousen kotelo1 - 1 Anodisoitu ja pulverimaalattu 
alumini

26 Esikiristysruuv1 - 1 Koot 210–260: Ruostumatonteräs. 
Muut koot: Sinkitty teräs

27 Osoitin 1 1 Polymeeri materiaali 

28 O-rengas1,6 - 1 Nitriili

29 Lukitusmutteri1 - 1 Koot 210–260: Ruostumatonteräs. 
Muut koot: Sinkitty teräs

30 Merkitty aluslevy1 - 1 Anodisoitu alumini

31 Pidätinrengas, ylempi6 1 1 Jousiteräs, korrosiosuojattu

32 Keskialuslevy6 1 1 Ruostumaton teräs

33 Tukialuslevy, ylempi6 1 1 Polymeeri materiaali, kemikaaleja 
kestävä

34 Sylinterikotelon  
porauksen tiiviste 1 1 Koot 210-240: Ruostumaton teräs. 

Muut koot: Nitriili

35 Tukirengas, alempi 1 1 Polymeeri materiaali 

36 Laakeri, alempi 1 1 Polymeeri materiaali 

37 Ohjainrengas 1 1 Polymeeri materiaali 

38 O-rengas, alempi6 1 1 Nitriili

39 Tukialuslevy, alempi6 1 1 Polymeeri materiaali, kemikaaleja 
kestävä

40 Pidätinrengas, alempi6 1 1 Jousiteräs, korrosiosuojattu
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Mitat

J

NK

M5, Syvyys: 6

M6, Syvyys: 12

M

A1 (SR) B1 (SR)

B (DA)A (DA)

4
4

H

ØHC1
Y, Syvyys: Z

ØHC2

ØHC3

M5, Syvyys: 8 G1/8”, Syvyys: 8

12

24

ØG

EC

20

F

V ØU ØU

W

X

ØD

toA

V

F

30
SV

EC

ØG

24

12

3,
4

32

M5, Syvyys: 8 G1/4”, Syvyys: 12

32

1614
,3

kuva. 1

kuva. 2

kuva. 3

Mitat (mm) Paino 
(kg)

kuva. 1 kuva. 2 kuva. 3 kuva. 4/4a     

Malli HC 1 HC 2 HC 3 Y** Z A B A1 B1 H J K M N C E F G U* V DA SR

RC210 F05 F07 - 14 19 45 98 45 150 10 35.4 35.4 40 30 32 41 75 16 35 2 1.2 1.5

RC220 F05 F07 - 14 19 98 98 150 150 10 80 30 - - 32 41 75 16 35 2 1.6 2.2

RC230 F07 F10 - 17 30 65 135 65 200 16 80 30 - - 49 55 110 25 55 3 3.5 4.2

RC240 F07 F10 - 22 30 135 135 200 200 16 80 30 - - 49 55 110 25 70 3 4.9 7.0

RC250 F10 F12 - 22 37 90 190 90 285 22 80 30 - - 69 75 155 35 70 3 9.4 12.4

RC260 F10 F12 - 27 37 190 190 285 285 22 80 30 - - 69 75 155 35 85 3 12.5 18.5

RC265 F12 - - 27 37 195 195 317 317 22 80 30 - - 76 76 202 35 85 3 18.8 26.6

RC270 F14 - 170 x 110 36 64 145 300 145 510 40 130 30 - - 110 110 248 60 100 4 32.0 45.0

RC280† F12 F16 234.7 x 97.2 46 64 300 300 510 510 40 130 30 - - 110 110 248 60 130 5 42.0 68.0

† = Sisältää myös 300 x 110 venttiilin asennusmallin.
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Mitat

J

NK

M5, Syvyys: 6

M6, Syvyys: 12

M

A1 (SR) B1 (SR)

B (DA)A (DA)

4
4

H

ØHC1
Y, Syvyys: Z

ØHC2

ØHC3

M5, Syvyys: 8 R1/8 BSPP, Syvyys: 8

12

24

ØG

EC

20

F

V ØU ØU

W

X

ØD

toA

V

F

30
SV

EC

ØG

24

12

3,
4

32

M5, Syvyys: 8 R1/4 BSPP, Syvyys: 12

32

1614
,3

SV = Magneettiventtiilien asennus:
  VDINDE 3845, NAMUR

U+V = Ohjainrengas: DIN 3337

RC210 - 240 RC250 - 280

Reikämalli magneettiventtiileille
VDI/VDE 3845, NAMUR

RC210 - 265 RC270 - 280

kuva. 4
kuva. 4a

kuva. 5

U* = Ohjainrengas toiselle halkaisijalle 
  pyynnöstä.

Y** = Toleranssi H9. Akseli on 
  kahdeksankulmainen ja sopii 
  neliökaroille 90 ° (ISO 5711) ja  
  45 ° (DIN 3337) kulmissa. 

Mitat (mm) Paino 

w/M1(kg)kuva. 5

Malli D X W DA SR

RC210 180 145 295 2.2 2.5

RC220 180 145 295 2.7 3.2

RC230 180 190 345 4.8 5.3

RC240 180 190 345 5.8 7.1

RC250 320 295 505 13.8 15.2

RC260 320 295 505 16.3 20.2

RC265 320 370 600 24.3 31

RC270 400 515 812 47 57.7

RC280 600 490 812 55.1 80.7

Reikien mitat  (mm)

ISO 5211 Ympyrä Ø Kierre Syvyys

F05 50 M6 11

F07 70 M8 14

F10 102 M10 17

F12 125 M12 21

F14 140 M16 25

F16 165 M20 32

170 x 110 - M16 25

234.7 x 97.2 -  M16 25 

300 x 110 - M16 25
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Ilmankulutus DA Ilmankulutus SR Käyttöajat DA/SR 

Ajat viittaavat ilmaohjauksella 
täyskiertoon ja saattavat kasvaa 
magneettiventtiileistä ja liitettyjen 
putkien mitoista riippuen.

Käyttöpaine, 6 bar  (dm3)

Malli
Kierto 

vastapäivään
Kierto 

myötäpäivään

RC210 0.6 1.1

RC220 1.1 1.3

RC230 2.2 4

RC240 4.4 5

RC250 6.9 13

RC260 13.8 16

RC265 32 36

RC270 33 54

RC280 66 67

Käyttöpaine, 6 bar  (dm3)

Malli
 

RC210 1.1

RC220 1.3

RC230 4

RC240 5

RC250 13

RC260 16

RC265 36

RC270 54

RC280 67

Time 6 baaria (sec)

Malli
Vastapäivään ja 

myötäpäivään pyöriess

RC210 <0.3

RC220 <0.3

RC230 <0.6

RC240 <0.7

RC250 <2.5

RC260 <2.5 

RC265 <1.5

RC270 <5

RC280 <5

Tekniset Tiedot
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Vääntömomentit – kaksitoiminen

Vääntömomentit

Asema Vääntömomentti (Nm)*

Malli Toiminto
0o = Kiinni 
90o = Auki

2.1 bar 
30 psi

2.8 bar 
40 psi

3.5 bar 
50 psi

4.2 bar 
60 psi

4.5 bar 
65 psi

5.5 bar 
80 psi

6 bar
87 psi

7 bar 
100 psi

0o 13 17 21 25 27 35 38 44
RC210 Ilma auki/kiinni 60o 6 8 10 12 13 17 19 22

90o 9 12 15 18 19 25 27 32
0o 26 34 42 51 55 70 76 88

RC220 Ilma auki/kiinni 60o 13 17 21 25 27 35 38 44
90o 18 24 30 36 39 50 54 63
0o 48 64 80 96 103 133 145 165

RC230 Ilma auki/kiinni 60o 24 31 39 47 50 66 72 83
90o 35 46 57 69 74 96 105 120
0o 98 130 162 195 209 266 290 340

RC240 Ilma auki/kiinni 60o 49 65 81 97 104 133 145 170
90o 70 93 117 140 150 193 210 240
0o 150 200 250 300 321 413 450 530

RC250 Ilma auki/kiinni 60o 75 100 125 150 161 206 225 260
90o 108 143 179 215 230 293 320 380
0o 305 407 508 610 654 834 910 1070

RC260 Ilma auki/kiinni 60o 150 200 250 300 321 422 460 530
90o 220 293 367 440 471 596 650 770
0o 432 576 720 864 926 1188 1296 1512

RC265 Ilma auki/kiinni 60o 203 271 338 406 435 556 606 711
90o 307 409 512 614 658 844 921 1075
0o 630 840 1050 1260 1350 1733 1890 2200

RC270 Ilma auki/kiinni 60o 315 420 525 630 675 862 940 1100
90o 455 607 758 910 975 1247 1360 1590
0o 1270 1693 2117 2540 2721 3483 3800 4450

RC280 Ilma auki/kiinni 60o 635 847 1058 1270 1361 1742 1900 2220
90o 915 1220 1525 1830 1961 2512 2740 3190

RC200-DA

* Vääntömomentti +/- 5%.
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Vääntömomentti – Jousipalautus (jousella kiinni)

RC200-SR

* Vääntömomentti +/- 5%.

Huom: Jouset on mitoitettu käyttöilmanpaineen mukaan

Asema Vääntömomentti (Nm)*

Malli Toiminto
0o = Kiinni 
90o = Auki

2.1 bar 
30 psi

2.8 bar 
40 psi

3.5 bar 
50 psi

4.2 bar 
60 psi

5.5 bar 
80 psi

6 bar
87 psi

7 bar 
100 psi

RC210

0o 7 9 12 14 19 20 24
Ilma 60o 3 4 5 6 8 9 10

90o 4 5 6 7.5 10 11 13
   90o 6 8 10 12 16 18 21

Jousi  30o 3 4 5 6 8 9 10
0o 4 6 7 8.5 11 12 14

RC220

 0o 15 19 24 29 39 41 48
Ilma 60o 6 8 10 12 16 18 21

90o 8 10 12 15 20 22 26
   90o 13 17 21 25 33 37 43

Jousi  30o 6 8 10 12 16 18 21
0o 9 11 14 17 23 25 29

RC230

 0o 27 36 45 54 72 78 92
Ilma 60o 12 15 19 23 31 33 39

90o 15 19 24 29 39 41 48
   90o 24 31 39 47 63 69 81

Jousi  30o 12 15 19 23 31 33 39
0o 17 22 27 33 44 47 55

RC240

 0o 55 73 92 110 147 158 185
  Ilma 60o 24 31 39 47 63 68 80

90o 29 39 48 58 77 84 98
   90o 48 64 80 96 128 140 163

Jousi  30o 24 31 39 47 63 68 80
0o 33 44 55 66 88 96 115

RC250

 0o 85 113 142 170 227 245 290
  Ilma 60o 37 49 62 74 99 105 125

90o 45 60 75 90 120 130 155
   90o 75 100 125 150 200 215 255

Jousi  30o 37 49 62 74 99 105 125
0o 50 67 83 100 133 150 175

RC260

 0o 173 230 287 345 460 500 580
  Ilma 60o 75 100 125 150 200 215 250

90o 90 120 150 180 240 265 310
   90o 153 203 254 305 407 440 515

Jousi  30o 75 100 125 150 200 215 250
0o 105 140 175 210 280 305 350

RC265

 0o 280 373 467 560 671 730 935
Ilma 60o 113 150 187 225 280 305 360

90o 125 167 208 250 303 330 425
   90o 210 280 350 420 560 610 695

Jousi  30o 103 137 171 205 273 330 355
0o 153 203 254 305 407 440 525

RC270

 0o 355 473 592 710 947 1030 1210
Ilma 60o 155 207 258 310 413 440 520

90o 190 253 317 380 507 550 640
   90o 315 420 525 630 840 910 1060

Jousi  30o 155 207 258 310 413 440 520
0o 215 287 358 430 573 620 720

RC280

 0o 715 953 1192 1430 1907 2080 2430
  Ilma 60o 310 413 517 620 827 900 1050

90o 380 507 633 760 1013 1110 1290
   90o 635 847 1058 1270 1693 1840 2150

Jousi  30o 310 413 517 620 827 900 1050
0o 435 580 725 870 1160 1260 1470  
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Vääntötiedot – Jousipalautus (jousella auki)

* Vääntömomentti +/- 5%.

RC200-SRF

Huom: Jouset on mitoitettu käyttöilmanpaineen mukaan

Asema Vääntömomentti (Nm)*

Malli Toiminto
0o = Kiinni 
90o = Auki

2.1 bar 
30 psi

2.8 bar 
40 psi

3.5 bar 
50 psi

4.2 bar 
60 psi

5.5 bar 
80 psi

6 bar
87 psi

7 bar 
100 psi

RC210

 0o 7 9.6 12 15 20 21 25
Jousi 60o 2.6 3.6 4.6 5.5 7.5 7.8 9

90o 3 4.3 5.5 6.6 9 10 11.5
   90o 5.2 7.2 9 11 15 16.2 19

Ilma 45o 2.8 3.8 4.9 6 8 9 10.1
0o 4.5 6.2 8 10 13 14.3 17.2

RC220

 0o 14 20 25 30 41 43 50
Jousi 60o 5.3 7.2 9 11 15 15.5 18

90o 6.7 9 12 14 19 20 23
   90o 11 14 18 22 30 33 38

Ilma 45o 5.6 7.7 9.8 12 16 18 21.5
0o 9.4 13 16 20 27 30 34.5

RC230

 0o 27 37 47 57 77 84 93
Jousi 60o 9.8 13 17 21 28 30 33

90o 12 16 21 25 34 38 40
   90o 21 29 37 44 60 62 75

Ilma 45o 11 15 19 23 31 33 41
0o 17 23 29 36 48 51.5 66

RC240

 0o 56 77 98 118 160 180 190
Jousi 60o 20 27 35 42 57 65 68

90o 25 34 43 52 70 80 82
   90o 42 58 73 89 120 123 155

Ilma 45o 22 31 39 47 64 66 84
0o 35 48 61 74 100 112 135

RC250

 0o 84 115 145 175 240 265 305
 Jousi 60o 30 42 53 64 87 96 112

90o 37 50 64 78 105 120 130
   90o 65 89 110 135 185 195 225

Ilma 45o 34 47 60 73 98 104 123
0o 54 74 98 115 155 160 195

RC260

 0o 175 240 300 370 500 540 620
 Jousi 60o 63 86 110 135 180 195 220

90o 77 105 135 160 220 245 280
   90o 135 185 230 280 385 400 465

Ilma 45o 70 96 120 150 200 210 250
0o 110 150 190 230 315 330 395

RC265

 0o 251 335 419 500 670 730 850
 Jousi 60o 123 154 175 188 260 300 360

90o 113 150 188 225 300 325 375
   90o 188 250 313 375 500 525 620

Ilma 45o 101 135 169 200 260 290 335
0o 158 210 263 315 400 445 525

RC270

 0o 350 480 620 750 1010 1100 1250
 Jousi 60o 130 175 2220 270 365 400 450

90o 155 210 270 320 440 480 550
   90o 270 370 470 570 770 830 1000

Ilma 45o 145 195 250 300 410 430 540
0o 230 310 390 480 645 680 810

RC280

 0o 730 1000 1270 1540 2080 2250 2500
Jousi 60o 260 360 460 550 750 780 820

90o 320 440 560 680 920 1000 1100
   90o 560 770 980 1180 1600 1700 2000

Ilma 45o 290 400 510 620 835 900 1100
0o 460 630 805 980 1320 1380 1700
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Site Services

Rotorkilla ymmärretään asiakkaan auttamisen 
tärkeys. Palvelun täytyy olla vertaansa 
vailla. Rotorkilla on kokemusta kriittisistä 
kohteista virtauksien ohjaamisessa ja 
instrumentoitniratkaisuissa öljy ja kaasu, vesi  
ja jätevesi, voimalaitos ja teollisuuden 
sovelluksissa. Tarjoamme maailmanlaajuista 
tukea omistautuneiden yrityksen omien 
asiantutijoiden avulla.   

Palveluratkaisumme lisäävät laitoksen tehokkuutta ja 
vähentävät ylläpitokustannuksia. Korjauksessa ollut laite 
palautetaan uudenveroisessa kunnossa. Kokemuksemme 
ja virtauksien ohjauksien ymmärtäminen tarkoittavat, että 
meillä on kattavaa tietoa ja ideoita siitä, mitä voimme tarjota 
lisätäksemme merkittävästi arvoa asiakkaallemme ja heidän 
toiminnoilleen. 

Rotork Site Services koostuu kahdesta pääkohdasta: 
koko laitteen eliniän kestävästä Lifetime Management 
palvelusta ja Site Services huoltopalvelusta. Lifetime 
Management on kokonaisuus, johon sisältyy Site Services, 
joka auttaa hallitsemaan laitteiden ikääntymiseen liittyviä 
riskejä ja luotettavuuspalvelumme. Site Services sisältävät 
toimilaitteiden huollot, korjaukset, asennukset ja päivitykset.

Rotorkilla on erikoisosaamista, 
näkemystä ja kokemusta 
virtauksien ohjaamisesta. 

Voimme osoittaa, kuinka 
annamme lisäarvoa 
asiakkaillemme.  

Meidän huoltoratkaisumme 
lisäävät tehokkuutta ja 
vähentävät huoltokuluja. 
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Site Services

Elinikäinen hallinta

Palvelu tarjoaa täydellisen ratkaisun riskien hallintaan 
laitteiden koko elinkaaren ajaksi (laitteiden ollessa 
elinkaarensa päässä luotettavuus ja käytettävyys saattavat 
vaarantua). 

Tavoitteena on tarjota jatkuvaa tukea ja jotta tulisi 
mahdollisimman vähän häiriöitä asiakkaan tuotannossa. 
Palvelu on räätälöity ylläpitämään ja parantamaan laitteiden 
kuntoa. Autamme hallitsemaan tekniikan kehitykseen liittyvät 
riskit, kuten komponenttien vanhentumisen ja laitemallien 
vanhenemisen.  Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaita 
maksimoimaan toimilaitteiden jatkuva, häiriötön toiminta 
ja käyttöikä. Tukemalla jatkuvaa ja luotettavaa toimintaa 
laitoksella mahdollistetaan parempi suorituskyky ja lisää 
käyttöaikaa.   

Elinikäinen hallinta pitää sisällään:

• Luotettavuuspalvelut

• Perus - Toiminnan tarkastuksen

• Vakio - Suunnitellun huollon

• Ensiluokkainen – Perusteellisen huollon

• Päivityspalvelun (vanhan korvaaminen uudella)

• Suunniteltu huoltopysäytyksen tuki

• Elinkaaripalvelut

• Peruskorjaus / kunnostus

• Räätälöity varaosaohjelma

• Älykäs omaisuudenhallinnan raportointi

Site Services

Rotork Site Services (RSS) tarjoaa olennaisen paikan päällä 
tapahtuvan toimilaitteiden huollon, korjauksen ja päivityksen 
sekä uusien toimilaitteiden käyttöönoton ja sovellukset. Se 
sisältää myös huoltokeskuksessa tehdyt työt kuten: uudelleen 
certifioinnin, automaation, testauksen ja tuotteiden valinnan. 

Vuosikymmenten kokemus teollisesta ympäristöstä 
virtauksen ohjauksessa tarkoittaa, että asiakas voi luottaa 
meihin. Ymmärrämme ongelmat ja toimitamme luotettavia, 
taloudellisia ratkaisuja. Rotorkin kokeneilla ja lahjakkailla 
insinööreillä on syvällinen ymmärrys kohtaamistaan 
ongelmista kentällä ja he tietävät kuinka korjata ne. 

Kohteissa, joissa vaaditaan voimassa olevaa certifiointia 
OEM-tasolta, Rotorkin insinöörit voivat suorittaa tavittavat 
tarkastukset ja toimittaa lakisääteiset paperityöt määärysten 
mukaan.

• Tuki kentällä

• Suunniteltu huoltopysäytyksen tuki

• Toimilaitteiden korjaus korjaamolla

• Venttiiliautomaatiopalvelut

• Paikan päällä

• Korjaamolla

• Maailman laajuinen tuki
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Verkkosivullamme on kattava luettelo maailmanlaajuisesta 
myynti- ja huoltoverkostostamme.
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