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Keeping the World Flowing
for Future Generations

Gama RC200

Actuadores compactos de yugo escocés para valvulas de cuarto de vuelta
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Fiabilidad en aplicaciones
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Funcionamiento fiable
cuando mas importa

Fiabilidad segura en aplicaciones y entornos criticos.

Independientemente de que se usen continuamente
o con poca frecuencia, los productos Rotork operaran
con fiabilidad y eficiencia.

Fabricacion global impulsada
por la calidad

Ofrecemos productos que han sido disefiados con el
conocimiento de 60 anos en la industria.

Nuestra investigacion y desarrollo asegura productos
innovadores disponibles para multiples aplicaciones a
través de multiples industrias

) Servicio enfocado en el cliente y
soporte a nivel mundial

Rotork resuelve los desafios de los clientes y desarrolla
nuevas soluciones ajustadas a sus necesidades.

Ofrecemos un servicio experto, dedicado dando soporte
desde la consulta inicial, durante la instalaciéon del
producto, y hasta el servicio postventa a largo plazo.

) Bajo coste
de la propiedad

La fiabilidad a largo plazo prolonga la duracion
de la vida util.

Rotork ayuda a reducir el coste a largo plazo de la
propiedad y brinda mayor eficiencia en el proceso
y la planta.
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Gama de productos exhaustiva
al servicio de multiples industrias

Los productos Rotork ofrecen eficiencia mejorada,
seguridad comprobada y proteccion medioambiental en
sectores como Energia, Petréleo y Gas, Conduccién 'y
Tratamiento de Aguas, Climatizacion, Maritimo, Mineria,
Papeleria, Alimentacion, Farmacia y Quimica.

Lideres de mercado y
técnicamente innovadores

Llevamos siendo el lider reconocido del mercado en
control de fluidos durante 60 afos.

Nuestros clientes confian en las soluciones innovadoras
de Rotork para gestionar la conduccién de liquidos, gases
y polvos.

Presencia global
servicio local

Somos una compania global con soporte local.

Nuestras fabricas, centros de servicio y oficinas de ventas
alrededor del mundo ofrecen un servicio sin rival, entrega
rapida y soporte accesible y continuo.

Medio ambiente, sociedad
y gobernanza estan en el corazén
de nuestro negocio

Tenemos implantadas una serie de politicas que apoyan
nuestro desempeno en asuntos medioambientales,
sociales y de gobernanza. La mayoria de nuestras politicas
estan publicamente disponibles.



Actuadores Compactos de Yugo Escocés RC200

Los actuadores neumaticos RC200 de Rotork
incorporan un moderno mecanismo de yugo
escocés que ofrece unos valores elevados de

par inicial y final con un disefio muy compacto.
Estan disponibles en configuraciones de doble
efecto (DA, por sus siglas en inglés) y de retorno
por muelle o simple efecto (SR, por sus siglas en
inglés), con la opcién de integrar un dispositivo
de accionamiento manual.

Los actuadores de retorno por muelle cuentan con muelles
recubiertos de epoxi contenidos dentro de un cartucho
anodizado. Los pistones estan guiados en tres lugares

por materiales de rodamientos de alto rendimiento que
garantizan una alineacion adecuada, una larga vida util del
sellado y un funcionamiento suave.

Los actuadores RC200 son los que tienen un peso mas bajo

y unas dimensiones externas mas pequenas de todos los
actuadores dentro de su categoria de par de accionamiento.
Esto permite obtener conjuntos de vélvula y actuador
compactos, ligeros y robustos, en especial cuando se requiere
una solucién con funcién de accionamiento manual. Otra
ventaja es que su volumen de desplazamiento es menor que
el de los actuadores de pindn-cremallera equivalentes, lo que
se traduce en un notable ahorro de aire comprimido.

B calidad

La fabricacion de los actuadores RC200 se realiza en un
entorno sometido a un estricto control de calidad conforme
a las normas ISO 9001 y 14001. Cumplen todos los
requisitos de las normas internacionales y poseen marcado
CE de acuerdo con las Directivas europeas de equipos a
presion (DEP) y ATEX. Utilizamos exclusivamente materiales
de excelente calidad para obtener productos disefiados y
fabricados de manera precisa, lo que hace que nuestros
actuadores sean muy duraderos. Nos enorgullecemos de
ofrecer una exclusiva garantia de tres afos.

. Eficiencia

A diferencia de los disefios de pifidn-cremallera tipicos de
nuestros competidores, los actuadores RC200, con su sistema
de accionamiento de yugo escocés, ofrecen como minimo un
50 % mas de par en los extremos (justo donde la mayoria de
las valvulas lo necesitan).

B Fiabitidad

Todos los actuadores de Rotork estan disenados para ofrecer
una vida util extensa y eficiente con unas necesidades minimas
de mantenimiento. El disefio y los materiales utilizados para
fabricarlos garantizan un rendimiento éptimo incluso en los
ambientes mas extremos.
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Como lider mundial en tecnologia de actuacion de valvulas,
ofrecemos una amplia gama de actuadores para vélvulas,
controles y equipos asociados. También suministramos una
variedad de servicios de actuacion de vélvulas que incluyen
puesta en marcha, mantenimiento preventivo y soluciones
de actualizacién.

Rotork se especializa en la produccién y soporte de
actuadores de potencia de fluidos y sistemas de control.
Estamos dedicados a proporcionar al mercado la ultima
tecnologia, alta calidad constante, disefio innovador,
excelente confiabilidad y rendimiento superior.

Mantenemos grupos de ingenierfa dedicados para
aplicaciones, mejora de productos y desarrollo de nuevos
productos para que nuestros clientes puedan obtener todos
los beneficios que las tecnologias avanzadas tienen para
ofrecer y para garantizar que nuestros esfuerzos estén en
sintonia con las necesidades en constante evolucion de
nuestros clientes.

Lo mas importante, tenemos un compromiso desde hace
mucho tiempo para satisfacer las necesidades especiales de
una amplia gama de aplicaciones que incluyen: exploracion y
transporte de petréleo y gas; tratamiento municipal de aguas
y aguas residuales; generacién de energia; y las industrias
quimica y de procesos.

Con mas de 60 afios de experiencia en ingenieria 'y
fabricaciéon, tenemos decenas de miles de instalaciones
exitosas de actuadores en valvulas en todo el mundo.




Accesorios de montaje

Un conjunto idéneo de accesorios

Valvulas y actuadores funcionan al maximo cuando la
solucion correcta esta disefiada por expertos. Poseemos
décadas de experiencia en el campo del disefio de soluciones
de automatizacién de valvulas con control fluidico para
numerosas aplicaciones y mercados, por lo que puede confiar
en Rotork para obtener una solucion de automatizacion fiable
y segura que dé respuesta a sus necesidades.

Final de carrera
Posicionador

Soporte estandar
de acero inoxidable

VDI/VDE 3845
(NAMUR) Unidad de
montaje directo
NAMUR
Regulador de
velocidad
NAMUR
Dispositivo
de accionamiento
manual M1

Actuador RC200

=~ Valvula solenoide
NAMUR
Kits de montaje

Acoplamiento Para todo tipo de vélvulas

estrecho

Para valvulas (NAMUR,
ISO 5211 y DIN 3337)

RC240-SR M1

Volante desembragable compacto

El dispositivo de accionamiento manual va integrado en el
tapén del extremo del actuador y puede montarse en todas
las unidades de la familia RC200, tanto con configuracion de
doble efecto como de retorno por muelle. El dispositivo de
accionamiento manual M1 para actuadores RC es la solucién
Optima para aquellos usuarios que necesitan una unidad
compacta con un peso y un tamafio minimos.
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Especificaciones

Especificaciones
Presion de trabajo: 2-10 bar (30-145 psi)
Par de accionamiento: Hasta 4,400 Nm (39,000 Ibf.in)

Rangos de temperatura
(Los actuadores permanecen herméticos):

Estandar: De-20a+75°C (de-4a+167 °F)

Alto: De 0 a+150 °C (de 32 a +300 °F)
Bajo: De -40 a +60 °C  (de -40 a +140 °F)
Artico: De -47 a +60 °C  (de -52 a +140 °F)

Nota: Todos los actuadores RC200 soportan temperaturas
de hasta -55 °C (-67 °F) [LTA -60 °C (-76 °F)] antes de que la
operacién mecanica se vea afectada.

Nota: Para actuadores con volante M1, la temperatura
maxima de operacion es de +70 °C (158 °F).

Gama RC200

Normas:
Conexién para vélvula solenoide: NAMUR.
Accesorios de montaje: VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Montaje en la valvula: Configuracién de orificios y
anillo de centrado (ISO 5211,
DIN 3337 y NAMUR).

Acoplamiento en estrella: SO 5211 (90°), DIN 79 (45°)
y NAMUR.

Certificados para su uso en aplicaciones SIL2 y SIL3 como
dispositivo Unico segun la norma IEC 61508.




Interior de un actuador RC200

Proteccion adicional contra la corrosion:

RCT: polimero de baja friccion con tratamiento de anodizado duro.

Revestimiento epoxidico.

Acabado para aplicaciones en alta mar u otras aplicaciones,
en funcion de las especificaciones del cliente.

Tornillos y eje de accionamiento de acero noxidable (incluidos
de serie en los modelos RC210-260).

Notas 1) Para tamanos de actuador 220, 240, 260 y 280: doble cantidad de detalles.
2) RC240 tiene pasadores de triple rodillo.

3) RC270-280 tienen un pasador ranurado en acero.

4) No en la imagen. No existen para los tamafos 220, 240, 260 y 280.

5) Solo para los tamarios 270 y 280, no en la imagen.

6) Incluido en el kit de juntas.

T No se muestra en la imagen

Medio de trabajo:

Aire y gases inertes [fluidos no peligrosos del grupo 2 segun la
Directiva 97/23/CE (DEP)]. También existen actuadores RC200
para sistemas hidraulicos con agua o aceite.

Marcado CE: marcado CE segun las Directivas DEP y ATEX.
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Descripcion
Tornillo de ajuste’

Tuerca bloqueo’
Junta'®

Tornillo

Tapa con agujero
central’

Junta®

Cuerpo del actuador
(cilindro)

Yugo escocés

Guia del pistén
(elemento de soporte)'®

Piston’

Pasador de rodillo,
doble??

Junta'®
Banda de soporte -
Anillo guia piston'®

Eje de accionamiento

Soporte, superior

Tapa sin agujero
central*

Junta, superior®

Soporte, superior
(anillo de soporte)

Pasador del piston’
Rodillo del piston’
Guia del muelle’

Muelle, exterior’
Muelle, interno'>
Carcasa del muelle'

Tornillo pretensionado’

Indicador
Junta'-®

Tuerca de bloqueo'

Arandela de marcado’

Anillo de retencion,
superior®

Arandela intermedia®

Arandela de soporte,
superior®

Sellado del orificio de la
carcasa del cilindro

Anillo soporte, inferior
Soporte, inferior
Anillo guia

Junta, inferio®

Arandela soporte,
inferior®

Anillo retencién.
Inferior®

Cant. | Cant.
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Tamafo 210-260: Acero inoxidable.
Otros tamanos: Acero galvanizado

Tamafo 210-260: Acero Inoxidable.
Otros tamanos: Acero galvanizado

Nitrilo
Tamafio 210-260: Acero Inoxidable.
Otros tamanos: Acero galvanizado

Aluminio anodizado con
recubrimiento en polvo

Nitrilo

Aluminio anodizado

Acero

POM

Aluminio

Muelle de acero

Nitrilo

Material polimérico

Tamano 210-260: Acero inoxidable.
Otros tamanos: Acero galvanizado

Material polimérico

Aluminio con recubrimiento
en polvo

Nitrilo
Material polimérico

Acero
Acero
Aluminio

Muelle en aleacién de acero con
recubrimiento en polvo

Muelle en aleacion de acero con
recubrimiento en polvo

Aluminio anodizado con
recubrimiento en polvo

Tamano 210-260: Acero inoxidable.
Otros tamanos: Acero galvanizado

Material polimérico

Nitrilo

Tamano 210-260: Acero inoxidable.
Otros tamanos: Acero galvanizado
Aluminio anodizado

Muelle de acero, protegido contra
corrosion

Acero Inoxidable

Material polimérico, quimicamente
resistente

Tamano 210-240: Acero Inoxidable.
Otros tamanos: Nitrilo

Material polimérico
Material polimérico
Material polimérico
Nitrilo

Material polimérico, quimicamente
resistente

Muelle en acero, protegido contra
corrosion
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Dimensiones
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Dimensiones (mm)

Fig. 2 Fig. 4/4a

Modelo A1l F G \

RC210 FO5 | FO7 - 14 [ 19 | 45 | 98 | 45 [ 150 | 10 |354(354|40(30|32 |41 |75(16|35|2 12|15
RC220 FO5 FO7 - 14 | 19| 98 | 98 [ 150 | 150 | 10 | 80 | 30 - - 32417516352 |16|22
RC230 FO7 | F10 - 17 | 30 | 65 |135| 65 [200| 16 | 80 | 30 | - | - | 49 | 55 |110[ 25|55 | 3 | 3,5| 4,2
RC240 FO7 | F10 - 22 | 30 | 135|135|200|200| 16 | 80 | 30 | - | - | 49|55 [110(25[70 |3 |49 |70
RC250 F10 | F12 - 22 | 37 | 90 |190| 90 [(285| 22| 80 | 30 | - | - | 69 | 75 |155[35| 70 | 3 |94 |12,4
RC260 F10 | F12 - 27 | 37 | 190|190 |285|285| 22 |8 | 30 | - | - | 69| 75 [155|35| 85 | 3 |12,5[18,5
RC265 F12 - - 27 | 37 | 195|195(317 (31722 | 8 | 30 | - | - | 76 | 76 |202 35| 85 | 3 [18,8|26,6
RC270 F14 - |170x110| 36 | 64 | 145|300 | 145|510 | 40 | 130| 30 | - | - [110| 110|248 |60 [100| 4 |32,0(45,0
RC280 | F12 | F16 |(234,7x972| 46 | 64 | 300|300 | 510|510 | 40 [ 130 | 30 | - | - |110| 110|248 |60 [130| 5 |42,0|68,0

1 = También incluye una plantilla de montaje de 300 x 110 para vélvulas.

Gama RC200




Dimensiones

RC210-240 RC250-280
M5, 0.315” DP  1/8” NPT 0.315" DP M5, 0.315” DP  1/4” NPT 0.472" DP
Configuracion de orificios para —
9 A VDI/VDE 3845, NAMUR 9 G}
— A\ hl —
$’ 'é P $, & =
0.472 2 8 0.472 | E
0.945 [} 0.945
RC210-265 RC270-280
G
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Dimensiones (mm) Peso Dimensiones de los orificios (mm)
Fig. 5 w/M1(kg) ISO 5211 O circulo Rosca  Prof.
Modelo X W DA SR U* = Anillo gufa para otro circulo de FO5 >0 M6 11
RC210 | 180 | 145 | 295 | 2.2 | 2,5 orificios bajo pedido. Fo7 i Lt C
F10 102 M10 17

RC220 180 | 145 12951 2.7 | 3.2 Y** = Tolerancia H9. El orificio es F12 125 M12 21
RC230 180 | 190 | 345 | 4,38 | 53 octogonal y se adapta a vastagos 14 140 M16 75
RC240 180 | 190 [ 345 | 58 | 7,1 de valvula de seccion cuadrada
RC250 | 320 | 295 | 505 | 13,8 | 15,2 con una orientacion de 90° 13 L2 LACC
RC260 | 320 | 295 | 505 | 16,3 | 20,2 (150 5711) 0 45° (DIN 3337). 170x110 - M16 | 25
RC265 | 320 | 370 | 600 | 24,3 |31,0 CESTISTIA L M16 | 25
RC270 400 515 | 812 | 47,0 | 57,7 300x 110 i} M16 25
RC280 600 | 490 | 812 | 55,1 | 80,7

rotor




Datos de rendimiento

Consumo de aire (DA) Air Consumption SR Tiempos de operacion (DA/SR)
Aire ambiente a 6 bar (litros) Aire ambiente a 6 bar (litros) Tiempo a 6 bar (s)
Modelo Bota.qon Rotacién Modelo Giro a izquierdas
a izquierdas a derechas y a derechas

RC210 0,6 1.1 RC210 1.1 RC210 <0,3
RC220 1.1 1,3 RC220 1,3 RC220 <0,3
RC230 2,2 4 RC230 4 RC230 <0,6
RC240 4,4 5 RC240 5 RC240 <0,7
RC250 6,9 13 RC250 13 RC250 <2,5
RC260 13,8 16 RC260 16 RC260 <2,5
RC265 32 36 RC265 36 RC265 <15
RC270 33 54 RC270 54 RC270 <5

RC280 66 67 RC280 67 RC280 <5

Los tiempos se corresponden con

el caudal maximo de aire y pueden

aumentar en funcion de las valvulas
solenoides y las dimensiones de las

tuberfas de conexion.
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Datos de par: actuadores de doble efecto

RC200-DA

Posicion Par de accionamiento (Nm)*

0°=cerrado 2,1bar 28bar 3,5bar 4,2bar 4,5bar 5,5 bar 6 bar 7 bar
90°= abierto 30 psi 40 psi 50 psi 60 psi 65 psi 80 psi 87 psi 100 psi

RC210 Apertura y cierre neumaticos 60° 6 8 10 12 13 17 19 22
90° 9 12 15 18 19 25 27 32
0 26 34 42 51 55 70 76 88
RC220 Apertura y cierre neumaticos 60° 13 17 21 25 27 35 38 44
90° 18 24 30 36 39 50 54 63
0 48 64 80 96 103 133 145 165
RC230 Apertura y cierre neumaticos 60° 24 31 39 47 50 66 72 83
90° 35 46 57 69 74 96 105 120
0° 98 130 162 195 209 266 290 340
RC240 Apertura y cierre neumaticos 60° 49 65 81 97 104 133 145 170
90° 70 93 17 140 150 193 210 240
0° 150 200 250 300 321 413 450 530
RC250 Apertura y cierre neumaticos 60° 75 100 125 150 161 206 225 260
90° 108 143 179 215 230 293 320 380
0 305 407 508 610 654 834 910 1.070
RC260 Apertura y cierre neumaticos 60° 150 200 250 300 321 422 460 530
90° 220 293 367 440 471 596 650 770
0° 432 576 720 864 926 1.188 1.296 1.512
RC265 Apertura y cierre neumaticos 60° 203 271 338 406 435 556 606 711
90° 307 409 512 614 658 844 921 1.075
0° 630 840 1.050 1.260 1.350 1.733 1.890 2.200
RC270 Apertura y cierre neumaticos 60° 315 420 525 630 675 862 940 1.100
90° 455 607 758 910 975 1.247 1.360 1.590
0° 1.270 1.693 2117 2.540 2.721 3.483 3.800 4.450
RC280 Apertura y cierre neumaticos 60° 635 847 1.058 1.270 1.361 1.742 1.900 2.220
90° 915 1.220 1.525 1.830 1.961 2.512 2.740 3.190

* Par de accionamiento + 5 %.
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Datos de par: actuadores de retorno por muelle (muelle de cierre)

RC200-SR
Posicion Par de accionamiento (Nm)*
Modelo Accién 2,1 ba.r 2,8 ba.r 3,5 ba.r 4,2 ba.r 5,5 ba_r 6 bar. 7 bar_
30 psi 40 psi 50 psi 60 psi 80 psi 87 psi 100 psi
Aire 60° 3 4 5 6 8 9 10
90° 4 5 6 7.5 10 11 13
RC210 90° 6 8 10 12 16 18 21
Muelle 30° 3 4 5 6 8 9 10
0° 4 6 7 8.5 11 12 14
0° 15 19 24 29 39 41 48
Aire 60° 6 8 10 12 16 18 21
90° 8 10 12 15 20 22 26
RC220 90° 13 17 21 25 33 37 43
Muelle 30° 6 8 10 12 16 18 21
0° 9 11 14 17 23 25 29
0° 27 36 45 54 72 78 92
Aire 60° 12 15 19 23 31 33 39
90° 15 19 24 29 39 41 48
RC230 90° 24 31 39 47 63 69 81
Muelle 30° 12 15 19 23 31 33 39
0° 17 22 27 33 44 47 55
0° 55 73 92 110 147 158 185
Aire 60° 24 31 39 47 63 68 80
90° 29 39 48 58 77 84 98
RC240 90° 48 64 80 96 128 140 163
Muelle 30° 24 31 39 47 63 68 80
0° 33 44 55 66 88 96 115
0° 85 113 142 170 227 245 290
Aire 60° 37 49 62 74 99 105 125
90° 45 60 75 90 120 130 155
RC250 90° 75 100 125 150 200 215 255
Muelle 30° 37 49 62 74 99 105 125
0° 50 67 83 100 133 150 175
0° 173 230 287 345 460 500 580
Aire 60° 75 100 125 150 200 215 250
RC260 90° 90 120 150 180 240 265 310
90° 153 203 254 305 407 440 515
Muelle 30° 75 100 125 150 200 215 250
0° 105 140 175 210 280 305 350
0° 280 373 467 560 671 730 935
Aire 60° 113 150 187 225 280 305 360
RC265 90° 125 167 208 250 303 330 425
90° 210 280 350 420 560 610 695
Muelle 30° 103 137 171 205 273 330 355
0° 153 203 254 305 407 440 525
0° 355 473 592 710 947 1.030 1.210
Aire 60° 155 207 258 310 413 440 520
RC270 90° 190 253 317 380 507 550 640
90° 315 420 525 630 840 910 1.060
Muelle 30° 155 207 258 310 413 440 520
0° 215 287 358 430 573 620 720
0° 715 953 1.192 1.430 1.907 2.080 2.430
Aire 60° 310 413 517 620 827 900 1.050
RC280 90° 380 507 633 760 1.013 1.110 1.290
90° 635 847 1.058 1.270 1.693 1.840 2.150
Muelle 30° 310 413 517 620 827 900 1.050
0° 435 580 725 870 1.160 1.260 1.470

* Par de accionamiento = 5 %.

Nota: Muelles adaptados a la presion de alimentacion de aire.
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Datos de par: actuadores de retorno por muelle (muelle de apertura)

RC200-SRF
Posicion Par de accionamiento (Nm)*
Modelo Accion 0°= cerr.ado 2,1 ba_r 2,8 ba.r 3,5 ba_r 4,2 ba.r 5,5 ba.r 6 bar. 7 bar.
90° = abierto 30 psi 40 psi 50 psi 60 psi 80 psi 87 psi 100 psi
Muelle 60° 2,6 3,6 4,6 5,5 7.5 7.8 9
90° 3 4,3 5,5 6,6 9 10 11,5
— 90° 5.2 7.2 9 1 15 16,2 19
Aire 45° 2,8 3,8 4,9 6 8 9 10,1
0° 4,5 6,2 8 10 13 14,3 17,2
0° 14 20 25 30 41 43 50
Muelle 60° 5,3 7.2 9 1 15 15,5 18
90° 6,7 9 12 14 19 20 23
RC220 90° 11 14 18 22 30 33 38
Aire 45° 5,6 7,7 9,8 12 16 18 21,5
0° 9,4 13 16 20 27 30 34,5
0° 27 37 47 57 77 84 93
Muelle 60° 9,8 13 17 21 28 30 33
90° 12 16 21 25 34 38 40
ez 90° 21 29 37 44 60 62 75
Aire 45° " 15 19 23 31 33 41
0° 17 23 29 36 48 51,5 66
0° 56 77 98 118 160 180 190
Muelle 60° 20 27 35 42 57 65 68
90° 25 34 43 52 70 80 82
RC240 90° 42 58 73 89 120 123 155
Aire 45° 22 31 39 47 64 66 84
0° 35 48 61 74 100 112 135
0° 84 115 145 175 240 265 305
Muelle 60° 30 42 53 64 87 96 112
90° 37 50 64 78 105 120 130
HeZ 90° 65 89 110 135 185 195 225
Aire 45° 34 47 60 73 98 104 123
0° 54 74 98 115 155 160 195
0° 175 240 300 370 500 540 620
Muelle 60° 63 86 110 135 180 195 220
90° 77 105 135 160 220 245 280
RC260 90° 135 185 230 280 385 400 465
Aire 45° 70 96 120 150 200 210 250
0° 110 150 190 230 315 330 395
0° 251 335 419 500 670 730 850
Muelle 60° 123 154 175 188 260 300 360
RC265 900 113 150 188 225 300 325 375
90 188 250 313 375 500 525 620
Aire 45° 101 135 169 200 260 290 335
0° 158 210 263 315 400 445 525
0° 350 480 620 750 1.010 1.100 1.250
Muelle 60° 130 175 2.220 270 365 400 450
RC270 90° 155 210 270 320 440 480 550
90° 270 370 470 570 770 830 1.000
Aire 45° 145 195 250 300 410 430 540
0° 230 310 390 480 645 680 810
0° 730 1.000 1.270 1.540 2.080 2.250 2.500
Muelle 60° 260 360 460 550 750 780 820
RC280 90° 320 440 560 680 920 1.000 1.100
90° 560 770 980 1.180 1.600 1.700 2.000
Aire 45° 290 400 510 620 835 900 1.100
0° 460 630 805 980 1.320 1.380 1.700

* Par de accionamiento = 5 %.

Nota: Muelles adaptados a la presion de alimentacion de aire.
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Servicios

Rotork entiende el valor de una prestacion
de servicios rapida, puntual y superior. Rotork

Site Services tiene conocimiento especializado, Rotork tiene conocimiento

vision y experiencia en servicios de asistencia especializado, vision y experiencia
en el control f:l’e fluidos criticos y’soluciones de” en control de fluidos.
instrumentacion para gas y petréleo, conduccién

y tratamiento de aguas, generacion de energia, Proveemos vision para aportar

procesos quimicos y aplicaciones industriales.
Ofrecemos asistencia global de primera linea

respaldada por expertos especializados propios. Nuestro servicio técnico

Nuestras soluciones de servicio aumentan la eficiencia de especializado aumenta |a
la planta y reducen los costes de mantenimiento, mientras

los servicios de taller devuelven los equipos a un estado eficiencia de la planta V' reduce

semi-nuevo. Nuestra experiencia y comprension de la o @
industria del control de fluidos significa que tenemos amplios |OS costes de mantenimiento.

conocimientos e ideas de lo que podemos hacer para aportar
valor significativo a nuestros clientes y sus operaciones.

valor a nuestros clientes.

Rotork Site Services comprende dos areas principales;
Gestion del Ciclo de Vida y Prestacion de Servicios. La
Gestion del Ciclo de Vida es el paquete de servicios dentro
de Rotork Site Services que le ayuda a gestionar los riesgos
asociados al envejecimiento de los activos e incluye nuestra
oferta de Servicios de Fiabilidad. Prestacion de Servicios
comprende servicios esenciales en el actuador, reparacién,
mantenimiento y actualizacion.




Servicios

Gestion de Ciclo de Vida

Los servicios disponibles dentro de la Gestion del Ciclo de
Vida ofrecen una completa solucién para gestionar los riesgos
asociados al ciclo de vida de su equipo y su obsolescencia
(que engloba la fiablidad de su rendimiento y su vida util).

El objetivo de la Gestién del Ciclo de Vida es proveerle con
soporte constante y minimizar o eliminar las interrupciones
de su flujo de produccién. Es una oferta de servicio
personalizable disefiada para mantener y mejorar sus activos
con facilidad. Gestionamos para usted los riesgos inherentes
a los avances tecnologicos, obsolescencia de componentes
y envejecimiento de los equipos. Estamos comprometidos

a ayudar a nuestros clientes a maximizar la continua
operacion libre de fallos y la vida util de sus actuadores. Dar
soporte a la continua y confiable operacién de su planta
permite un rendimiento mejorado y aumenta su tiempo de
funcionamiento.

La Gestion del Ciclo de Vida cubre:

e Servicios de Fiabilidad
e Basico - Revision de estado del actuador
e Estandar - Mantenimiento planificado

e Premium - Mantenimiento mejorado

Servicios de Actualizacion (retrofit)

Soporte en Paradas Planificadas

Servicios de Ciclo de Vida

Reparacién/Reacondicionamiento

Programa de Repuestos Personalizado

Informes de gestion inteligente de activos

Prestacion de Servicios

Rotork Site Services (RSS) proporciona los servicios esenciales
del actuador en planta, la reparacion, el mantenimiento y las
actualizaciones como parte de nuestra oferta, ademas de

la puesta en marcha de nuevos actuadores y aplicaciones.
Incluye trabajos fuera de planta completados en un

Centro de Soporte de Rotork, incluyendo recertificacion,
automatizacion, pruebas y seleccién de productos.

Nuestras décadas de experiencia en los mercados de la
actuacion industrial y el control de fluidos se traduce en que
los clientes pueden confiar en nosotros para comprender
sus problemas y ofrecer soluciones fiables y econémicas.

Los ingenieros con talento y experiencia de Rotork tienen un
profundo conocimiento de los problemas que se afrontan en
campo y saben cémo solucionarlos.

En plantas donde es requerimiento legal presentar pruebas
de certificados validos de los activos, los ingenieros de
Rotork pueden llevar a cabo las inspecciones necesarias a
nivel de OEM, (Fabricante Original del Equipo), y suministrar
la documentacion legal necesaria para cumplir con las
regulaciones.
e Asistencia en Campo
e Soporte en Paradas Planificadas
e Reparaciéon de Actuador en Taller
e Servicios de Automatismos de Valvulas

e EnPlanta

e Fuera Planta

e Asistencia Global
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www.rotork.com

Puede consultar la lista completa de centros de nuestra red
internacional comercial y de servicio en nuestro sitio web

Rotork plc Rotork Sweden AB

Brassmill Lane, Bath (Reino Unido) Falun Sweden

tel +44 (0)1225 733200 tel +46 (0)23-58700

email  mail@rotork.com email falun.sales@rotork.com

Como parte de su proceso de desarrollo continuo de productos, Rotork se reserva el derecho de
modificar y cambiar las especificaciones de estos sin previo aviso. Los datos publicados pueden verse
sujetos a cambios. Para obtener la versién mas reciente, visite nuestro sitio web www.rotork.com.

PUB014-001-04 ;
., El nombre Rotork es una marca registrada. Documento publicado y elaborado en el Reino Unido por
Version 11/23 Rotork. POLTG1223
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