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Pozycjonery zaworów i akcesoria2

Niezawodność w krytycznych zastosowaniach 
związanych z kontrolą przepływu

Niezawodność w krytycznych 
zastosowaniach związanych z kontrolą 
przepływu

Gwarantowana niezawodność w krytycznych 
zastosowaniach i środowiskach.

Niezależnie od tego, czy będą używane rzadko, czy w sposób 
ciągły, produkty Rotork będą działać niezawodnie i wydajnie.

Niski koszt  
posiadania

Długoterminowa niezawodność wydłuża żywotność.

Rotork pomaga obniżyć długoterminowe koszty posiadania 
i zapewnia większą wydajność przetwarzania i instalacji.

Globalna produkcja  
zorientowana na jakość

Oferujemy produkty, które zostały zaprojektowane w oparciu 
o ponad 60-letnie doświadczenie w branży i zastosowaniach.

Nasze badania i rozwój zapewniają dostępność 
najnowocześniejszych produktów do wielu zastosowań 
w wielu branżach.

Obsługa zorientowana na klienta 
i wsparcie na całym świecie

Rotork rozwiązuje wyzwania klientów i opracowuje 
nowe rozwiązania, które są dostosowane do potrzeb 
naszych klientów.

Oferujemy dedykowaną, fachową obsługę i wsparcie od 
wstępnego zapytania, przez instalację produktu, aż po 
długoterminową opiekę posprzedażową.
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Zagadnienia społeczne i zarządzanie 
środowiskiem stanowią sedno naszej 
działalności

Posiadamy szereg praktyk, które wspierają nasze wyniki 
w obszarach środowiskowych, społecznych i ładu 
korporacyjnego. Informacja o większości naszych praktyk 
jest publicznie dostępna.

Liderzy rynku  
i innowatorzy techniczni

Od ponad 60 lat jesteśmy uznanym liderem na rynku  
kontroli przepływu.

Nasi klienci polegają na firmie Rotork w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań do bezpiecznego zarządzania 
przepływem cieczy, gazów i materiałów sypkich.

Globalna obecność,  
lokalny serwis

Jesteśmy firmą globalną z lokalnym wsparciem.

Zakłady produkcyjne, centra serwisowe i biura sprzedaży 
na całym świecie zapewniają niezrównaną obsługę klienta, 
szybką dostawę i ciągłe wsparcie.

Kompleksowa oferta produktów 
obsługująca wiele branż

Produkty Rotork oferują lepszą wydajność, zapewniają 
bezpieczeństwo i ochronę środowiska w sektorach takich jak 
energetyka, ropa naftowa i gaz, woda i ścieki, HVAC, morski, 
górnictwo, celulozowo-papierniczy, spożywczy i napojów, 
farmaceutyczny i chemiczny.
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4 Pozycjonery zaworów i akcesoria

Podsumowanie funkcji pozycjonera zaworu

Typ P/P E/P Inteligentny

Model YT-1200 YT-1000 YT-1050 YT-2500 YT-2550 YT-2600

Strona 25 26 20 22

D
o

p
u

sz
cz

en
ia

Przeciwwybuchowy -  - 

Iskrobezpieczne -   -
ATEX/IECEx -   

FM/CSA -  - -
KCs -   

EAC -   

CCC/NEPSI -   -
TIIS -  - - -
T.S -  - -
EMC -   - 

Certyfikat SIL - - - -

D
an

e 
te

ch
n

ic
zn

e

Technologia Mieszkowy Silnik momentowy Piezo Piezo

Przyciski lokalne - -  

Wyświetlacz LCD - -  

Pojedynczego / podwójnego działania    

Liniowy / Obrotowy    

Informacja zwrotna Ze sprężyną Ze sprężyną Potencjometr Potencjometr

Bezpieczny (Fail-safe)    

X Blokada (Fail-freeze) - -  

Możliwość korzystania  
z gazu ziemnego - - - -

Klasa IP IP66 IP66 IP66 IP66

NEMA - NEMA 4X - -

Materiał obudowy Aluminium Aluminium STS316 Aluminium STS316 Aluminium

D
ia

g
n

o
st

yk
a Błąd montażu - -  

Kontrola powietrza zasilającego - -  

Błąd zakresu - -  

Test częściowego skoku (PST) - - - -
Ulepszona diagnostyka - - - -

Sy
g

n
ał

 
zw

ro
tn

y 
- 

o
p

cj
e

Analogowy 4 - 20 mA  1   

Przełączniki mechaniczne  1  1  -
Czujniki zbliżeniowe  1  1  -
Wyjście cyfrowe (lub wyjście TR) - - - 

Si
ec

i HART® - - Wer. 5 Wer. 5

Profibus® - - - -

Foundation Fieldbus® - - - -

Uwagi:
1. 	Dostępne tylko w wersji obrotowej. W przypadku w strefie zagrożonej wybuchem wymagany jest montaż zewnętrzny poprzez skrzynkę wyłączników krańcowych.
2. 	EMC tylko dla YT-3301, nie dla YT-3303.
3. 	Dostępne ze sprzężeniem zwrotnym potencjometru.
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Inteligentny

YT-3100 YT-3300 YT-3350 YT-3301/2/3 YT-3700 YT-3750 YT-3400 YT-3450

10 12 14 16 18

- - - - 

    -
    

-    

    

-    

    

- - - - -
- - - - -
-   2  

-    

Silnik momentowy Silnik momentowy Silnik momentowy Silnik momentowy Silnik momentowy

    

    

    

    

NCS NCS Potencjometr NCS NCS

    

- - - - -

- Tylko rynki Ameryki  
Północnej

Tylko rynki Ameryki 
Północnej

Tylko rynki Ameryki  
Północnej

Tylko rynki Ameryki  
Północnej

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

- NEMA 4X NEMA 4X NEMA 4X NEMA 4X

Aluminium / Plastik Aluminium STS316 Aluminium Aluminium STS316 Aluminium STS316

    

    

    

-    

- - -  

  -  

-  3 -  -
-  3 -  -
- - -  

- Wer. 7 Wer. 7 Wer. 7 Wer. 7

-  - - -

-  - - -
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6 Pozycjonery zaworów i akcesoria

Inteligentny wybór pozycjonera

Przewodnik aplikacji

Przewodnik techniczny

Kompaktowy i lekka 
konstrukcja do 

aplikacji regulacyjnych

•	Fail-safe
•	Funkcje regulacyjne
•	Sterowanie PID
•	Opcjonalne sprzężenie 

zwrotne 4–20 mA

Z funkcją Fail-Freze

•	Zerowe zużycie 
powietrza

•	Funkcje regulacyjne
•	Sterowanie PID
•	Opcjonalne sprzężenie 

zwrotne 4–20 mA

Uniwersalny dla 
wszystkich aplikacji

Strefa bezpieczna
Strefa zagrożona:

Wykonanie 
iskrobezpieczne

Strefa zagrożona:
Wykonanie 

przeciwwybuchowe

•	Fail-safe
•	HART DD i DTM
•	Czujnik bezdotykowy
•	Podstawowe  

możliwości PST
Tylko YT-3300:
•	Profibus, FF
Tylko YT-3400:
•	Ulepszona diagnostyka
•	Cyfrowa komunikacja 

we/wy
•	Dziennik alarmów NE107 

Dodatkowe funkcje  
diagnostyczne i PST 

do kontroli i zaworów 
odcinających

•	Fail-safe
•	Ulepszona 

diagnostyka
•	HART DD i DTM
•	Cyfrowa komunikacja 

we/wy
•	Dziennik alarmów 

NE107 
•	Czujnik bezdotykow

Technologia silnika 
momentowego / dyszy 

klapowej

Technologia silnika 
momentowego / dyszy 

klapowej

Technologia silnika 
momentowego / dyszy 

klapowej

•	Niezwykle niezawodny
•	Responsywny 

i precyzyjny
•	Wysoka odporność 

na wilgoć 
i zanieczyszczone 
powietrze

•	Niskie zużycie 
powietrza

•	Niezwykle niezawodny
•	Responsywny 

i precyzyjny
•	Wysoka odporność 

na wilgoć 
i zanieczyszczone 
powietrze

•	Niskie zużycie 
powietrza

•	Niezwykle niezawodny
•	Responsywny 

i precyzyjny
•	Wysoka odporność 

na wilgoć 
i zanieczyszczone 
powietrze

•	Niskie zużycie 
powietrza

Zawór 
piezoelektryczny

•	Fail-freeze (fail last)
•	Zerowe zużycie 

powietrza

Aplikacje niskotemperaturowe do -30 ºC Temperatura arktyczna do -55 ºC

YT-3100 YT-2500

YT-2600

YT-3300

YT-3400

YT-3700

YT-3400
Enhanced diagnostic option

Ex ia

Ex d

YT-3100 YT-2500

YT-2600

YT-3300

YT-3400

YT-3700

YT-3400
Ulepszona opcja diagnostyczna
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Wiele protokołów komunikacyjnych

Automatyzacja procesów Profibus (PA)

Profibus zarządza sprzętem poprzez system kontroli procesu 
w zastosowaniach automatyzacji procesów.

Wariant PA przeznaczony jest do stosowania w obszarach 
niebezpiecznych (strefy Ex 0 i 1). Warstwa fizyczna ogranicza 
prąd, dzięki czemu nie powstają warunki wybuchowe, nawet 
w przypadku wystąpienia awarii. Liczba urządzeń podłączonych 
do segmentu Profibus PA jest przez to ograniczona, jednakże PA 
wykorzystuje ten sam protokół co Profibus DP i można go połączyć 
z siecią Profibus DP za pomocą urządzenia sprzęgającego.

Znacznie szybszy Profibus DP pełni rolę sieci szkieletowej do 
przesyłania sygnałów procesowych do sterownika. Oznacza to, 
że Profibus DP i Profibus PA mogą ze sobą ściśle współpracować, 
szczególnie w zastosowaniach hybrydowych, gdzie sieci 
automatyki procesowej i fabrycznej działają obok siebie.

•	 Pliki elektronicznego opisu urządzenia (EDD) i menedżera typu 
urządzenia (DTM) umożliwiają włączenie urządzenia Rotork do 
systemów zarządzania aktywami

•	 Ogólny opis stacji (GSD) gwarantuje współpracę urządzenia ze 
wszystkimi sterownikami PLC Profibus

Foundation Fieldbus

Foundation Fieldbus to dwukierunkowy protokół komunikacyjny 
używany do komunikacji pomiędzy urządzeniami obiektowymi 
a systemem sterowania.

Wykorzystuje skrętkę lub media światłowodowe do komunikacji 
między wieloma węzłami (urządzeniami) a kontrolerem. Kontroler 
wymaga tylko jednego punktu komunikacyjnego do komunikacji 
z maksymalnie 32 węzłami, co stanowi znaczną poprawę 
w porównaniu ze standardową metodą komunikacji 4-20 mA, 
która wymaga oddzielnego punktu podłączenia dla każdego 
urządzenia komunikacyjnego w systemie sterownika.

•	 Pliki opisu urządzenia (DD) opisują możliwości urządzenia 
w systemie hosta

•	 W pełni zgodny z normą IEC61158-2

Komunikacja HART 

Protokół komunikacyjny HART (Highway Addressable Remote 
Transducer) to hybrydowy, analogowy i cyfrowy protokół 
automatyki przemysłowej.

HART zapewnia dwa jednoczesne kanały komunikacji: sygnał 
analogowy 4-20 mA i sygnał cyfrowy. Sygnał 4-20 mA przekazuje 
główną wartość mierzoną. Dodatkowe informacje o urządzeniu 
przekazywane są za pomocą nałożonego sygnału cyfrowego na 
sygnał analogowy.

Rotork może zaoferować kompletne portfolio pozycjonerów od 
fail-freeze (fail-last) do urządzeń fail-safe, wszytkie zapewniające 
łatwą obsługę i uruchamianie za pośrednictwem protokołu 
komunikacyjnego HART.

•	 Pliki opisu urządzenia (DD) i menedżera typu urządzenia 
(DTM) umożliwiają włączenie urządzenia Rotork do systemów 
zarządzania zasobami

•	 Do 63 urządzeń w każdej sieci
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8 Pozycjonery zaworów i akcesoria

Diagnostyka online

Te cyfrowe inteligentne pozycjonery wykorzystują ciągłe 
monitorowanie i graficzne wyświetlanie położenia zaworu, 
docelowej wartości zadanej w funkcji czasu oraz temperatury 
wewnętrznej płytki drukowanej w funkcji czasu.

Analiza odchyleń stanu ustalonego online może wykryć:

•	 Tarcie w zaworze lub siłowniku

•	 Wyciek w pneumatyce

•	 Niewystarczające ciśnienie zasilania

Alarm przekroczenia czasu odchylenia występuje, gdy różnica pomiędzy pozycją docelową a pozycją rzeczywistą przekracza zadany punkt 
alarmu odchylenia (na dłużej niż ustawiony czas odchylenia).

Alarmy

Wbudowana pamięć może przechowywać do 11 wyników testów 
PST i do 20 logów alarmów. Dzięki DTM historia plików będzie 
łatwa do sprawdzenia, a integralność systemu zaworów będzie 
łatwo weryfikowalna.

Przykłady konfigurowalnych przez użytkownika alarmów/stanów 
w oparciu o sygnał stanu NE107:

•	 Krytyczna awaria NVM

•	 Awaria czujnika pozycji

•	 Wada pamięci RAM

•	 Sygnał ruchu 

•	 Sygnał temperatury

•	 Odchylenie

•	 Akumulator 

•	 Licznik cykli

•	 Liczba pełnych zamknięć/otwarć

•	 Błąd PST

•	 Błąd automatycznej kalibracji

Uwaga: Poziom alarmu może zostać ustawiony przez operatora

Zwiększone możliwości diagnostyczne

O
dc

hy
łk

a

Czas

Punkt alarmowy odchylenia

Nastawiony czas odchyłki

Rzeczywiste odchylenie

Alarm
czasu

odchyłki

Poza specyfikacją
Średnia ważność

Sprawdź funkcję
Sygnał chwilowo nieważny

Awaria
Wysoka ważność

Wymagana konserwacja
Niska ważnoąść

Objaśnienie ikon ekranowych
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Zwiększone możliwości diagnostyczne

Diagnostyka offline

Zautomatyzowane testy pakietów, sprawdzające integralność 
i zachowanie dynamiczne:

•	 Podpis zaworu

•	 Test krokowy 25%.

•	 Test dużego kroku

•	 Test krokowy wydajności

Testy te dostarczają danych umożliwiających sprawdzenie 
wydajności systemu. System umożliwia ustawienie punktu 
odniesienia do dalszej analizy, podkreślając zmiany wydajności na 
potrzeby konserwacji predykcyjnej.

Możliwości testu częściowego skoku

Zautomatyzowana funkcjonalność PST:

Konfigurowalne parametry

•	 Przedział czasu PST [dni]

•	 Tolerancja położenia [%]

•	 Pozycja początkowa PST [%]

•	 Pozycja docelowa [%]

•	 Limit czasu PST [s]

•	 Czas utrzymywania pozycji docelowej [s]

•	 Zwiększanie/zmniejszanie prędkości przejazdu PST [%/s] 
w celu zmniejszenia ryzyka przeregulowania systemu

Aktywacja testowa poprzez:

•	 Menu lokalnego pozycjonera

•	 Przycisk zdalnego sterowania DI

•	 Zdalne połączenie HART®

Zgodność linii produktów

Rozszerzone możliwości diagnostyczne są dostępne dla serii  
YT-3700, YT-3750, YT-3400 i YT-3450.

Powyższa kompatybilność zapewnia możliwość rozszerzonej 
diagnostyki do stosowania w obszarach bezpiecznych 
i niebezpiecznych, z wykorzystaniem metod ochrony 
iskrobezpiecznej lub przeciwwybuchowej Ex d. Materiały 
konstrukcyjne z aluminium lub stali nierdzewnej zapewniają 
elastyczność w celu spełnienia wymagań aplikacji.

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US



10 Pozycjonery zaworów i akcesoria

Kompaktowy inteligentny pozycjoner YT-3100

Cechy konstrukcyjne

•	 Kompaktowy. Niezawodny i precyzyjny inteligentny 
pozycjoner do siłowników liniowych i ćwierćobrotowych. 
Dostępne są układy jedno- i dwustronnego działania.

•	 Zawór manometru. Opcja pozwalająca zachować możliwie 
najmniejsze wymiary urządzenia, gdy wskaźniki nie są 
potrzebne.

•	 Inteligentny system zarządzania. Przejrzyste i łatwe 
w obsłudze menu z czterema przyciskami.

•	 Wizualna autodiagnostyka. Zgodny z normą NE107, 
co zapewnia przyjazny dla użytkownika i uproszczony proces 
rozwiązywania problemów.

•	 Informacja zwrotna na temat pozycji. Sygnał 
analogowy 4-20 mA uzupełnia pakiet, zapewniając pełną 
kontrolę procesu.

•	 Bezkontaktowy czujnik zapewniający zwiększoną wydajność 
dla zaworów pracujących z wysoką częstotliwością 
i zwiększoną żywotnością.

Wymiary: mm (cale ")
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Kompaktowy inteligentny pozycjoner YT-3100

Model YT-3100

Sygnał wejściowy 4 do 20 mA DC

Ciśnienie zasilania 0,14 do 0,7 MPa = 1,4 do 7 barów = 20 do 102 psi

Typ
Typ liniowy 10 do 150 mm (0,4 do 6 cali)

Typ obrotowy 55 do 110°

Impedancja Maks. 500 Ω przy 20 mA DC

Połączenie powietrza Rc ¼, ¼ NPT

Połączenie manometru Rc 1⁄8 , 1⁄8 NPT

Przyłącze elektryczne G ½

Temperatura pracy -30 do +85°C (-22 do +185°F)

Liniowość ±0,5% pełnej skali

Histereza ±0,5% pełnej skali

Czułość ±0,2% pełnej skali

Powtarzalność ±0,3% pełnej skali

Zużycie powietrza
Poniżej 2 l/min (zas = 0,14 MPa) 
Poniżej 0,07 CFM (zas = 20 psi)

Wydajność przepływu
70 l/min (zas = 0,14 MPa) 

2,47 CFM (zas = 20 psi)

Charakterystyka wyjściowa
Liniowy, EQ%, szybkie otwieranie,  

ustawienia użytkownika

Materiał
Obudowa: Odlew aluminiowy.  

Pokrywa: Poliwęglan

Stopień ochrony IP66

Typ zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego

ATEX / IECEx / CCC 
Ex ia IIC T5/T6 Gb

KCs 
Ex ia IIC T5/T6

NEPSI 
Ex ia IIC T5/T6 Gb

Temperatura otoczenia: 
-30 do +60°C (T5) / -30 do +40°C (T6) 

Waga 1,7 kg (3,7 funta)

Kod produktu
YT-3100 - L - S - N - 2 - 1 - 1 - 1 - S

Model
YT-3100 = �Obudowa aluminiowa z pokrywą  

polikarbonatową 

Typ ruchu
L  =	 liniowy
R = 	 obrotowy

Typ
S  =	 jednostronnego działania
D = 	 dwustronnego działania

Ochrona przed eksplozją
N =	 Strefy bezpieczne
I	 =	 iskrobezpieczne KCs, ATEX, IECEx, NEPSI
Z	 =	 iskrobezpieczne CCC

Typ dźwigni
Liniowy			   Obrotowy
0	 =	 10 do 40 mm	 5 = NAMUR
1	 =	 20 do 100 mm
2	 =	 90 do 150 mm

Przyłącze przewodów i powietrza
1	 =	 G 1/2 - Rc 1/4 
2	 =	 G 1/2 - 1/4 NPT 

Blok manometru
0	 =	 Brak
1	 =	 Blok manometru

Opcje
0	 =	 Brak
1	 =	 Sygnał zwrotny 4-20mA PTM

Temperatura pracy 
S	 =	 -30 do +85°C (-22 do +185°F)

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US



12 Pozycjonery zaworów i akcesoria

Inteligentne pozycjonery YT-3300 / YT-3350 

Cechy konstrukcyjne

•	 Automatyczna kalibracja. Prosta struktura menu z opcjami 
automatycznej kalibracji wszystkich parametrów lub tylko 
punktów zerowych i końcowych.

•	 Wyświetlacz LCD. Alfanumeryczny cyfrowy wyświetlacz 
wartości procesowych i kalibracji.

•	 Test skoku częściowego (PST). W pełni regulowany test skoku 
częściowego. Wszystkie funkcje można wykonywać i wybierać 
lokalnie, za pomocą przycisków lub zdalnie za pomocą 
protokołu komunikacyjnego.

•	 Sygnał zwrotny. Analogowe i cyfrowe sygnały zwrotne 
z 4-20 mA, przełącznikami mechanicznymi i zbliżeniowymi.

•	 Sterowanie PID. Wstępnie skalibrowane i konfigurowalne 
przez użytkownika za pośrednictwem menu przycisków na 
panelu przednim.

•	 Przełącznik automatyczny/ręczny. Umożliwia automatyczne 
sterowanie pozycją zaworu w pętli lub ręczne pozycjonowanie 
za pomocą przełącznika A/M. Tryb ręczny jest przydatny do 
rozwiązywania problemów, kalibracji, testowania systemu lub 
jako ręczne obejście.

•	 Komunikacja HART®. Umożliwia cyfrowe przesyłanie poleceń, 
informacji zwrotnych o położeniu i diagnostyki w pętli 
prądowej.

•	 Automatyzacja procesów Profibus (PA). Zarządza sprzętem 
poprzez system kontroli procesu w zastosowaniach 
automatyzacji procesów. Wariant PA przeznaczony jest do 
stosowania w obszarach niebezpiecznych (strefy Ex 0 i 1). 
Warstwa fizyczna ogranicza prąd, dzięki czemu nie powstają 

Technologia silników momentowych z komunikacją

SIL
SIL LEVEL 2

®

warunki wybuchowe, nawet w przypadku wystąpienia 
awarii. Liczba urządzeń podłączonych do segmentu PA jest 
ograniczona, jednakże PA wykorzystuje ten sam protokół co 
DP i można go połączyć z siecią DP za pomocą urządzenia 
sprzęgającego. Znacznie szybszy DP pełni rolę sieci szkieletowej 
do przesyłania sygnałów procesowych do sterownika. Oznacza 
to, że DP i PA mogą ściśle ze sobą współpracować, szczególnie 
w zastosowaniach hybrydowych, gdzie sieci automatyki 
procesowej i fabrycznej działają obok siebie.

•	 Magistrala Foundation Fieldbus. Dwukierunkowy protokół 
komunikacyjny używany do komunikacji pomiędzy 
urządzeniami obiektowymi a systemem sterowania. 
Wykorzystuje skrętkę lub media światłowodowe do komunikacji 
między wieloma węzłami (urządzeniami) a kontrolerem. 
Kontroler wymaga tylko jednego punktu komunikacyjnego do 
komunikacji z maksymalnie 32 węzłami, co stanowi znaczną 
poprawę w porównaniu ze standardową metodą komunikacji 
4-20 mA, która wymaga oddzielnego punktu podłączenia dla 
każdego urządzenia komunikacyjnego w systemie sterownika.

•	 Przyciski na panelu przednim do konfiguracji. Cztery solidne 
i skutecznie działające przyciski do konfiguracji w terenie.

•	 Czujnik bezdotykowy zapewniający zwiększoną wydajność dla 
zaworów pracujących z wysoką częstotliwością i zwiększoną 
żywotnością.

Obudowa aluminiowa YT-3300

Obudowa YT-3350 STS316

Wymiary: mm (cale ")

196,8 (7,75)

240 (9,45) 107,8 (4,24)

10 (0,39)

93
,1 

(3,
67

)

10
5,3

 (4
,15

) 2 (
0,0

8)

26
,5 

(1,
04

)

53
,5 

(2,
11

)

30
 (1

,18
)

2 – Przewód

Port wyjściowy 2

Port wyjściowy 1

Port zasilania

4–M6 Dp. 9

6–M8 Dp. 1357 35 23

40
25

28
,5

18

ø50

Wtyk wyjścia 1

A4US

US

A4

US A4

US

A4



13

Inteligentne pozycjonery YT-3300 / YT-3350

Model YT-3300 YT-3350

Sygnał wejściowy 4-20 mA DC

Ciśnienie zasilania 0,14 do 0,7 MPa / 1,4 do 7 barów / 20 do 102 psi

Typ
Typ liniowy 10 do 150 mm (0,4 do 6 cali)

Typ 
obrotowy

55 do 110°

Impedancja Maks. 500 Ω przy 20 mA DC

Połączenie powietrza Rc ¼, ¼ NPT, G ¼ ¼ NPT

Połączenie manometru Rc 1⁄8 , 1⁄8 NPT 1⁄8 NPT

Przyłącze elektryczne G ½, M20, ½ NPT G ½

Temperatura 
pracy

Wersja 
standardowa

-30 do +85°C (-22 do +185°F)

Wersja 
niskotemper-
aturowa

-40 do +85°C (-40 do +185°F)

Wersja 
Arktyczna 

-55 do +85°C (-67 do +185°F)

LCD
wytrzymuje -55 do +85°C (-67 do +185°F)  

widoczne tylko powyżej -40°C (-40°F)

Liniowość ±0,5% pełnej skali

Histereza ±0,5% pełnej skali

Czułość ±0,2% pełnej skali

Powtarzalność ±0,3% pełnej skali

Zużycie powietrza
Poniżej 2 l/min (zas = 0,14 Mpa)  
Poniżej 0,07 CFM (zas = 20 psi)

Wydajność przepływu 70 l/min (zas = 0,14 MPa) 2,47 CFM (zas = 20 psi)

Charakterystyka 
wyjściowa

Liniowy, EQ%, szybkie otwieranie,  
zestaw użytkownika (5, 21 punktów)

Materiał Odlew aluminiowy Stal nierdzewna 316

Stopień ochrony NEMA 4X, IP66

Typ zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego

ATEX / IECEx / EAC / UKEX / CCC /  
NEPSI / INMETRO 
Ex ia IIC T5/T6 Gb 
Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db 

KCs 
Ex ia IIC T6/T5 
Ex iaD IIIC T85°C/T100°C

CSA 
Certyfikat CSA

FM 
Klasa I, Dział 1, Grupy A, B, C i D
Klasa I, Strefa 0 AEx ia IIC
Klasa II/III, Dział 1, Grupy E, F i G
Klasa I/II/III, Dział 2, Grupy A, B, C, D, F i G
NEMA typ 4X, IP66, IP54
Temperatura otoczenia: -40 do +60°C (T5) /  
-40 do +40°C (T6)

PESO (tylko YT-3300) 
Ex ia IIC T6/T5 Gb

SIL 
SIL2 i SIL3 
Oświadczenie o braku zakłóceń w systemie SIS

Komunikacja (opcja)
HART (wersja 7) 

Profibus PA1 
Foundation Fieldbus1

L/S 
Ocena

Mechaniczny 
Typ (Omron)

125 VAC, 3 A / 30 VDC, 2 A

Typ zbliżeniowy 
(P&F)

8.2 VDC, 8,2 mA

Waga 2 kg (4,4 funta) 5,1 kg (11,2 funta)

Kod produktu
YT-3300 - L - S - N - 2 - 4 - 2 - 4 - S 

Model
YT-3300 = Obudowa aluminiowa
YT-3350 = Obudowa ze stali nierdzewnej

Typ ruchu
L  =	 liniowy
R = 	 obrotowy

Tryb pracy
S  =	 jednostronnego działania
D = 	 dwustronnego działania

Ochrona przed eksplozją
N =	 strefy bezpieczne
i   =	� iskrobezpieczne ATEX, IECEx, NEPSI, KCs, INMETRO, 

PESO (tylko YT-3300)
E  = 	 iskrobezpieczny EAC
A = 	 iskrobezpieczne CSA, FM
AG = 	iskrobezpieczny CSA, FM – wydech z gwintem
Z = 	 iskrobezpieczne CCC

Typ dźwigni
Liniowy	 Obrotowy
0 =	 10 do 40 mm	 1 = M6 x 34L
1 =	 20 do 100 mm	 2 = M6 x 63L
2 =	 90 do 150 mm	 3 = M8 x 34L
3 =	 16 do 30 mm	 4 = M8 x 63L
4 =	 16 do 60 mm	 5 = NAMUR
5 =	 16 do 100 mm
6 =	 90 do 150 mm

Przyłącze przewodów i powietrza
1 =	 G 1/2 - Rc 1/4 (nie dotyczy YT-3350)
2 =	� G 1/2 - 1/4 NPT 
3 =	 G 1/2 - G 1/4 (nie dotyczy dla YT-3350)
4 =	� M20 - 1/4 NPT (nie dotyczy dla YT-3350)
5 =	1/2  NPT - 1/4 NPT (nie dotyczy dla YT-3350)

Komunikacja
0 =	 Brak
2 = 	 Komunikacja protokołem HART
3 = 	 Profibus PA1

4 = 	 Foundation Fieldbus1

Opcje wyjściowe
0 =	 Brak
1 =	 sprzężenie zwrotne 4 do 20 mA
22 =	 Wyłącznik krańcowy (2ea) – typ mechaniczny
33 =	 Wyłącznik krańcowy (2ea) – typ zbliżeniowy
42 =	� 4 do 20 mA + wyłącznik krańcowy (2ea) – typ mechaniczny
53 =	� 4 do 20 mA + wyłącznik krańcowy (2ea) – typ zbliżeniowy

Temperatura pracy (Nie przeciwwybuchowy)4

S =	 -30 do +85°C (-22 do +185°F) (nie dotyczy EAC)
L =	 -40 do +85°C (-40 do +185°F)
A =	 -55 do +85°C (-67 do +185°F) (tylko EAC)

Uwagi:
1.	 Dostępne tylko dla N, i (tylko ATEX/IECEx) ochrony przeciwwybuchowej i 0 opcji 

wyjściowych. Zastosowanie ma wyłącznie czujnik sprzężenia zwrotnego potencjometru.
Opcja temperatury arktycznej nie jest dostępna.

2.	 Dla 2, 4 opcji wyjściowych dostępne są tylko S, L temperatury roboczej. Ta opcja jest 
dostępna tylko z czujnikiem sprzężenia zwrotnego potencjometru.

3.	 Dla 3, 5 opcji wyjściowych dostępne jest tylko S temperatury roboczej. Ta opcja jest 
dostępna tylko z czujnikiem sprzężenia zwrotnego potencjometru.

4.	 Ta opcja dotyczy normalnej temperatury roboczej produktu i nie jest powiązana 
z temperaturą ochrony przeciwwybuchowej. Patrz certyfikaty dotyczące temperatury 
ochrony przeciwwybuchowej.

Standard
Z adapterem
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14 Pozycjonery zaworów i akcesoria

Inteligentne pozycjonery YT-3301 / YT-3302 / YT-3303

Cechy konstrukcyjne

•	 Automatyczna kalibracja. Prosta struktura menu z opcjami 
automatycznej kalibracji wszystkich parametrów lub tylko 
punktów zerowych i końcowych.

•	 Wyświetlacz LCD. Alfanumeryczny cyfrowy wyświetlacz 
wartości procesowych i kalibracji.

•	 Test skoku częściowego (PST). W pełni regulowany test skoku 
częściowego. Wszystkie funkcje można wykonywać i wybierać 
lokalnie, za pomocą przycisków lub zdalnie za pomocą 
protokołu komunikacyjnego.

•	 Sygnał zwrotny. Opcja analogowego sprzężenia zwrotnego 
położenia 4-20 mA.

•	 Sterowanie PID. Wstępnie skalibrowane i konfigurowalne 
przez użytkownika zmienne za pośrednictwem menu 
przycisków na panelu przednim.

Opcja montażu zdalnego YT-3302

Opcja montażu po lewej stronie YT-3303

Technologia silników momentowych z komunikacją

Opcja montażu zdalnego YT-3301

Wymiary: mm (cale ")

•	 Przełącznik automatyczny/ręczny. Umożliwia automatyczne 
sterowanie pozycją zaworu w pętli zamkniętej lub ręczne 
pozycjonowanie za pomocą przełącznika A/M. Tryb ręczny jest 
przydatny do rozwiązywania problemów, kalibracji, testowania 
systemu lub jako ręczne obejście.

•	 Komunikacja HART® . Umożliwia cyfrowe przesyłanie poleceń, 
informacji zwrotnych o położeniu i diagnostyki w pętli prądowej.

•	 Przyciski na panelu przednim do konfiguracji. Cztery solidne  
oraz przyciski o działaniu wymuszonym do konfiguracji 
w terenie.

•	 Opcja montażu zdalnego (YT-3301/YT-3302). Zdalny czujnik 
za pomocą kabla umożliwiający montaż pozycjonera z dala od 
ekstremalnych temperatur.

•	
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Inteligentne pozycjonery YT-3301 / YT-3302 / YT-3303

Model YT-3301 / 3302 YT-3303

Sygnał wejściowy 4-20 mA DC

Ciśnienie zasilania 0,14 do 0,7 MPa / 1,4 do 7 barów / 20 do 102 psi

Typ
Typ liniowy 10 do 150 mm (0,4 do 6 cali)

Typ 
obrotowy

55 do 110°

Impedancja Maks. 500 Ω przy 20 mA DC

Połączenie powietrza Rc ¼, ¼ NPT, G ¼

Połączenie manometru Rc 1⁄8 , 1⁄8 NPT

Przyłącze elektryczne G ½, M20, ½ NPT

Temperatura 
pracy

Wersja 
standardowa

-30 do +85°C (-22 do +185°F)

Wersja 
niskotemper-
aturowa

-40 do +85°C (-40 do +185°F)

Wersja 
Arktyczna 

-55 do +85°C (-67 do +185°F)

LCD
wytrzymuje -55 do +85°C (-67 do +185°F)  

widoczne tylko powyżej -40°C (-40°F)
Zdalny 
czujnik

-40 do +120°C (-40 do +248°F)

Liniowość ±0,5% pełnej skali

Histereza ±0,5% pełnej skali

Czułość ±0,2% pełnej skali

Powtarzalność ±0,3% pełnej skali

Zużycie powietrza
Poniżej 2 l/min (zas = 0,14 Mpa)  
Poniżej 0,07 CFM (zas = 20 psi)

Wydajność przepływu 70 l/min (zas = 0,14 MPa) 2,47 CFM (zas = 20 psi)

Charakterystyka 
wyjściowa

Liniowy, EQ%, szybkie otwieranie, zestaw 
użytkownika (5, 18 punktów)

Materiał Odlew aluminiowy

Stopień ochrony
IP66, IP54 (YT-3301)

IP66 (YT-3302)
IP66

Typ zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego

ATEX / IECEx / NEPSI / INMETRO / UKEX 
Ex ia IIC T5/T6 Gb 
Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db

CCC 
Ex ia IIC T5/T6 Gb 
Ex ia IIIC T85°C/T100°C Db

KCs 
Ex ia IIC T6/T5 
Ex ia IIIC T85°C/T100°C

CSA 
Certyfikat CSA

FM 
Klasa I, Dział 1, Grupy A, B, C i D
Klasa I, Strefa 0 Aex ia IIC
Klasa II/III, Dział 1, Grupy E, F i G
Klasa I/II/III, Dział 2, Grupy A, B, C, D, F i G
NEMA typ 4X, IP66, IP54 
Temperatura otoczenia: -40 do +60°C (T5) /  
-40 do +40°C (T6)

EAC 
1Ex ia IIC T6/T5 
Ex ia IIIC T85/T100

SIL 
SIL2 i SIL3 
Oświadczenie o braku zakłóceń w systemie SIS

Komunikacja (opcja) HART (wersja 7)

Masa 
Ciała

2,2 kg (4,9 funta) /
2,5 kg (5,5 funta)

2 kg (4,4 funta)

Zdalny 
Czujnik

1 kg (2,1 funta) -

Kod produktu
YT-3301 - L - S - N - 2 - 4 - 2 - 1 - S - (1)

Model
YT-3301 = �Aluminiowa obudowa  

ze zdalnym czujnikiem
YT-3302 = �Aluminiowa obudowa  

ze zdalnym czujnikiem
YT-3303 = �Aluminiowa obudowa  

z prawą dźwignią boczną

Typ ruchu
L  =	 liniowy
R = 	 obrotowy

Tryb pracy
S  =	 jednostronnego działania
D = 	 dwustronnego działania

Ochrona przed eksplozją
N =	 strefa bezpieczna
i   = 	� iskrobezpieczne ATEX, IECEx, KCs, INMETRO,  

NEPSI, UKEX, PESO
E  = 	 iskrobezpieczny EAC
A  = 	 iskrobezpieczne CSA, FM
AG =	iskrobezpieczny CSA, FM – wydech z gwintem
Z = 	 iskrobezpieczny CCC (nie dotyczy dla YT-3302)

Typ dźwigni
Liniowy	 Obrotowy
1 =	 10 do 40 mm	 1 = M6 X 34L (tylko YT-3303)
2 =	 20 do 70 mm	 2 = M6 X 63L (tylko YT-3303)
3 =	 50 do 100 mm	 3 = M8 X 34L (tylko YT-3303)
4 =	 100 do 150 mm	 4 = M8 X 63L (tylko YT-3303)
		  5 = NAMUR (YT-3301/3302/3303)

Przyłącze przewodów i powietrza
1 =	 G 1/2 - Rc 1/4 
2 =	� G 1/2 - 1/4 NPT 
3 =	 G 1/2 - G 1/4 
4 =	� M20 - 1/4 NPT 
5 =	1/2  NPT - 1/4 NPT

Komunikacja
0 =	 Brak
2 =	 komunikacja protokołem HART

Opcje wyjściowe
0 =	 Brak
1 =	 sprzężenie zwrotne 4 do 20 mA

Temperatura pracy (Nie przeciwwybuchowy)1

S =	 -30 do +85°C (-22 to +185°F) (nie dotyczy EAC)
L =	 -40 to +85°C (-40 to +185°F)
A =	 -55 to +85°C (-67 to +185 °F) (tylko EAC)

Długość kabla (tylko YT-3301/3302)
Standardowa długość kabla wynosi 5 m.
1 =	 5 m
2 =	 10 m
3 =	 15 m
4 =	 20 m

Uwagi:
1.	� Ta opcja dotyczy normalnej temperatury roboczej produktu i nie jest powiązana 

z temperaturą ochrony przeciwwybuchowej. Patrz certyfikaty dotyczące temperatury 
ochrony przeciwwybuchowej.
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16 Pozycjonery zaworów i akcesoria

Inteligentne pozycjonery YT-3700 / YT3702 / YT-3750 

Cechy konstrukcyjne

•	 Ulepszona diagnostyka (w tym offline i online), aby 
w pełni sprawdzić integralność systemu. Sygnatura zaworu, 
zaawansowane testy krokowe i test częściowego skoku 
(PST) mogą być obsługiwane lokalnie lub zdalnie. Pliki 
opisu urządzenia (DD) i menedżera typów urządzeń (DTM) 
zapewniają pełną kompatybilność oprogramowania.

•	 Wizualna informacja diagnostyczna zgodnie ze standardem 
NE107 dla użytkownika przyjazna analiza ze skalą ważności 
alarmów i wyraźną identyfikacją wizualną lokalnie na 
wyświetlaczu lub zdalnie poprzez HART®.

Obudowa aluminiowa YT-3700

Obudowa aluminiowa YT-3700
Z wyłącznikami krańcowymi i wskaźnikiem 
mechanicznym

YT-3750 Obudowa z STS316

YT-3702 Opcja montażu zdalnego

Cyfrowy inteligentny pozycjoner z ulepszoną diagnostyką

•	 Cyfrowe wejście/wyjście konfigurowalne w zależności od 
zastosowania i preferencji klienta. Dostępnych jest wiele 
opcji, np. uruchamianie wstępnie ustawionego zdarzenia PST 
lub odbieranie alarmów o błędach, dostosowując interakcję 
z urządzeniem w razie potrzeby.

•	 Funkcja automatycznego dostrajania.

•	 Czujnik bezdotykowy zapewniający zwiększoną wydajność 
zaworów pracujących przy wysokiej częstotliwości i dłuższą 
żywotność.

SIL
SIL LEVEL 2

®
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Inteligentne pozycjonery YT-3700 / YT3702 / YT-3750

Model YT-3700 / 3702 YT-3750

Sygnał wejściowy 4-20 mA DC

Ciśnienie zasilania 0,14 do 0,7 MPa = 1,4 do 7 barów = 20 do 102 psi

Typ
Typ liniowy 10 do 150 mm (0,4 do 6 cali)

Typ 
obrotowy

55 do 110°

Impedancja Maks. 500 Ω przy 20 mA DC

Połączenie powietrza Rc 1/4, 1/4 NPT, G 1/4 1/4 NPT

Połączenie manometru Rc 1⁄8, 1⁄8 NPT 1⁄8 NPT

Przyłącze elektryczne G 1/2, M20, 1/2 NPT G 1/2

Temperatura 
pracy

Wersja 
standardowa

-30 do +85°C (-22 do +185°F)

Wersja 
niskotemper-
aturowa

-40 do +85°C (-40 do +185°F)

Wersja 
Arktyczna 

-55 do +85°C (-67 do +185°F)

LCD
wytrzymuje -55 do +85°C (-67 do +185°F)  

widoczne tylko powyżej -40°C (-40°F)
Zdalny 
czujnik

-55 do +125°C (-67 do +257°F)

Liniowość ±0,5% pełnej skali

Histereza ±0,5% pełnej skali

Czułość ±0,2% pełnej skali

Powtarzalność ±0,3% pełnej skali

Zużycie powietrza
Poniżej 2 l/min (zas = 0,14 Mpa)  
Poniżej 0,07 CFM (zas = 20 psi)

Wydajność przepływu 70 l/min (zas = 0,14 MPa) 2,47 CFM (zas = 20 psi)

Charakterystyka 
wyjściowa

Liniowy, EQ%, szybkie otwarcie,  
użytkownika (5, 21 punktów)

Materiał Odlew aluminiowy Stal nierdzewna 316

Stopień ochrony IP66, NEMA 4X

Typ zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego

ATEX / IECEx / CCC / UKEX 
Ex ia IIC T5/T6 Gb 
Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db

NEPSI 
Ex ia IIC T5/T6 Gb 
Ex iaD 21 T100/T85

FM / CSA / EAC 
Iskrobezpieczne. Szczegółowe informacje można 
znaleźć w instrukcji produktu.

KCs 
Ex ia IIC T5/T6 
Ex ia IIIC T100°C/T85°C

INMETRO 
Ex ia IIC T5/T6 Gb 
Ex ia IIC T100°C/T85°C Db IP66

PESO 
Ex ia IIC T5T6 Gb

SIL 
SIL2 i SIL3 
Oświadczenie o braku zakłóceń w systemie SIS

Komunikacja (opcja) HART (wersja 7)

L/S 
Ocena

Mechaniczny 
Typ (Omron)

AC 125 V, 3 A / DC 30 V, 2 A
(YT-3702 nie jest dostępny)

Typ zbliżeniowy 
(P&F)

DC 8,2 V 8,2 mA  
(YT-3702 nie jest dostępny)

Waga
2 kg (4,4 funta) /  
3,1 kg (6,8 funta)

5,1 kg (11,2 funta)

Wejście cyfrowe
Niski poziom napięcia sterującego 0 do 5 VDC 

Wysoki poziom napięcia sterującego 10 do 28 VDC
Maksymalny prąd < 4 mA

Wyjście cyfrowe

Napięcie zasilania 5 do 28 VDC 
Prąd o niskim poziomie < 1 mA 

Prąd o wysokim poziomie > 2,2 mA przy 5 VDC,  
< 14 mA przy 28 VDC

Kod produktu
YT-3700 - L - S - N - 2 - 4 - 2 - 4 - S - (1)

Uwagi: 
1. 	Dla 4 opcji wyjściowych dostępne są tylko S, L temperatury roboczej.  

Ta opcja jest dostępna tylko z czujnikiem sprzężenia zwrotnego potencjometru.

2. 	Dla 5 opcji wyjściowych dostępnych jest tylko S temperatury roboczej. 
Ta opcja jest dostępna tylko z czujnikiem sprzężenia zwrotnego potencjometru.

3. �	Ta opcja dotyczy normalnej temperatury roboczej produktu i nie jest powiązana 
z temperaturą ochrony przeciwwybuchowej. Patrz certyfikaty dotyczące temperatury 
ochrony przeciwwybuchowej.

Model
YT-3700 = Obudowa aluminiowa
YT-3702 = �Aluminiowa obudowa  

ze zdalnym NCS
YT-3750 = Obudowa ze stali nierdzewnej

Typ ruchu
L  =	 liniowy
R = 	� Obrotowy (w przypadku zamówienia  

przełączników urządzenie będzie  
standardowo wyposażone w wizualny  
wskaźnik położenia)

Typ
S  =	 jednostronnego działania
D = 	 dwustronnego działania

Ochrona przed eksplozją
N =	 Strefa bezpieczna (YT-3702 to tylko N)
i   = 	� iskrobezpieczne ATEX, IECEx, NEPSI, KCs,  

INMETRO, UKEX, PESO
A = 	 iskrobezpieczne CSA, FM
AG =	iskrobezpieczny CSA, FM – wydech z gwintem
E  = 	 iskrobezpieczny EAC
Z  =	 iskrobezpieczne CCC

Typ dźwigni
Liniowy	 Obrotowy
0 =	 10 do 40 mm (YT-3700/3750)	 5 = NAMUR
1 =	 20 do 100 mm (YT-3700/3750)
2 =	 90 do 150 mm (YT-3700/3750)
1 = 	 10 do 40 mm (tylko YT-3702)
2 = 	 20 do 70 mm (tylko YT-3702)
3 = 	 50 do 100 mm (tylko YT-3702)
4 = 	 100 do 150 mm (tylko YT-3702)

Przyłącze przewodów i powietrza
1 =	 G 1/2 - Rc 1/4 (nie dotyczy YT-3750) 
2 =	 G 1/2 - 1/4 NPT
3 =	 G 1/2 - G 1/4 (nie dotyczy YT-3750) 
4 =	 M20 - 1/4 NPT (nie dotyczy YT-3750)
5 =	1/2  NPT - 1/4 NPT (nie dotyczy YT-3750)

Protokoły komunikacyjne
2 =	 komunikacja HART

Opcje wyjściowe
0 =	 Brak (cyfrowe wejścia/wyjścia są wbudowane)
1 = 	� sprzężenie zwrotne 4–20 mA (wbudowane cyfrowe  

wejścia/wyjścia)
41 =	� sprzężenie zwrotne 4–20 mA + wyłącznik krańcowy (2ea) –  

typ mechaniczny (napęd potencjometru bez komunikacji  
cyfrowej we/wy)

52 =	� Sprzężenie zwrotne 4-20 mA + Wyłącznik krańcowy (2ea) –  
typ zbliżeniowy (napęd potencjometryczny bez komunikacji  
cyfrowej we/wy)

Temperatura pracy (Strefa bezpieczna)3

S  =	 -30 do +85°C	 (-22 do +185°F) (nie dotyczy EAC)
L =	 -40 do +85°C	 (-40 do +185°F)
A =	 -55 do +85°C	 (-67 do +185°F) (tylko EAC)

Długość kabla  (tylko YT-3702)
Standardowa długość kabla wynosi 5 m.
1 =	 5 m
2 =	 10 m
3 =	 15 m
4 =	 20 m

A4 US
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18 Pozycjonery zaworów i akcesoria

Inteligentne pozycjonery YT-3400 / YT-3450

Cechy konstrukcyjne

•	 Ulepszona diagnostyka (w tym offline i online), aby 
w pełni sprawdzić integralność systemu. Sygnatura zaworu, 
zaawansowane testy krokowe i test częściowego skoku 
(PST) mogą być obsługiwane lokalnie lub zdalnie. Pliki 
opisu urządzenia (DD) i menedżera typów urządzeń (DTM) 
zapewniają pełną kompatybilność oprogramowania.

•	 Wizualna informacja diagnostyczna zgodnie ze standardem 
NE107 dla użytkownika przyjazna analiza ze skalą ważności 
alarmów i wyraźną identyfikacją wizualną lokalnie na 
wyświetlaczu lub zdalnie poprzez HART®.

Obudowa aluminiowa YT-3400

Obudowa YT-3450 STS316

Technologia silników momentowych z komunikacją

SIL
SIL LEVEL 2

®

Wymiary: mm (cale ")

•	 Cyfrowe wejście/wyjście konfigurowalne w zależności od 
zastosowania i preferencji klienta. Dostępnych jest wiele 
opcji, np. uruchamianie wstępnie ustawionego zdarzenia PST 
lub odbieranie alarmów o błędach, dostosowując interakcję 
z urządzeniem w razie potrzeby.

•	 Funkcja automatycznego dostrajania.

•	 Bezkontaktowy czujnik zapewniający zwiększoną wydajność 
zaworów pracujących przy wysokiej częstotliwości i dłuższą 
żywotność.
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Model YT-3400 YT-3450

Sygnał wejściowy 4-20 mA DC

Ciśnienie zasilania 0,14 do 0,7 MPa / 1,4 do 7 barów / 20 do 102 psi

Typ
Typ liniowy 10 do 150 mm (0,4 do 6 cali)

Typ obrotowy 55 do 110˚

Impedancja Maks. 450 Ω przy 20 mA DC

Połączenie powietrza Rc 1/4, 1/4 NPT, G 1/4 1/4 NPT

Połączenie manometru Rc 1⁄8, 1⁄8 NPT 1⁄8 NPT

Przewód G 1/2, 1/2 NPT, M20 G 1/2

Temperatura 
pracy

Wersja 
standardowa

-30 do +85°C (-22 do +185°F)

Wersja 
niskotemper-
aturowa

-40 do +85°C (-40 do +185°F)

Wersja 
Arktyczna*

-55 do +85°C (-67 do +185°F)

Temperatura 
pracy 
wyświetlacza 
LCD

wytrzymuje -55 do +85°C (-67 do +185°F) 
widoczne tylko powyżej -40°C (-40°F)

Liniowość ±0,5% pełnej skali

Histereza ±0,5% pełnej skali

Czułość ±0,2% pełnej skali

Powtarzalność ±0,3% pełnej skali

Zużycie powietrza Poniżej 2 l/min (zas = 0,14 MPa)  
Poniżej 0,08 CFM (zas = 20 psi)

Wydajność przepływu 70 l/min (zas = 0,14 MPa)  
2,47 CFM (zas = 20 psi)

Charakterystyka wyjściowa Liniowy, EQ%, szybkie otwarcie,  
zestaw użytkownika (5 lub 21 punktów)

Materiał Odlew aluminiowy Stal nierdzewna 316

Stopień ochrony NEMA 4-4X, IP66

Typ zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego

ATEX / IECEx / EAC / UKEX /  
CCC /  NEPSI 
Ex db IIC T5/T6 Gb 
Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db

KCs 
Ex d IIC T5/T6 IP66 
Ex tb IIIC T85ºC/T100ºC (tylko YT-3450))

CSA 
Ex db IIC Gb T5 lub T6 
Klasa I, Dział 1, Grupy C, D
Klasa II, strefa 1, grupy E, F i G  
Ex tb IIIC Db T100°C/T85°C
Typ 4, 4X ; IP66  

FM 
Klasa I, Dział 1, Grupy ABCD; T6/T5
Klasa II/III, Dział 1, Grupy EFG; T6/T5
Klasa I, strefa 1, AEx db IIC T6/T5
Strefa 21 AEx tb IIIC
T85°C Ta=-40°C do +70°C, T100°C
Ta=-40°C do +80°C; Typ 4X/IP66

INMETRO 
Ex db IIC T5/T6 Gb IP66 
Ex tb IIIC T100°C/T85°C Db IP66

PESO 
Ex db IIC T5/T6 Gb

Komunikacja (opcja) HART (wersja 7)

Waga 3,4 kg (7,5 funta) 7,0 kg (15,4 funta)

Kod produktu
YT-3400 - L - S - C - 2 - 4 - 2 - 3 - S

Model
YT-3400 = Obudowa aluminiowa
YT-3450 = Obudowa ze stali nierdzewnej

Typ ruchu
L  =	 liniowy
R = 	 obrotowy

Typ
S  =	 jednostronnego działania
D = 	 dwustronnego działania

Ochrona przed eksplozją
C¹ =	� ATEX, IECEx, NEPSI, KCs, INMETRO, ECAS,  

UKEX, PESO
E = 	 EAC
A = 	 CSA, FM
AG =	CSA, FM – Wydech gwintowany
Z = 	 CCC

Typ dźwigni
Liniowy	 Obrotowy
1 =	 10 do 40 mm	 1 = M6 x 34L
2 =	 20 do 70 mm	 2 = M6 x 63L
3 =	 50 do 100 mm	 3 = M8 x 34L
4 =	 100 do 150 mm	 4 = M8 x 63L
		  5 = NAMUR

Przyłącze przewodów i powietrza
1 =	 G 1/2 - Rc 1/4 (nie dotyczy FM i CCC lub YT-3450)
2 =	� G 1/2 - 1/4 NPT (nie dotyczy dla FM i CCC)
3 =	 G 1/2 - G 1/4 (nie dotyczy FM i CCC lub YT-3450)
4 =	 M20 - 1/4 NPT (nie dotyczy dla YT-3450) 
5 =	1/2  NPT - 1/4 NPT

Komunikacja
0 =	 Brak
2 = 	 komunikacja protokołem HART
5 = 	 HART z rozszerzonymi możliwościami diagnostycznymi i DI/DO

Opcje wyjściowe4

0 =	 Brak
1 = 	 sprzężenie zwrotne 4–20 mA
2 =	 Wyłącznik krańcowy (2ea)²
3 = 	 sprzężenie zwrotne 4–20 mA + wyłącznik krańcowy (2ea)²

Temperatura pracy (Nie przeciwwybuchowy)³
S  =	 -30 do +80°C (-22 do +176°F) (nie dotyczy dla EAC)
L = 	 -40 do +80°C (-40 do +176°F)
A* = 	-55 do +80°C (-67 do +176°F) (tylko EAC)

Inteligentne pozycjonery YT-3400 / YT-3450

Uwagi:
1.	 W zamówieniu proszę wpisać nazwę certyfikatu.
2.	 Wyłącznik krańcowy (lub wyjście cyfrowe): DC 24 V (50 mA) i typ tranzystorowy.
3.	� Ta opcja dotyczy normalnej temperatury roboczej produktu i nie jest powiązana 

z temperaturą ochrony przeciwwybuchowej.
	 Patrz certyfikaty dotyczące temperatury ochrony przeciwwybuchowej.
* 	 Arktyczny zakres temperatur dla urządzeń dwustronnego działania wynosi od  
	 -52 do +85°C (od -62 do +185°F).
4. 	�Opcje wyjść 2 i 3 nie są dostępne, gdy wybrana jest opcja komunikacji 5.  

Opcja komunikacji 5 obejmuje cyfrowe wejścia/wyjścia, a wyjście cyfrowe można 
skonfigurować do programowego wyłącznika krańcowego.
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20 Pozycjonery zaworów i akcesoria

Cechy konstrukcyjne

•	 Funkcje zabezpieczające przed awarią. Umożliwia 
utrzymanie zaworu w ostatniej pozycji (Fail-Freeze) 
lub przejście do wcześniej określonej pozycji (Fail-safe) 
w przypadku zaniku zasilania elektrycznego lub zasilania 
pneumatycznego.

•	 Automatyczna kalibracja. Prosta struktura menu z opcjami 
automatycznej kalibracji wszystkich parametrów lub tylko 
punktów zerowych i końcowych.

•	 Wyświetlacz LCD. Alfanumeryczny cyfrowy wyświetlacz 
wartości procesowych i kalibracji.

•	 Niski poziom zużycia powietrza. Prawie zerowy wyciek 
powietrza.

•	 Sygnał zwrotny. Analogowe sygnały zwrotne z opcjami 
4-20 mA, przełącznikami mechanicznymi i zbliżeniowymi.

•	 Sterowanie PD. Wstępnie skalibrowane i konfigurowalne 
przez użytkownika za pośrednictwem przycisków na panelu 
przednim.

•	 Komunikacja HART®. Polecenia, położenie zwrotne 
i diagnostyka mogą być przesyłane cyfrowo w pętli prądowej.

•	 Przyciski na panelu przednim do konfiguracji. Cztery solidne 
i skutecznie działające przyciski do konfiguracji w terenie.

Inteligentne pozycjonery YT-2500 / YT-2550 / YT-2501

Opcja montażu zdalnego YT-2501

Technologia piezoelektryczna z komunikacją

Wymiary: mm (cale ")

Obudowa aluminiowa YT-2500

Obudowa ze stali nierdzewnej YT-2550
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Model YT-2500 YT-2550 YT-2501

Sygnał wejściowy 4-20 mA DC

Ciśnienie zasilania 0,14 do 0,7 MPa = 1,4 do 7 barów = 20 do 102 psi

Typ
Typ liniowy 10 do 150 mm (0,4 do 6 cali)

Typ obrotowy 55 do 110°

Impedancja Maks. 500 Ω przy 20 mA DC

Połączenie powietrza Rc 1/4,  
1/4 NPT, G 1/4

1/4 NPT Rc 1/4,  
1/4 NPT, G 1/4

Połączenie manometru Rc 1⁄8,  
1⁄8 NPT

11⁄8 NPT Rc 1⁄8,  
1⁄8 NPT

Przyłącze elektryczne G 1/2, 1/2 NPT, 
M20x1.5P

G 1/2 G 1/2, 1/2 NPT, 
M20x1.5P

Temperatura 
pracy

Wersja 
standardowa

-30 do +80°C (-22 to +176°F)1

Wersja przeci-
wwybuchowa

-30 do +60°C (-22 do +140°F) (T5) 
-30 do +40°C (-22 do +104°F) (T6)

Zdalny 
czujnik

-
-40 do +120°C 
(-40 do +248°F)

Liniowość ±0,5% pełnej skali

Histereza ±0,5% pełnej skali

Czułość ±0,2% pełnej skali

Powtarzalność ±0,3% pełnej skali

Zużycie 
powietrza

Fail-freeze 0,01 l/min (zas = 0,14 MPa)  
0 CFM (zas = 20 psi)

Fail-safe 0,06 l/min (zas = 0,14 MPa)  
0,002 CFM (zas = 20 psi)

Przepływ

Fail-freeze 60 l/min (zas = 0,14 MPa) 
2,12 CFM (zas = 20 psi)

Fail-safe 40 l/min (zas = 0,14 MPa) 
1,41 CFM (zas = 20 psi)

Charakterystyka wyjściowa Liniowy, EQ%, szybkie otwarcie, użytkownika  
(5 lub 18 punktów)

Materiał Odlew 
aluminiowy

Stal 
nierdzewna 

316

Odlew 
aluminiowy

Stopień ochrony  IP66

Typ zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego

ATEX / IECEx / CCC 
Ex ia IIC T5/T6 Gb 
Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db

KCs 
Ex ia IIC T5/T6 
Ex iaD IIIC T100°C/T85°C

NEPSI 
Ex ia IIC T5/T6 Gb 
Ex iaD 21 T100/T85

EAC (tylko YT-2500) 
1Ex ia IIC T5...T6 Gb X 
Ex ia IIIC T100°C...T85°C Db X 
IP66

Komunikacja (opcja) HART (wersja 5)

Ocena L/S

Mechaniczny 
Typ (Omron)

AC 125 V, 3 A     
DC 30 V, 2 A

-

Typ 
zbliżeniowy 
(P&F)

DC 8.2 V 8.2 mA
-

Waga Obudowa 1,5 kg  
(3,3 funta)

2,9 kg  
(6,4 funta)

1,6 kg  
(3,4 funta)

Liniowy 
czujnik zdalny

- - 0,6 kg  
(1,3 funta)

Obrotowy 
Czujnik 
zdalny

- - 1,0 kg  
(2,1 funta)

Kod produktu
YT-2501 - L - S - N - 2 - 4 - 2 - 3 - S - (1) 

Model
YT-2500 = Obudowa aluminiowa
YT-2550 = Obudowa ze stali nierdzewnej
YT-2501 = �Aluminiowa obudowa ze  

zdalnym czujnikiem

Typ ruchue
L 	 =	 liniowy
R 	= 	 obrotowy

Typ
S  =	 jednostronnego działania
D = 	 dwustronnego działania

Ochrona przed eksplozją
Sprawdź ograniczenia certyfikatów.
N 	= 	 Brak przeciwwybuchowości
i 	 = 	 ATEX, IECEx, KCs, NEPSI
E 	= 	 EAC (tylko YT-2500)
Z 	= 	 CCC

Typ dźwigni
Liniowy	 Obrotowy
1	 =	 10 do 40 mm	 1	 =	� M6 x 34L  

(nie dotyczy dla YT-2501)
2	 =	 20 do 70 mm	 2	 =	� M6 x 63L  

(nie dotyczy dla YT-2501)
3 	=	 50 do 100 mm	 3	 =	� M8 x 34L  

(nie dotyczy dla YT-2501)
4	 =	 100 do 150 mm	 4	 =	� M8 x 63L  

(nie dotyczy dla YT-2501)
			   5	 =	 NAMUR

Przyłącze przewodów i powietrza
1	 =	 G 1/2 - Rc 1/4 (nie dotyczy YT-2550)
2	 =	� G 1/2 - 1/4 NPT
3	 =	 G 1/2 - G 1/4 (nie dotyczy YT-2550)
4	 =	 M20 - 1/4 NPT (nie dotyczy YT-2550)
5	 =	1/2  NPT - 1/4 NPT (nie dotyczy YT-2550)

Komunikacja
0	 =	 Brak
2 	= 	 komunikacja protokołem HART

Opcje wyjściowe
0	 =	 Brak
1	 =	 Sprzężenie zwrotne 4-20 mA
2	 =	� Wyłącznik krańcowy – typ mechaniczny  

(tylko YT-2500L, R i YT-2550R)
3	 = 	� Wyłącznik krańcowy – typ zbliżeniowy  

(tylko YT-2500L, R i YT-2550R)¹
4	 =	� Sprzężenie zwrotne 4–20 mA + Wyłącznik krańcowy (2ea) –  

typ mechaniczny) (tylko YT-2500L, R i YT-2550R)
5	 = 	� Sprzężenie zwrotne 4–20 mA + Wyłącznik krańcowy (2ea) –  

typ zbliżeniowy¹ (tylko YT-2500L, R i YT-2550R)1

Opcja niepowodzenia
F	 =	 Zablokowanie awaryjne (Fail-freeze)
S	 =	 zabezpieczenie przed awarią (Fail-safe)

Długość kabla (tylko YT-2501)
Standardowa długość kabla wynosi 5 m.
1	 =	 5 m
2	 =	 10 m
3	 =	 15 m
4	 =	 20 m

Inteligentne pozycjonery YT-2500 / YT-2550 / YT-2501

Uwagi:
1. 	Indukcyjny zbliżeniowy wyłącznik krańcowy, typ wewnętrzny: -25 do +80°C (-13 do 176°F).
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22 Pozycjonery zaworów i akcesoria

Inteligentny pozycjoner YT-2600
Technologia piezoelektryczna z komunikacją

Cechy konstrukcyjne

•	 Funkcje zabezpieczające przed awarią. Umożliwia 
utrzymanie zaworu w ostatniej pozycji (Fail-freeze) lub 
przejście do wcześniej określonej pozycji (Fail-safe) 
w przypadku zaniku zasilania elektrycznego lub zasilania 
pneumatycznego.

•	 Obudowa przeciwwybuchowa/ognioszczelna. Globalna 
certyfikacja dla instalacji w Strefie 1 i Dywizji 1.

•	 Automatyczna kalibracja. Prosta struktura menu z opcjami 
automatycznej kalibracji wszystkich parametrów lub tylko 
punktów zerowych i końcowych.

•	 Wyświetlacz LCD. Alfanumeryczny cyfrowy wyświetlacz 
wartości procesowych i kalibracji.

•	 Niski poziom zużycia powietrza. Prawie zerowy wyciek 
powietrza.

•	 Sygnał zwrotny. Analogowe sygnały zwrotne z 4-20 mA, 
opcje przełącznika tranzystorowego.

•	 Sterowanie PD. Wstępnie skalibrowane i konfigurowalne 
przez użytkownika za pośrednictwem przycisków na panelu 
przednim.

•	 Komunikacja HART®. Umożliwia cyfrowe przesyłanie poleceń, 
informacji zwrotnych o położeniu i diagnostyki w pętli 
prądowej.

•	 Przyciski na panelu przednim do konfiguracji. Cztery solidne 
i skutecznie działające przyciski do konfiguracji w terenie.

Wymiary: mm (cale ")

Pozycjoner aluminiowy YT-2600 Ex d

2 – Przewód

Port 
wyjściowy 2

Port 
wyjściowy 1

Port 
zasilania

205,6 (8,09)

154 (6,06)

55
 (2

,17
)

12
1 (

4,7
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Model YT-2600

Sygnał wejściowy 4-20 mA DC

Ciśnienie zasilania 0,14 do 0,7 MPa = 1,4 do 7 barów = 20 do 102 psi

Typ
Typ liniowy 10 do 150 mm (0,4 do 6 cali)

Typ obrotowy 55 do 110°

Impedancja Maks. 450 Ω przy 20 mA DC

Połączenie powietrza Rc 1/4, 1/4 NPT, G 1/4

Połączenie manometru Rc 1⁄8, 1⁄8 NPT

Przyłącze elektryczne G 1/2, 1/2 NPT, M20x1.5P

Temperatura 
pracy

Wersja 
standardowa

-30 do +80°C (-22 do +176°F)

Wersja przeci-
wwybuchowa

-30 do +80°C (-22 do +176°F) (T5) 
-30 do +70°C (-22 do +158°F) (T6)

Liniowość ±0,5% pełnej skali

Histereza ±0,5% pełnej skali

Czułość ±0,2% pełnej skali

Powtarzalność ±0,3% pełnej skali

Zużycie 
powietrza

Fail-freeze 0,01 l/min (zas = 0,14 MPa)  
0,002 CFM (zas = 20 psi)

Fail-safe 0,06 l/min (zas = 0,14 MPa)  
0,002 CFM (zas = 20 psi)

Przepływ

Fail-freeze 60 l/min (zas = 0,14 MPa) 
1,77 CFM (zas = 20 psi)

Fail-safe 40 l/min (zas = 0,14 MPa) 
1,41 CFM (zas = 20 psi)

Charakterystyka wyjściowa Liniowy, EQ%, szybkie otwarcie,  
użytkownika (5 lub 18 punktów)

Material Aluminium diecasting

Materiał Odlew aluminiowy

Typ zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego

ATEX, IECEx, KCs 
Ex db IIC T5/T6 
Ex tb IIC T100°C/T85°C

CCC 
Ex db IIC T5/T6 Gb 
Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db

EAC 
1Ex d IIC T6...T5 Gb X 
Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db X IP66

Komunikacja (opcja) HART (wersja 5)

Waga 3,0 kg (6,61 funta)

Kod produktu

Model
YT-2600 = Obudowa aluminiowa

Typ ruchu
L  =	 liniowy
R = 	 obrotowy

Typ
S  =	 jednostronnego działania
D = 	 dwustronnego działania

Ochrona przed eksplozją
C = 	� ATEX, IECEx, KCs	 E = EAC
Z =	 CCC

Typ dźwigni
Liniowy		  Obrotowy
1 =	 10 do 40 mm 		  1 = M6 x 34L	
2 =	 20 do 70 mm		  2 = M6 x 63L
3 =	 50 do 100 mm		  3 = M8 x 34L
4 =	 100 do 150 mm		  4 = M8 x 63L
			   5 = NAMUR

Przyłącze przewodów i powietrza
1 =	 G 1/2 - Rc 1/4 (nie dotyczy CCC)
2 =	 G 1/2 - 1/4 NPT (nie dotyczy CCC)
3 =	 G 1/2 - G 1/4 (nie dotyczy CCC)
4 =	� M20x1,5P - 1/4 NPT
5 =	�1/2  NPT - 1/4 NPT 

Komunikacja
0 =	 Brak
2 = 	 komunikacja protokołem HART

Opcje wyjściowe
0 =	 Brak
1 = 	 sprzężenie zwrotne od 4 do 20 mA
2 =	 Wyłącznik krańcowy (2ea)¹
3 =	 sprzężenie zwrotne 4–20 mA + wyłącznik krańcowy (2ea)¹

Opcja bezpieczna
F =	 Fail-freeze
S =	 Fail-safe

Inteligentny pozycjoner YT-2600

YT-2600 - L - S - C - 2 - 4 - 2 - 3 - S

Uwagi: 
1. 	Wyłącznik krańcowy: DC 24 V (50 mA) i typu tranzystorowego.
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24 Pozycjonery zaworów i akcesoria

Cechy konstrukcyjne

•	 Montaż pionowy. Łatwa w montażu instalacja.

•	 Funkcja Fail-Freeze i Fail-Safe. Umożliwia utrzymanie zaworu 
w ostatniej pozycji (Fail-freeze) lub przejście do wcześniej 
określonej pozycji (Fail-safe) w przypadku zaniku zasilania 
elektrycznego lub zasilania pneumatycznego.

•	 Wyświetlacz LCD. Podświetlany alfanumeryczny wyświetlacz 
cyfrowy do wartości procesowych i kalibracji.

•	 Sygnał zwrotny. Opcja wyjścia 4-20 mA.

•	 Automatyczna kalibracja. Prosta struktura menu z opcjami 
automatycznej kalibracji wszystkich parametrów lub tylko 
punktów zerowych i końcowych.

•	 Niski poziom zużycia powietrza. Prawie zerowy wyciek 
powietrza.

•	 Przyciski na panelu przednim do konfiguracji. Przyciski 
o działaniu wymuszonym do konfiguracji w terenie.

Model TMP-3000

Zasilanie

24 V DC ± 10%

Ponad 4 W (167 mA przy 24 V) w trybie 
jednostronnego działania

Ponad 5,8 W (242 mA przy 24 V) przy 
podwójnym działaniu

Sygnał wejściowy 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V

Wyjście 4-20 mA

Charakterystyka wyjściowa Liniowy, EQ%, szybkie otwarcie,  
użytkownika (5 lub 21 punktów)

Temperatura pracy -10 do +60°C (+14 do +140°F)

Ciśnienie zasilania 0 do 0,7 MPa / 0 do 7 barów / 0 do 102 psi

Zużycie powietrza 0 l/min (0 psi)

Wydajność przepływu 20/50 l/min (0,7/1,77 CFM)

Rozmiar filtrowania 5 mikronów

Rodzaj pracy Pojedyncze 2 zawory elektromagnetyczne. 
Podwójne 4 zawory elektromagnetyczne

Skok 5 do 40 mm (0,2 do 1,6 cala)

Połączenie powietrza G 1⁄8 (rura Ø 6 mm)

Przyłącze elektryczne 2-M16 x 1,5P (z zaciskami śrubowymi)

Stopień ochrony IP67

Materiał korpusu PPS

Materiał obudowy PC

Waga 750 g (1,7 funta)

TMP-3000

Inteligentny pozycjoner TMP-3000

Kod produktu
TMP-3000 - S - N - G - 1 - 0 - F

Model
TMP-3000 = Inteligentny pozycjoner

Typ
S  =	 jednostronnego działania
D = 	 dwustronnego działania

Ochrona przed eksplozją
N =	 Brak przeciwwybuchowości

Przyłącze przewodów i powietrza
G =	 M16 x 1,5 - G 1⁄8

Wydajność przepływu
1 =	 20 l/min
2 = 	 50 l/min

Opcje wyjściowe
0 =	 Brak
1 = 	 sprzężenie zwrotne 4–20 mA

Opcja niepowodzenia
F =	 Fail-freeze
S =	 Fail-safe

Technologia elektromagnetyczna

Wymiary: mm (cale ")
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YT-1200L & YT-1200R

Model
Pojedynczego 

działania
Dwustronnego 

Sygnał wejściowy 0,02 do 0,1 MPa / 0,2 do 1 bar / 3 do 14,5 psi

Ciśnienie zasilania 0,14 do 0,7 MPa / 1,4 do 7 bar / 20 do 102 psi

Typ
Typ liniowy 10 do 150 mm (0,4 do 6 cali)

Typ obrotowy 55 do 100˚

Połączenie powietrza Rc 1/4, 1/4 NPT

Połączenie manometru Rc 1⁄8, 1⁄8 NPT

Stopień ochrony  IP66

Liniowość Typ liniowy ± 1% pełnej skali ± 2% pełnej skali

Typ obrotowy ± 2% pełnej skali

Histereza ±1% pełnej skali

Czułość
Typ liniowy ± 0,2% pełnej skali ± 0,5% pełnej skali

Typ obrotowy ± 0,5% pełnej skali

Powtarzalność ± 0,5% pełnej skali

Zużycie powietrza
2,5 l/min (zas = 0,14 MPa)  

0,08 CFM (zas = 20 psi)

Wydajność przepływu 80 l/min (zas = 0,14 MPa) 
2,83 CFM (zas = 20 psi)

Materiał Odlew aluminiowy

Waga 1,7 kg (3,1 funta)

Pozycjoner pneumatyczno-pneumatyczny YT-1200

Cechy konstrukcyjne

•	 Prosta regulacja zera i zakresu. Wewnętrzne pokrętła ręczne 
i śruby blokujące do regulacji zakresu od 0,1 do 1 MPa.

•	 Ustawienia działania odwrotnego i bezpośredniego. 
Ustawienie pełnego i połówkowego zakresu poprzez prostą 
regulację.

•	 Wysoka odporność na wibracje. Brak rezonansu pomiędzy 
5 do 200 Hz.

•	 Przełącznik automatyczny/ręczny. Regulacja wewnętrzna 
z zabezpieczeniem śrubą.

Kod produktu
YT-1200R - S - 1 - 1 - 2 - S - (0)

Model
YT-1200L = Pozycjoner liniowy
YT-1200R = Pozycjoner 

Typ
S  =	 jednostronnego działania
D = 	 dwustronnego działania

Typ dźwigni
Liniowy	 Obrotowy
1 =	 10 do 40 mm	 1 = M6 x 34L
2 =	 30 do 70 mm	 2 = M6 x 63L
3 =	 60 do 100 mm	 3 = M8 x 34L
4 =	 100 do 150 mm	 4 = M8 x 63L
		  5 = NAMUR

Typ kryzy
1 =	 Ф1
2 =	 Ф2
3 =	 Brak 

Połączenie powietrza
1 =	 Rc 1/4
2 =	1/4  NPT

Temperatura pracy
S  =	 -20 do +70°C (-4 do +158°F)
H = 	 -20 do +120°C (-4 do +248°F)
L = 	 -40 do +70°C (-40 do +158°F)

Opcja (tylko obrotowy)
0 = 	 Brak
1 = 	 Osłona kopuły
2 = 	 Sprzężenie zwrotne 4–20 mA – SPTM-5V (strefa bezpieczna)¹
3 = 	 Sprzężenie zwrotne 4-20 mA – SPTM-6V (obudowa ognioszczelna)¹
4 = 	 Wyłącznik krańcowy – YT-850 (strefa bezpieczna)²
5 = 	 Wyłącznik krańcowy – YT-870 (obudowa ognioszczelna)²
6 = 	� Sprzężenie zwrotne 4-20 mA + Wyłącznik krańcowy – YT-870  

(obudowa ognioszczelna)²

Obudowa aluminiowa YT-1200

Wymiary: mm (cale ")

Uwagi:
1.	 Dostępne są tylko temperatury S, L
2.	 Dostępna jest tylko temperatura S
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Pozycjonery elektropneumatyczne YT-1000 / YT-1050 

Cechy konstrukcyjne

•	 Prosta regulacja zera i zakresu. Wewnętrzne pokrętła ręczne 
i śruby blokujące do regulacji zakresu 4-20 mA.

•	 Ustawienia działania odwrotnego i bezpośredniego. 
Ustawienie pełnego i połówkowego zakresu poprzez prostą 
regulację.

•	 Wysoka odporność na wibracje. Brak rezonansu pomiędzy 
5 do 200 Hz.

•	 Opcja wewnętrznego sprzężenia zwrotnego. Dostępne tylko 
w modelu odpornym na warunki atmosferyczne.

•	 Przełącznik automatyczny/ręczny. Regulacja wewnętrzna 
z zabezpieczeniem śrubą.

Obudowa aluminiowa YT-1000

Obudowa YT-1050 STS316

Wymiary: mm (cale ")
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Pozycjonery elektropneumatyczne YT-1000 / YT-1050 

Model YT-1000 YT-1050

Sygnał wejściowy 4-20 mA DC

Impedance 250 ± 15 Ω

Ciśnienie zasilania 0,14 do 0,7 MPa = 1,4 do 7 bar = 20 do 102 psi

Typ
Typ liniowy 10 do 150 mm (0,4 do 6 cali)

Typ obrotowy 55 do 100˚

Połączenie powietrza Rc 1/4, 1/4 NPT, G 1/4 1/4 NPT

Połączenie manometru Rc 1⁄8, 1⁄8 NPT 1⁄8 NPT

Przyłącze elektryczne G(NPT) 1/2, M20 G 1/2, 1/2 NPT

Typ zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego

ATEX / IECEx 
(II 2 G) Ex dmb IIB T5,  

Ex ia IIC T6 (tylko YT-1000)

EAC 
1Ex dmb IIB T5

INMETRO 
(II 2 G) Ex dmb IIB T5

UKEX 
II 2G Ex db mb IIB T5 Gb, NEMA 4X

KCs 
Ex dmb IIB T5/T4 /   
Ex dmb IIC T5 /  
Ex ia IIB T6 Gb

T.S 
Ex db mb IIB T5 Gb X

CSA 
(Klasa I, Strefa 1) Ex dm 
IIB T5

FM 
CL I, dział 1, grupy C, 
D T5;
CL II, III, Dział 1,  
Grupy E, F, G T5;
Wpisz 4X

CCC 
Ex d mb IIB T5 Gb 
Ex d mb IIC T6 Gb 
Ex ia IIC T6 Gb

TIIS 
Ex dmb IIB T5

NEPSI 
Ex d mb IIB T5 Gb 
Ex d mb IIC T6 Gb 
Ex ia IIC T6 Ga

PESO 
Ex db mb IIB T5 Gb 
Ex ia IIC T6 Gb

KCs 
Ex dmb IIB T5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CCC 
Ex d mb IIB T5 Gb 
 

 

NEPSI 
Ex d mb IIB T5 Gb 
 

PESO 
Ex db mb IIB T5 Gb 

Stopień ochrony YT-1000: IP66, TYP 4X (FM) 
YT-1050: IP66

Liniowość Pojedynczy ± 1% pełnej skali

Podwójnie ± 2% pełnej skali

Histereza ±1% pełnej skali

Czułość Pojedynczy ± 0,2% pełnej skali

Podwójnie ± 0,5% pełnej skali

Powtarzalność ± 0,5% pełnej skali

Zużycie powietrza
2,5 l/min (zas = 0,14 MPa)  

0,8 CFM (zas = 20 psi)

Wydajność przepływu 80 l/min (zas = 0,14 MPa) 
2,83 CFM (zas = 20 psi)

Materiał Odlew aluminiowy Stal nierdzewna 316

Waga YT-1000L: 2,7 kg (6,1 funta)
YT-1000R: 2,8 kg (6,2 funta)
YT-1050: 5,71 kg (12,6 funta)

Kod produktu
YT-1000 - R - S - N - 1 - 1 - 4 - S - 0 - (0)

Model
YT-1000 = aluminium
YT-1050 = STS316

Typ ruchu
L  =	 liniowy 	 R = obrotowy

Typ
S  =	 jednostronnego działania  
D = 	 dwustronnego działania

Ochrona przeciwwybuchowa1

N 	=	 Brak przeciwwybuchowości
M2 = 	�� Ex db mb IIB T5 Gb: ATEX, IECEx, TS (tylko YT-1000),  

KCs, NEPSI (tylko YT-1000), UKEX, PESO
A = 	 Ex d m IIB T5: CSA (tylko YT-1000)
C 	=	� Ex d mb IIC T5: KCs (tylko YT-1000)
E 	 = 	 1Ex d mb IIB T5 Gb: EAC
X	 =	 Ex dmb IIB T5: TIIS (tylko YT-1000)
i 	 = 	� Ex ia IIC T6 Gb (tylko YT-1000): ATEX/IECEx,  

KCs, UKEX, PESO
T = 	 Ex db mb IIB T5 Gb: INMETRO
Z =	 Ex db mb IIB T5 Gb: CCC, NEPSI (tylko YT-1050)
B =	 Ex db mb IIC T6 Gb: CCC (tylko YT-1000)
G =	 Ex ia IIC T6 Gb: CCC (tylko YT-1000)
F = 	 FM (tylko YT-1000)				  

Typ dźwigni
Liniowy	 Obrotowy
1 =	 10 do 40 mm	 1 = M6 X 34L
2 =	 30 do 70 mm	 2 = M6 X 63L
3 =	 60 do 100 mm	 3 = M8 X 34L
4 =	 100 do 150 mm	 4 = M8 X 63L
		  5 = NAMUR

Typ kryzy
1 =	 Ф1       2 =   Ф2       3 =   Brak 

Przyłącze przewodów i powietrza
YT-1000	 YT-1050
1 =	 G 1/2 - Rc 1/4 	 2 = G 1/2 - 1/4 NPT
2 =	 G 1/2 - 1/4 NPT	 (nie dotyczy CCC)
3 =	 G 1/2 - G1/4 	 5 = 1/2 NPT - 1/4 NPT
4 =	 M20 - 1/4 NPT 	 (tylko CCC)
5 =	1/2  NPT - 1/4 NPT

Temperatura pracy (strefa bezpieczna)³
S  =	 -20 do +70°C (-4 do +158°F)
H = 	 -20 do +120°C (-4 do +248°F)
L  = 	 -40 do +70°C (-40 do +158°F)

Opcja 1
YT-1000L		  YT-1000R
0 =	 Brak		  0 = Brak (Standard)
24 =	 Sprzężenie zwrotne 4–20 mA (wewnętrzne)	 1 = Osłona kopuły
34 =	� Sprzężenie zwrotne 4–20 mA z wyświetlaczem LCD (wewnętrzne)

Opcja 2 (tylko YT-1000R)
0 =	 Brak
1 =	� Sprzężenie zwrotne 4–20 mA (wewnętrzne – tylko dla ochrony strefy 

niezagrożonej wybuchem)
2 = 	� Sprzężenie zwrotne 4–20 mA (zewnętrzne, SPTM-6V, przeciwwybuchowe)
3 = 	� Wyłącznik krańcowy (2ea, wewnętrzny – tylko do ochrony strefy innej niż 

wybuchowa)
4 = 	� Wyłącznik krańcowy (2ea, zewnętrzny, YT-850 (bez eksplozji) lub YT-870 

(przeciwwybuchowy))
5 = 	� Sprzężenie zwrotne 4–20 mA + wyłącznik krańcowy (2ea)  

(Wewnętrzne – tylko dla ochrony obszaru niezagrożonego wybuchem)
6 = 	� SPTM + wyłącznik krańcowy (2ea, zewnętrzny, YT-870, przeciwwybuchowy)

Uwagi: 
1. 	�Dla M (z wyjątkiem KC), T, F, X, Z, B, G, i dostępna tylko temperatura robocza S;  

Dla M (tylko KC) Dostępna jest tylko S, H; Dla A i C dostępne są tylko temperatury robocze 
S, L; Dla E dostępna jest tylko temperatura robocza L

2. 	W zamówieniu proszę wpisać nazwę certyfikatu.
3. 	�Ta opcja dotyczy normalnej temperatury roboczej produktu i nie jest powiązana z 

temperaturą ochrony przeciwwybuchowej. Patrz certyfikaty dotyczące temperatury 
ochrony przeciwwybuchowej.

4. 	Nie przeciwwybuchowy.
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YT-930 YT-940 

Model YT-930 YT-940

Sygnał wejściowy 4-20 mA DC

Wyjście

Standard 1  0,02 ~ 0,1 MPa (0,2 ~ 1,0 bar)

Wielo 
zakres

2  0,00 ~ 0,12 MPa (0 ~ 1,2 bar)

3  0,04 ~ 0,2 MPa (0,4 ~ 2,0 bar)

4  0,00 ~ 0,23 MPa (0 ~ 2,3 bar)

Ciśnienie 
zasilania

Standard 1  0,13 ~ 0,16 MPa (1,3 ~ 1,6 bar)

Wielo 
zakres

2  0,14 ~ 0,16 MPa (1,4 ~ 1,6 bar)

3  0,22 ~ 0,24 MPa (2,2 ~ 2,4 bar)

4  0,25 ~0,27 MPa (2,5 ~ 2,7 bar)

Typ zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego

ATEX, IECEx 
Ex ia IIC T5/T6 Gb, 
Ex ia IIIC T100°C/
T85°C Db

FM, CSA 
Klasa I Dział 1 Grupy A,B,C,D
Klasa II, III Dział 1 Grupy E,F,G
Klasa I Strefa 1 AEx d IIC
T6 Ta=-40°C do + 75°C,
T5 Ta=-40°C do + 85°C,
Typ 4X, IP66

Strefa 21 AEx tb IIIC T85°C Ta=
-40°C do +75°C, T100°C Ta=
-40°C do +85°C, typ 4X, IP66

KCs 
Ex d IIC T5/T6

Zużycie powietrza Poniżej 2 l/m (zas = 0,14 MPa) 
Poniżej 0,08 CFM (zas = 20 psi)

Wydajność 
przepływu

70 l/min (zas = 0,14 MPa)  
2,47 CFM (zas = 20 psi)

Temperatura 
wybuchu

-40 do +60°C (T5) / 
-40 do +40°C (T6)

-40 do +85°C (T5) /  
-40 do +75°C (T6)

Temperatura pracy -40 do +85°C (-22 do +185°F)

Liniowość ±0,5% pełnej skali

Histereza ±0,5% pełnej skali

Czułość ±0,2% pełnej skali

Powtarzalność ±0,3% pełnej skali

Połączenie powietrza Rc 1/4, 1/4 NPT

Przyłącze elektryczne G 1/2

Stopień ochrony IP66 Typ 4X, IP66

Impedancja Maks. 390 Ω przy 20 mA DC Maks. 390 Ω przy 20 mA DC

Materiał Odlew aluminiowy

Waga 1,6 kg (3,53 funta) 2,5 kg (5,6 funta)

Konwertery IP YT-930 / YT-940

Kod produktu
YT-930 - N - 1 - 1 - L - 0 - 0

Model
YT-930 = typ iskrobezpieczny
YT-940 = typ ognioszczelny

Ochrona przed eksplozją
YT-930	 YT-940 
N = 	 Brak przeciwwybuchowości	 C = KCs, FM, CSA
i  =	 ATEX, IECEx

Ciśnienie wyjściowe
1 =	 0.02 do 0.1 MPa
2 =	 0.00 do 0.12 MPa
3 =	 0.04 do 0.2 MPa 
4 =	 0.00 do 0.23 MPa 

Przewód - przyłącze powietrza
1 =	 G 1/2 - Rc 1/4
2 =	 G 1/2 - 1/4 NPT

Temperatura pracy (strefy bezpieczne)¹
L =	 -40 do +85°C (-40 do +185°F)

Opcja
0 = 	 Brak
1 = 	 Sygnał zwrotny (4-20 mA DC)

Miernik
0 = 	 Brak
12 = 	 0 do 0,2 MPa
23 = 	 0 do 0,4 MPa

Cechy konstrukcyjne

•	 Obudowa ognioszczelna (YT-940) do montażu w Strefie 1.

•	 Wysoka dokładność i czułość dzięki czujnikowi ciśnienia.

•	 Sterowanie analogowe PID. Sterowanie proporcjonalne 
o wysokiej rozdzielczości

•	 Brak wpływu orientacji montażu

YT-930 YT-940

Wymiary: mm (cale ")

Uwagi:
1:	� Ta opcja oznacza normalną temperaturę pracy produktu i nie jest powiązana z temperaturą ochrony 

przeciwwybuchowej. Patrz certyfikaty dotyczące temperatury ochrony przeciwwybuchowej.
2:	 Dla opcji 1 lub 2 w ciśnieniu wyjściowym.
3:	 Dla opcji 3 lub 4 w ciśnieniu wyjściowym.

Przewód
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Model YT-200 YT-220 YT-205 YT-225

Maks. Ciśnienie 
zasilania

1,7 MPa = 17 barów = 246,5 psi

Maks. Ciśnienie 
wyjściowe

0,42 MPa (typ A), 0,84 MPa (typ B)
60,9 psi (typ A), 121,8 psi (typ B)

Podłączenie 
powietrza

Rc 1/4,  
1/4 NPT

Rc 1/2,  
1/2 NPT

1/4 NPT 1/2 NPT

Podłączenie 
manometru

Rc 1/4,  
1/4 NPT

Rc 1/4,  
1/4 NPT

1/4 NPT 1/4 NPT

Temperatura pracy -20 do +70°C (-4 do +158°F) (typ standardowy)

Min. Rozmiar 
filtrowania

5 mikronów

Materiał Odlew aluminiowy Stal nierdzewna 316

Waga  
(Ręczny spust)

0,62 kg  
(1,4 funta)

0,88 kg  
(2 funty)

1,5 kg  
(3,3 funta)

2,2 kg  
(4,8 funta)

YT-200 YT-205

Filtro-regulatory YT-200 / YT-205 / YT-220 / YT-225

Cechy konstrukcyjne

•	 Stabilna moc wyjściowa i powtarzalność. Zapewnia stałą 
kontrolę przy zmiennym natężeniu przepływu i ciśnieniu 
zasilania.

•	 Możliwość przepływu nadmiarowego. Rozładowuje 
ciśnienie, jeśli ciśnienie zewnętrzne jest wyższe niż ciśnienie 
ustawione.

•	 Lekka waga i kompaktowy rozmiar. Zmniejsza koszty 
instalacji.

•	 Filtr pięć mikronów. Chroni instrumenty pneumatyczne 
przed zanieczyszczonym powietrzem.

•	 Możliwość ręcznego lub automatycznego opróżniania

Kod produktu
YT-200 - A - N - 0 - 1 - 0 

Model
YT-200 = aluminium ¼"
YT-205 = stal nierdzewna ¼"
YT-220 = aluminium ½"
YT-225 = stal nierdzewna ½"

Regulowany zakres
A =	 0 do 0,42 MPa
B = 	 0 do 0,84 MPa

Rodzaj połączenia
P =	 Rc (nie dotyczy dla YT-205 i YT-225)
N =	 NPT

Miernik
0 = 	 Brak
1 = 	 0 do 0,4 MPa
2 = 	 0 do 1,0 MPa

Temperatura pracy
1 =	 -20 do +70°C (-4 do +158°F) (nie dotyczy EAC)
2 = 	 -20 do +120°C (-4 do +248°F) (nie dotyczy EAC)
3 = 	 -40 do +70°C (-40 do +158°F)
4 = 	 -50 do +70°C (-58 do +158°F)

Opcja
0 = 	 Opróżnianie ręczne
1 = 	 Automatyczny spust¹

YT-220 YT-225

YT-200 / YT-205 Przepływ (l/m) YT-220 / YT-225 Przepływ (l/m)

YT-200/205 Spust ręczny YT-220/225 Spust ręcznyYT-200/205 Automatyczny spust YT-220/225 Automatyczny spust

Wymiary: mm (cale ")

Uwagi:
1. 	Tylko „1” temperatury roboczej. jest dostępny
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Model
YT-300 
YT-305

YT-320 
YT-325

YT-310 
YT-315

Maks. Ciśnienie zasilania 1 MPa = 10 bar = 145 psi

Maks. Sygnał/ciśnienie wyjściowe 0,7 MPa = 7 bar = 102 psi

Stosunek sygnału do ciśnienia 
wyjściowego

1:1

Wydajność 
przepływu 
(Cv)

Wydechowy 1,32 2,08 5,24

Wyjście 1,19 2,72 4,91

Podłączenie zasilania/wyjścia
Rc 1/4,  

1/4 NPT
Rc 1/2,  

1/2 NPT
3/4  

NPT 

Połączenie sygnałowe Rc 1/4, 1/4 NPT 1/4 NPT

Liniowość ±1% pełnej skali

Temperatura pracy -20 do +70°C (-4 do +158°F)  
(typ standardowy)

Materiał
YT-300, YT-320, YT-310 Odlew aluminiowy

YT-305, YT-325, YT-315 Stal nierdzewna 316

Waga

YT-300 YT-320 YT-310 0,51 kg  
(1,1 funta)

0,77 kg  
(1,7 funta)

1,9 kg  
(4,2 funta)

YT-325 YT-315 1,4 kg  
(3 funty)

1,9 kg  
(4,2 funta)

4,6 kg  
(10,1 funta)

YT-300 YT-325 YT-315

Wzmacniacze/ boostery YT-300 / YT-305 / YT-320 / YT-325 / YT-310 / YT-315

Cechy konstrukcyjne

•	 Duża przepustowość. Zaprojektowane specjalnie do 
stosowania w połączeniu z pozycjonerami zaworów.

•	 Optymalna czułość. Reaguje na nagłą zmianę ciśnienia 
zasilania.

•	 Naprawiono strefę nieczułości. Zapewnia dokładne i stabilne 
końcowe ustawienie zaworu.

•	 Wewnętrzna kontrola obejścia. Poprawia stabilność systemu.

Wymiary: mm (cale ")

YT-310/315YT-320/325YT-300/305

Kod produktu
YT-300 - N - 1

Model
YT-300 = aluminium ¼"
YT-305 = stal nierdzewna ¼"
YT-320 = aluminium ½"
YT-325 = stal nierdzewna ½"
YT-310 = aluminium ¾"
YT-315 = stal nierdzewna ¾"

Typ połączenia (YT-305/325/310/315 są dostępne tylko w połączeniu NPT)
P =	 Rc
N =	 NPT 

Temperatura pracy
1 =	 -20 do +70°C (-4 do +158°F) (nie dotyczy dla EAC)
2 = 	 -20 do +120°C (-4 do +248°F) (nie dotyczy dla EAC)
3 = 	 -40 do +70°C (-40 do +158°F)
4 = 	 -60 do +70°C (-76 do +158°F)
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Cechy konstrukcyjne

•	 Kompaktowy rozmiar. Nie jest wymagany żaden wspornik.

•	 Optymalna czułość. Wykrywa niewielkie zmiany ciśnienia - 
poniżej 0,01 MPa.

Model YT-400 YT-405 YT-430 YT-435

Ciśnienie sygnału 0,14 do 0,7 MPa = 1,4 do 7 bar = 20 do 102 psi

Maks. Ciśnienie 
zasilania

Maks. 1 MPa = 10 bar = 145 psi

Zakres ustawień 
ciśnienia sygnału

0,14 do 0,7 MPa = 7 bar = 102 psi

Histereza Poniżej 0,01 MPa = 0,1 bar = 1,45 psi

Temperatura pracy -20 do +70°C (-4 do +158°F) (typ standardowy)

Wydajność 
przepływu (Cv)

0,9 1,8

Połączenie powietrza Rc 1/4, 1/4 NPT 1/4 NPT 3⁄8 NPT 

Połączenie 
sygnałowe

Rc 1/4,  
1/4 NPT

1/4 NPT 1/4 NPT 

Materiał Odlew 
aluminiowy

Nierdzewny 
Stal 316

Odlew 
aluminiowy

Nierdzewny 
Stal 316

Waga

Pojedynczy 0,47 kg  
(1,1 funta)

1,3 kg  
(2,2 funta)

1,5 kg  
(3,3 funta)

3,3 kg  
(7,3 funta)

Podwójnie 0,66 kg  
(1,5 funta)

1,5 kg  
(3,3 funta)

2,7 kg  
(6 funtów)

5,8 kg  
(12,8 funta)

YT-400S, YT-405S  
(jednostronnego działania)

YT-430S, YT-435S  
(jednostronnego działania)

YT- 430D, YT-435D  
(podwójnego działania)

YT-400D, YT-405D  
(podwójnego działania)

YT-400S/405S YT-430S/435SYT-400D/405D YT-430D/435D

YT-400S YT-430SYT-405D YT-435D

Typ jednostronnego 
działania

Typ podwójnego 
działania

Symbol

Zawory odcinające YT-400 / YT-405 / YT-430 / YT-435

Kod produktu
YT-400 - S - P - 1 

Model
YT-400 = aluminium ¼"
YT-405 = stal nierdzewna ¼"
YT-430 = aluminium 3⁄8"
YT-435 = stal nierdzewna 3⁄8"

Typ
S =	 jednostronnego działania
D = 	 dwustronnego działania

Typ połączenia (YT-405/430/435 są dostępne tylko w połączeniu NPT)
P  =	 Rc
N =	 NPT

Temperatura pracy
1 =	 -20 do +70°C (-4 do +158°F) (nie dotyczy dla EAC)
2 = 	 -20 do +120°C (-4 do +248°F) (nie dotyczy dla EAC)
3 = 	 -40 do +70°C (-40 do +158°F)
4 = 	 -50 do +70°C (-58 do +158°F)

Wymiary: mm (cale ")

Wejście 1 Wyjście 1

Wejście 2 Wyjście 2Wejście Wyjście

Sygnał
wejściowy

Sygnał
wejściowy
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wejściowy

Sygnał
wejściowy

Port wyjściowy

Port
wyjściowy 1

Port
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Port
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Port
wyjściowy 2

Port 
Wejściowy

Port wyjściowyPort Wejściowy
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Model YT-520 YT-525 YT-530 YT-535

Histereza Poniżej 0,01 MPa = 0,1 bar = 1,45 psi

Ciśnienie sygnału 0,14 do 0,7 MPa = 1,4 do 7 bar = 20 do 102 psi

Maks. Ciśnienie 
zasilania

1 MPa = 10 bar = 145 psi

Temperatura pracy -20 do +70°C (-4 do +158°F) (typ standardowy)

Połączenie 
sygnałowe

 1/4 NPT

Połączenie A, B, C 1/4 NPT 3⁄8 NPT

Wydajność 
przepływu (Cv)

0,9 1,8

Materiał
Odlew 

aluminiowy
Nierdzewny 

Stal 316
Odlew 

aluminiowy
Nierdzewny 

Stal 316

Waga

Pojedynczy 0,71 kg  
(1,6 funta)

1,7 kg  
(3,8 funta)

1,5 kg  
(3,3 funta)

3,3 kg  
(7,3 funta)

Podwójnie 1,3 kg  
(2,9 funta)

3,1 kg  
(6,9 funta)

2,7 kg  
(6 funtów)

5,8 kg  
(12,8 funta)

YT-520S YT-535SYT-525D YT-530D

Przekaźniki YT-520 / YT-525 / YT-530 / YT-535

Cechy konstrukcyjne

•	 Wytrzymała i niezawodna konstrukcja. Nadaje się do 
wszystkich środowisk.

•	 Przeznaczony do uruchamiania zaworów. Zmienia kierunek 
zasilania powietrza na obwód „fail-safe” lub powoduje 
zatrzymanie w ostatniej znanej pozycji w przypadku nagłej 
utraty ciśnienia powietrza nawiewanego.

Kod produktu
YT-520 - S - 2 - 1 

Model
YT-520 = aluminium ¼"
YT-525 = stal nierdzewna ¼"
YT-530 = aluminium 3⁄8"
YT-535 = stal nierdzewna 3⁄8"

Typ
S =	 jednostronnego działania
D = 	 dwustronnego działania

Rodzaj połączenia
2 =	 NPT

Temperatura pracy
1 =	 -20 do +70°C	 (-4 do +158°F) (nie dotyczy EAC)
2 =	 -20 do +120°C (-4 do +248°F) (nie dotyczy EAC)
3 =	 -40 do +70°C (-40 do +158°F)
4 =	 -50 do +70°C (-58 do +158°F)

Typ jednostronnego 
działania

Typ dwustronnego 
działania

Symbol

Wymiary: mm (cale ")

YT-520S/525S YT-520D/525D YT-530S/535S YT-530D/535D 
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wejściowy
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YT-520 - S - 2 - 1 

Cechy konstrukcyjne

•	 Typ szpuli balansowej. Nie wymaga sprężyny oporowej.

•	 Opcje zasilania prądem przemiennym i stałym. Wymienne 
cewki AC i DC.

•	 Opcje ręcznego sterowania. Do konserwacji lub pracy 
awaryjnej.

•	 Połączenie obrotowe. Zespół cewki można obracać.

Model YT-720S YT-720D

Maks. Ciśnienie zasilania
0 do 0,4 MPa 
0 do 0,7 MPa

0,1 do 1 MPa

Wydajność 
przepływu (Cv)

Wyjście

0,2 ( Ф 3) przy  
0,4 MPa

0,75
0,084 ( Ф 1,6) przy 

0,7 MPa

Wydechowy 0,093 Nie dotyczy

Prąd znamionowy

AC 220 V 60 mA (11 W)

AC 110 V 130 mA (12 W)

DC 24 V 580 mA (14 W)

Częstotliwość 50 do 60 Hz

Typ zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego

KCs 
Ex d llC T6

Rodzaj połączenia Rc 1/4, 1/4 NPT

Przyłącze elektryczne G 1/2

Stopień izolacji cewki Klasa F

Temperatura pracy
Operacyjny -20 do +70°C (-4 do +158°F)

Eksplozja -20 do +50°C (-4 do +122°F)

Waga 0,86 kg (1,9 funta) 1,3 kg (2,8 funta)

Zawór elektromagnetyczny YT-720

YT-720S (3-drożny) YT-720D (5-drożny)

Kod produktu
YT-720 - S - P - 1 - 1 

Model
YT-720 

Typ zaworu
S =	 3-drożny
D = 	 5-drożny

Rodzaj połączenia
P =	 Rc
N =	 NPT

Źródło prądu
1  =	 110 VAC
2 = 	 220 VAC
3 = 	 24 VDC

Ciśnienie
1 = 	 0 do 0,4 MPa (3-drożny)
2 = 	 0 do 0,7 MPa (3-drożny)
3 = 	 0,1 do 1,0 MPa (5-drożny)

YT-720S (3-drożny) YT-720D (5-drożny)

Symbol

YT-720S (3-drożny) YT-720D (5-drożny)

Wymiary: mm (cale ")
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Model SPTM-5VL SPTM-5VR

Typ wejścia 2 Przewodowe

Skok wejściowy 10 do 150 mm 55 do 100 º

Sygnał wyjściowy 4-20 mA DC

Odporność na obciążenie RL≤  
Vs[v] - 9[v]

   I [mA]

Napięcie zasilania 9 do 28 VDC

Przewód G 1/2

Temperatura pracy -60 do +85°C (-76 do +185°F)

Liniowość ±1% pełnej skali

Histereza ±0,2% pełnej skali

Czułość ±0,2% pełnej skali

Typ zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego

EAC
1Ex ia IIC T5 Gb

NEPSI
Ex ia IIC T5 Gb

Stopień ochrony IP67

Materiał Odlew aluminiowy

Waga 0,6 kg (1,3 funta)

Nadajnik położenia SPTM-5V

Przekaźniki położenia

Cechy konstrukcyjne

•	 Wygodne okablowanie: typ dwuprzewodowy.

•	 Wysoka dokładność i niezawodność. Stabilna moc wyjściowa 
i powtarzalność.

•	 Prosta zmiana dla RA vs DA.

•	 Inteligentne ustawienie. Łatwe ustawienie zera i zakresu za 
pomocą przycisków (konfiguracja dwóch lub pięciu punktów).

SPTM-5V

Kod produktu
SPTM-5V - L - N - 1 - 0

Model
SPTM-5V

Typ ruchu
L =	 liniowy
R = 	 obrotowy

Ochrona przed eksplozją
N = 	 Strefa bezpieczna	 E = EAC
Z = 	 NEPSI

Typ dźwigni
Liniowy	 Obrotowy 
1 = 	 10 do 40 mm	 1 = Dźwignia standardowa
2 =	 20 do 70 mm	 2 = NAMUR
3 =	 50 do 100 mm	
4 =	 100 do 150 mm	

Opcja
0 = 	 Brak 	 1 = Z wyświetlaczem LCD

SP
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30º (typ liniowy)
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Model SPTM-6V SPTM-65V

Rodzaj połączenia 2 Przewodowe

Skok wejściowy
Liniowy 10 do 150 mm

Obrotowy 55 do 100 º

Sygnał wyjściowy 4-20 mA DC

Odporność na obciążenie RL≤  
Vs[v] - 9[v]

I [mA]

Napięcie zasilania 9 do 28 VDC

Przewód G 1/2 lub 1/2 NPT tylko dla NEPSI

Temperatura 
pracy

Operacyjny -60 do +85°C (-76 do +185°F)

Eksplozja KCs, NEPSI: -40 do 60°C, EAC: -60 do 60°C

Liniowość ±1% pełnej skali

Histereza ±0,2% pełnej skali

Czułość ±0,2% pełnej skali

Typ zabezpieczenia 
przeciwwybuchowego

EAC
1Ex d IIC T6 Gb

KCs
Ex d IIC T6

NEPSI
Ex d IIC T6 Gb

Stopień ochrony IP67

Materiał
Odlew  

aluminiowy
Stal nierdzewna  

316

Waga 1,3 kg (2,9 funta) 2,8 kg (6,17 funta)

Przetworniki położenia SPTM-6V / SPTM-65V

Cechy konstrukcyjne

•	 Zasilany z pętli, dwuprzewodowy.

•	 Wysoka dokładność i niezawodność. Stabilna moc wyjściowa 
i powtarzalność.

•	 Działanie odwrotne lub bezpośrednie. Łatwe w konfiguracji 
opcje.

•	 Inteligentne ustawienie. Łatwe ustawienie zera i zakresu za 
pomocą przycisków (konfiguracja dwóch lub pięciu punktów).

SPTM-6V SPTM-65V

Kod produktu
SPTM-6V - L - C - 1 

Model
SPTM-6V =  Ognioodporne aluminium
SPTM-65V = Ognioszczelna stal 

Typ ruchu
L =	 liniowy
R = 	 obrotowy

Ochrona przed eksplozją
E = EAC	 C = KCs
Z = NEPSI

Typ dźwigni
Liniowy	 Obrotowy 
1 = 	 10 do 40 mm	 1 = Dźwignia standardowa
2 =	 20 do 70 mm	 2 = NAMUR
3 =	 50 do 100 mm	
4 =	 100 do 150 mm	
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Model YT-850M YT-850P

Typ przełącznika

Przełącznik mechaniczny 
(2xSPDT)

Indukcyjny czujnik 
zbliżeniowy

SS5GL 
(Omron)

PSN17-5DNU 
(Autonics, typ NPN)

Zmień ocenę
AC

250 V 3 A 
125 V 5 A

-

DC
250 V 0.2 A, 125 V 0.4 A,  

30 V 4 A, 14 V 5 A, 8 V 5 A
12 - 24 VDC

Stopień ochrony IP67

Temperatura pracy -25 do +70°C (-13 do +158°F)

Wejście przewodu ½ NPT, G ½, M20x1,5P

Terminal 8 punktów

Uchwyt montażowy NAMUR VDI/VDE 3845, ISO 5211

Materiał Odlew aluminiowy

Waga 880 g (1,94 funta)

Skrzynka wyłączników krańcowych YT-850

Skrzynki wyłączników krańcowych

Cechy konstrukcyjne

•	 Wizualny wskaźnik pozycji. Kąt widzenia 360°.

•	 Wiele sygnałów wyjściowych. Osiem styków portów 
terminalowych.

•	 Uniwersalna kompatybilność. Pasuje do każdego siłownika 
obrotowego <IS05211>.

•	 Łatwa konfiguracja. Prosta regulacja położenia krzywki.

•	 Podwójne wejścia kablowe. Oddzielne przyłącza dla 
przewodów zasilających i sygnałowych.

Kod produktu
YT-850 - M - 1 - 0

Model
YT-850 = aluminium odporne na warunki atmosferyczne

Typ przełączania
M =	 Przełącznik mechaniczny
P = 	 Indukcyjny zbliżeniowy

Przewód
1  =	1/2  NPT
3  =	 G 1/2
4  =	 M20x1,5P

Typ wspornika
0 = 	 Brak	
1 = 	 ST-1 (30*80,H20)	
2 =	 ST-2 (30*80,H30)	
3 =	 ST-3 (30*130,H30)	
4 =	 ST-4 (30*130,H50)

YT-850
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Model
YT-870M 
YT-875M

YT-870P 
YT-875P

YT-870D 
YT-875D

Typ przełącznika

Mech. 
Przełącznik  
(2 x SPDT)

Indukcyjny czujnik zbliżeniowy
Mech. 

Przełącznik  
(2 x DPDT)

SS5GL  
(Omron)

PSN17-5DNU 
(Autonics, typ NPN)

NJ2-V3-N 
(typ P&F, NC)

DZ-10G-1B 
(Omron)

Zmień 
ocenę

AC
250 V 5 A
125 V 5 A

- -
125 V lub  
250 V 10A

DC

250 V 0,2 A,  
125 V 0,4 A,  

30 V 4 A,  
14 V 5 A,  
8 V 5 A

12 - 24 V 8,2 V

125 V 0,5 A,
250 V 0,25 A,

30 V 10 A,
14 V 10 A,
8 V 10 A

Stopień ochrony Typ 4, 4X, IP 67

Eksplozja Typ 
ochrony

ATEX, IECEx 
Ex db IIC T6. Ex tb IIIC T85°C

CSA (dostępne również w USA) 
Ex db IIC T6. Klasa I, strefa 1, AEx db IIC T6.
Klasa II, Dział 1, Grupy E, F i G, Ex tb IIIC T85°C.
Strefa 21, AEx tb IIIC T85°C

KCs 
Ex d IIC T6

CCC 
Ex d IIC T6 Gb. Ex tD A21 IP67 T85°C

Temperatura 
pracy

-20 do +60°C (-4 do +140°F)

Przyłącze 
elektryczne

YT-870: ¾ NPT, G ¾, M20x1,5P, ½ NPT
YT-875: ¾ NPT 

Terminal
YT-870D, 875D = 12 punktów  

YT-870M, 870P, 875M, 875P = 8 punktów

Uchwyt 
montażowy

NAMUR VDI / VDE 3845, ISO 5211

Materiał 
i waga

YT-870 Odlew aluminiowy: 1,5 kg (3,3 funta)

YT-875 Stal nierdzewna 316: 3,5 kg (7,7 funta)

Skrzynki wyłączników krańcowych YT-870 / YT-875

Cechy konstrukcyjne

•	 Wizualny wskaźnik pozycji. Kąt widzenia 360°.
•	 Wiele sygnałów wyjściowych. Osiem styków portów terminalowych.
•	 Uniwersalna kompatybilność. Nadaje się do siłowników 

obrotowych (ISO 5211).
•	 Łatwa konfiguracja. Prosta regulacja położenia krzywki.
•	 Podwójne wejścia kablowe. Oddzielne połączenia kabla 

zasilającego i sygnałowego.

YT-875

Kod produktu YT-870 - M - 1 - 0 - 0 - 

Model
YT-870 = Ognioodporne aluminium
YT-875 = Ognioszczelna stal nierdzewna

Typ przełączania
M =	 typ mechaniczny (2 x SPDT)
P = 	 Indukcyjny typ zbliżeniowy1

D = 	 typ mechaniczny (2 x DPDT)

Przewód
1  =	 3/4 NPT		  3  =  M20x1,5P (tylko YT-870)
2  =	 G 3/4 (tylko YT-870,	 4  =  1/2 NPT tylko (YT-870) 
	 NA dla CCC)	

Typ wspornika
0 = 	 Brak		  3 =  ST-3 (30*130,H30)
1 = 	 ST-1 (30*80,H20)	 4 =  ST-4 (30*130,H50)
2 =	 ST-2 (30*80,H30)	

Opcja
0 = 	 Brak		  1 =	 SPTM2

Ochrona przed eksplozją
Puste 	= ATEX, IECEx, CSA, KCs	  
Z = CCC

YT-870

Uwagi:
1. Typ standardowy to PSN17-5DNU (typ Autonics, NPN), ale dostępne są również PSN17-5DPU 
(typ Autonics, PNP) i NJ2-V3-N (typ P&F, NC). 2. Dostępny jest tylko typ M typu przełączającego.

134,1 (5,28)

13
6 (

5,3
5)

12
4 (

4,8
8)

2 – Przewód 

25 (0,98)

153,5 (6,04)

136,5 (5,37)

4 (
0,1

6)

7 (0,28)

3 (0,12)

Wymiary: mm (cale ")

®

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US
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Przykład zastosowania YT-3300L (jednostronnego działania).

YT-300

YT-300

YT-3300L

Zawór 
zwrotny

YT-520D

Uruchamiacz

Zawór

YT-200

Zbiornik powietrza

Przykład zastosowania YT-3300L (dwustronnego działania).

Przykłady instalacji (typ liniowy)

Uruchamiacz

YT-400S

YT-300

YT-200

YT-3300L

Zawór

A4US

US

A4

US A4

US

A4
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YT-200

YT-3300R

Uruchamiacz

YT-400D

YT-300

YT-300

Przykład zastosowania YT-3300R (jednostronnego działania).

Przykład zastosowania YT-3300R (dwustronnego działania).

Przykłady instalacji (typ obrotowy)

YT-3300R

Uruchamiacz

YT-400S

YT-300

YT-220 
(Typ automatycznego spustu)

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US
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CZĘŚĆ MONTOWANA NA POZYCJONERZE

CZĘŚĆ MONTOWANA NA SIŁOWNIKU
CZĘŚĆ MONTOWANA NA SIŁOWNIKU

CZĘŚĆ MONTOWANA 
NA POZYCJONERZE

Dźwignia obrotowa numer 2 i 4
Dźwignia obrotowa numer 1 i 3

Przykład

SIŁOWNIK

PODSTAWA POZYCJONERA
YT-1200R

“FORK”NAMUR

“FORK”NAMUR

“FORK”NAMUR
“FORK”NAMUR

CZĘŚĆ MONTOWANA
NA SIŁOWNIKU

CZĘŚĆ MONTOWANA
NA POZYCJONERZE (NAMUR)

CZĘŚĆ MONTOWANA
NA POZYCJONERZE (DŹWIGNIA)

Seria wsporników YT-1000R

Seria wsporników YT-2500R i 2550R  
i 2600R i 3303R i 3400R i 3450R

Seria wsporników Namur typu liniowego

Seria wsporników YT-1200R

YT-3300R i 3350R i 3700 i 3750  
Seria wsporników

Wsporniki i dźwignie

ŚRUBA M8

ŚRUBA M8 ŚRUBA M8

(YT-3300L & 3350L & 3700L & 3750L)

JARZMO SIŁOWNIKA
(MONTAŻ NA RURZE)

TRZPIEŃ SIŁOWNIKA

YT-1000L lub YT-2300L

PODKŁADKA M8

PODKŁADKA M8 PODKŁADKA M8

PODKŁADAKA SPRĘŻYSTA M8
NAKRĘTKA M8

JARZMO SIŁOWNIKA DO MONTAŻU NA RURZE JARZMO SIŁOWNIKA

WSPORNIK LINIOWY NAMUR

JARZMO SIŁOWNIKA MONTAŻ ŚCIENNY

WSPORNIK LINIOWY NAMUR WSPORNIK LINIOWY NAMUR
(YT-1200L)

PILLAR TYPE ACTUATOR YOKE

CZĘŚĆ MONTOWANA NA POZYCJONERZE

CZĘŚĆ MONTOWANA NA SIŁOWNIKU Przykład

A4US

US

A4

US A4

US

A4
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Seria wsporników YT-850, 870 i 875

Seria dźwigni

Zestaw 
montażowy

Jednostka: mm

30,5
40,5
40,5
60,5

Dźwignia obrotowa typ standardowy SPTM-5V

YT-2500, 2550, 2600, 3302, 3303, 3400, 3450, 3702,  
Typ liniowy SPTM-5V, SPTM-6V, SPTM-65V 

SPTM-6V i SPTM-65V
Dźwignia obrotowa typ standardowy

20

20

Typ dźwigni Typ L1 L2
1 10 ~ 40 121,2 68,2
2 30 ~ 70 195 120

4 100 ~ 150 400
3 60 ~ 100 277

122

6 20

67
93

6 20

153,5
163,5

20

20

Typ dźwigni Typ L1 L2
1 10 ~ 40 93 67
2 20 ~ 70 153,5 106,5

4 100 ~ 150 307,3
3 50 ~ 100 214

117

Typ dźwigni L1 L2 M

2 63 37
3 34 9
4 63 37

1 34 9
M6

M8

ModelLINIA DOLNA L1 L2

Inteligentny pozycjoner  
i SPTM–6V i SPTM–65V 4 8

Pozycjoner E/P i P/P 7 11

SPTM–5V 4 9
YT–850 i 870 i 875 3 7

20
19

,5

20
L3

Typ dźwigni Typ L1 L2
0 (standardowy) 10 ~ 40 45 55
1 (standardowy) 20 ~ 100 91 115

165
433 (standardowy) 16 ~ 30 27

2 (standardowy) 90 ~ 150 85

L3

–

4 (standardowy) 16 ~ 60 64 80
5 (standardowy) 16 ~ 100 96 113

1676 (standardowy) 90 ~ 150 80

40,9
YT-3300
Tylko 

YT–3350

YT-3300 i 3350 i 3700 i 3750 Typ liniowy

Typ liniowy YT-1000 i 1200

Dźwignia obrotowa typ "fork"

Dźwignia obrotowa typ Namur

Jednostka: mm

Jednostka: mm

Jednostka: mm

Jednostka: mm

Jednostka: mm

Wsporniki i dźwignie

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US
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Dodatek A:  
Wymagania dotyczące certyfikacji sprzętu w lokalizacjach niebezpiecznych

cCS Aus

Typowe oznaczenie Ameryki Północnej (CSA)

Klasa I, Dział 1, Grupy A,B,C,D T4

Koncepcje ochronyx

Rodzaj ochrony Kod Kraj Klasa
Dział /
Strefa

Standard
Podstawowa 
koncepcja ochrony

Urządzenia elektryczne do gazów, par i mgieł łatwopalnych – klasa I

Ogólny
Wymagania

AEx
Ex

US
CA
US
CA

Klasa I
Klasa I
Klasa I
Klasa I

Dywizja 1 i 2
Dywizja 1 i 2
Strefa 1 i 2
Strefa 1 i 2

FM 3600
-
ISA 60079-0
CSA 60079-0

Zwiększony
Bezpieczeństwo

AEx e
Ex e

US
CA

Klasa I
Klasa I

Strefa 1
Strefa 1

ISA 60079-7
CSA C22.2 No. 60079-7 Żadnych łuków 

i iskier
lub gorące 
powierzchnie

Niezapalny
(NI)
(NI)

US
CA

Klasa I
Klasa I

Dywizja 2
Dywizja 2

ISA 12.12.01 / FM 3611
C22.2 No. 213

Nieiskrzący
AEx nA
Ex nA

US
CA

Klasa I
Klasa I

Strefa 2
Strefa 2

ISA 60079-15
CSA C22.2 No. 60079-15

Przeciwwybu-
chowy

(XP)
(XP)

US
CA

Klasa I
Klasa I

Dywizja 1
Dywizja 1

UL 1203 / FM 3615
C22.2 No. 30

Zawierają 
eksplozję i ugasić
płomień

Ognioodporne
AEx d
AEx d
Ex d

US
US
CA

Klasa I
Klasa I
Klasa I

Strefa 1
Strefa 1
Strefa 1

ISA 60079-1
UL 1203 / FM 3615
CSA 60079-1

Załączona 
przerwa

AEx nC
Ex nC

US
CA

Klasa I
Klasa I

Strefa 2
Strefa 2

ISA 60079-15
CSA C22.2 No. 60079-15

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne

(IS)
(IS)
AEx ia
AEx ib
EX ia
Ex ib

US
CA
US
US
CA
CA

Klasa I
Klasa I
Klasa I
Klasa I
Klasa I
Klasa I

Dywizja 1
Dywizja 1
Strefa 0
Strefa 1
Strefa 0
Strefa 1

UL 913 / FM 3610
C22.2 No. 157
ISA 60079-11 / FM 3610
ISA 60079-11 / FM 3610
CSA C22.2 No. 60079-11
CSA C22.2 No. 60079-11

Ogranicz energię 
iskier 
i powierzchnia
temperatura

Ograniczona 
energia

AEx nC
Ex nL

US
CA

Klasa I
Klasa I

Strefa 2
Strefa 2

ISA 60079-15
CSA C22.2 No. 60079-15

Ograniczony
Oddechowy

AEx nR
Ex nR

US
CA

Klasa I
Klasa I

Strefa 2
Strefa 2

ISA 60079-15
CSA C22.2 No. 60079-15

Zachowaj 
łatwopalny gaz
na zewnątrzKapsułkowane

AEx ma
AEx m
Ex m
AEx mb

US
US
CA
US

Klasa I
Klasa I
Klasa I
Klasa I

Strefa 0
Strefa 1
Strefa 1
Strefa 1

ISA 60079-18
ISA 60079-18
CSA C22.2 No. 60079-18
ISA 60079-18

Urządzenia elektryczne do gazów, par i mgieł łatwopalnych – klasa I

Ogólny
Wymagania

Ex

US
CA
US
CA
US

Klasa II
Klasa II
Klasa III
Klasa III
-

Dywizja 1 i 2
Dywizja 1 i 2
Dywizja 1 i 2
Dywizja 1 i 2
Strefa 20, 21, 22

FM 3600
CSA C22.2 No.0
FM 3600
CSA C22.2 No.0
ISA 60079-0

Zapalenie pyłu
Dowód

-
US
CA

Klasa II
Klasa II

Dywizja 1
Dywizja 1

UL 1203 / FM 3616
CSA C22.2 No. 25

Trzymaj 
łatwopalny pył 
z daleka

Ochrona przed 
kurzem

-
US
CA

Klasa II
Klasa II

Dywizja 2
Dywizja 2

ISA 12.12.01 / FM 3611
CSA C22.2 No. 25

Ochrona przez
Załącznik

AEx ta
AEx tb
AEx tc
Ex ta
Ex tb
Ex tc

US
US
US
CA
CA
CA

Klasa II
Klasa II
Klasa II
Klasa II
Klasa II
Klasa II

Strefa 20
Strefa 21
Strefa 22
Strefa 20
Strefa 21
Strefa 22

ISA 60079-31
ISA 60079-31
ISA 60079-31
CSA C22.2 No. 60079-31
CSA C22.2 No. 60079-31
CSA C22.2 No. 60079-31

Kapsułkowanie
AEx maD
AEx mbD

US
US

-
-

Strefa 20
Strefa 21

ISA 60079-18
ISA 60079-18

Bezpieczeństwo 
wewnętrzne

(IS)
(IS)
AEx iaD
AEx ibD
(IS)
(IS)

US
CA
US
US
US
CA

Klasa II
Klasa II
-
-
Klasa III
Klasa III

Dywizja 1
Dywizja 1
Strefa 20
Strefa 21
Dywizja 1
Dywizja 1

UL 913 / FM 3610
CSA C22.2 No. 157
ISA 60079-11
ISA 60079-11
UL 913 / FM 3610
CSA C22.2 No. 157

Ogranicz energię
iskier i powierzchni
temperatura

ATEX & IECEx

Typowe oznaczenie ATEX i IECEx [*tylko ATEX]

Koncepcje ochrony

Rodzaj ochrony Symbol
Typowy 
IEC EPL

Typowy
Strefa (y)

Norma IEC
Podstawowa  
koncepcja ochrony

Urządzenia elektryczne do gazów, par i mgieł (G)

Ogólne wymagania - - - IEC 60079-0 -

Promieniowanie optyczne
Op pr
Op sh
Op is

Gb
Ga
Ga

1, 2
0, 1, 2
0, 1, 2

IEC 60079-28
Ochrona przed zapłonem od 
promieniowania optycznego

Zwiększone bezpieczeństwo
eb
ec

Gb
Gc

1, 2
2

IEC 60079-7 Brak łuków, iskier i gorących 
powierzchni. Obudowa IP54 
lub lepszaTyp „n” (nieiskrzący) nA Gc 2 IEC 60079-15

Ognioodporne
da
db
dc

Ga
Gb
Gc

0, 1, 2
1, 2
2

IEC 60079-1 Powstrzymać eksplozję,
ugasić płomień

Wpisz „n” (załączona przerwa) nC Gc 2 IEC 60079-15

Wypełnienie kwarcem/piaskiem q Gb 1, 2 IEC 60079-5 Zgaś płomień

Bezpieczeństwo wewnętrzne
ia
ib
ic

Ga
Gb
Gc

0, 1, 2
1, 2
2

IEC 60079-11
Ogranicz energię iskier i 
temperaturę powierzchni

Wpisz „n” (uszczelnienie 
i hermetyczne uszczelnienie)

nC Gc 2 IEC 60079-15

Trzymaj łatwopalny gaz z daleka
Wpisz „n” (ograniczone 
oddychanie)

nR Gc 2 IEC 60079-15

Kapsułkowanie
ma
mb
mc

Ga
Gb
Gc

0, 1, 2
1, 2
2

IEC 60079-18

Sprzęt elektryczny do pyłów palnych (D)

Ogólne wymagania - - - IEC 60079-0 -

Promieniowanie optyczne
Op pr
Op sh
Op is

Db 
Da 
Da

21, 22 
20, 21, 
22 20, 
21, 22

IEC 60079-28
Ochrona przed zapłonem od 
promieniowania optycznego

Załącznik
ta 
tb 
tc

Da 
Db 
Dc

20, 21, 22 
21, 22 
22

IEC 60079-31
Standardowa ochrona przed 
pyłami, wytrzymała, szczelna 
obudowa

Bezpieczeństwo wewnętrzne
ia 
ib 
ic

Da 
Db 
Dc

20, 21, 22 
21, 22 
22

IEC 60079-11
Ogranicz energię iskier i 
temperaturę powierzchni

Kapsułkowanie
ma 
mb 
mc

Da 
Db 
Dc

20, 21, 22 
21, 22 
22

IEC 60079-18
Ochrona poprzez hermetyzację 
części palących się

Sprzęt elektryczny do pyłów palnych (D)

Ogólne wymagania

- - - EN 13463-1

Niska energia potencjalna
h

Ga, Gb, Gc
Da, Db, Dc

0, 1, 2
20, 21, 22

IEC 80079-36

Obudowa o ograniczonym 
przepływie

fr - - EN 13463-2
Opiera się na szczelnych 
uszczelkach, ściśle 
dopasowanych połączeniach 
i wytrzymałych obudowach, aby 
ograniczyć oddychanie obudowy

Ognioszczelna obudowa d - - EN 13463-3

Bezpieczeństwo konstrukcyjne

c -
0, 1, 2
20, 21, 22

EN 13463-5 Zagrożenia zapłonem 
wyeliminowane przez
dobre metody inżynieryjneGa, Gb, Gc

Da, Db, Dc
0, 1, 2
20, 21, 22

IEC 80079-37

Kontrola źródła zapłonu
b - - EN 13463-6 Sprzęt kontrolny

przystosowane do wykrywania 
usterekh

Ga, Gb, Gc
Da, Db, Dc

0, 1, 2
20, 21, 22

IEC 80079-37

*�Specjalne 
oznaczenie ochrony 
przeciwwybuchowej

*�Sprzęt Grupa

*�Sprzęt Kategoria

*Środowisko*�Zgodny z 
europejski 
Dyrektywy

*�Organ 
zawiadomiony 
Numer

II       2       G

     Ex          db          IIC          T4          Gb

Poziom  
ochrony (EPL)

Klasa temperaturowa 
(T1-T6)

Grupa 
Gazowa

Rodzaj 
ochrony

Ochrona przed 
eksplozją

     Ex          tb          IIIC          T135°C          Db

Poziom  
ochrony (EPL)

Klasa temperaturowa 
(°C)

Rodzaj  
pyłu

Rodzaj 
ochrony

Ochrona przed 
eksplozją

Zaryzykować  
Klasa

Obszar
Klasyfikacja

Gaz 
Grupa

Temperatura
Klasa

Zaryzykować  
Klasa

Obszar
Klasyfikacja

Pył
Grupa

Klasa II, Dział 1, Grupy E,F,G

Zatwierdzone do
Amerykańska Grupa 

Normalizacyjna

Gaz 
Grupa

Zaryzykować  
Klasa

Obszar
Klasyfikacja

Ochrona 
Kod koncepcyjny

Temperatura
Klasa

Klasa I, strefa 0, AEx   ia    IIC   T4

A4US

US

A4

US A4

US

A4
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Numer certyfikatu ATEX i IECEx

Grupy aparatów [ATEX i IECEx]

Grupowego Środowiska Lokalizacja Typical substance

I

Gazy, opary 

Wydobywanie 
węgla

Metan (wilgoć ogniowa)

IIA

Powierzchnia 
i inne lokalizacje

Kwas octowy, aceton, amoniak, butan, cykloheksan, 
benzyna (benzyna), nafta, metan (gaz ziemny) (nie 
górnictwo), metanol (alkohol metylowy), propan, 
propan-2-ol (alkohol izopropylowy), toluen, ksylen

IIB
Eter dietylowy, etylen, keton metylowo-etylowy (MEK), 
propan-1-ol (alkohol n-propylowy), etanol (alkohol 
etylowy)

IIC Acetylen, wodór, dwusiarczek węgla

IIIA

Palne pyły
Powierzchnia 
i inne lokalizacje

Palne latawce

IIIB Nie przewodzący

IIIC Przewodzący

Grupy urządzeń (USA / CAN)

Substancja Klasa zagrożenia NEC500 NEC 505

Acetylen

Klasa I

Gazy łatwopalne

Grupa A IIC

Wodór Grupa B IIC

Etylen Grupa C IIB

Propan Grupa D IIA

Metan (górnictwo) Grupa D -

Palne pyły metali

Klasa II

Palne pyły

Grupa E -

Palne pyły węglowe Grupa F -

Brak palnych pyłów  
Grupa E lub F

(mąka, zboże, drewno, tworzywa 
sztuczne, chemikalia)

Grupa G -

Włókna palne i muchy
Klasa III

Włókna i muchy
- -

Klasyfikacja rejonów i stref

Typ obszaru NEC i CEC* ATEX i IEC Definicje

Ciągłe zagrożenie Dywizja 1
Strefa 0 / Strefa 20
Kot 1

Miejsce, w którym stale występuje 
atmosfera wybuchowa

Przejściowe zagrożenie Dywizja 1
Strefa 1 / Strefa 21
Kot 2

Miejsce, w którym podczas normalnej 
pracy może wystąpić atmosfera 
wybuchowa

Zagrożenie w 
nietypowych 
warunkach

Dywizja 2
Strefa 2 / Strefa 22
Kot 3

Miejsce, w którym atmosfera 
wybuchowa nie występuje podczas 
normalnej pracy, ale może wystąpić 
przez krótki czas

* Czasami strefy ATEX i IEC mogą być stosowane w odpowiednich systemach NEC i CEC

Dodatek A:  
Wymagania dotyczące certyfikacji sprzętu w lokalizacjach niebezpiecznych

Klasyfikacja temperatur

Klasyfikacja maksymalnych temperatur powierzchni dla sprzętu 
elektronicznego grupy II (klasa T).

Przyrostki: �U – certyfikacja komponentu 
X – obowiązują specjalne warunki bezpiecznego stosowania

Nazwa jednostki 
notyfikowanej 
wykonującej

Badanie typu WE

Imię Ciała
 Działający

 IECEx
 Orzecznictwo

Rok  
certyfikacji

Numer seryjny

      IECEx           CSA           13.1234

Pyły Typowe temperatury zapłonu (°C)

Pyły Chmura Warstwa

Aluminium
Pył węglowy (brunatny)
Mąka
Pył zbożowy
Metyloceluloza
Żywica fenolowa
Polietylen
PCV
Sadza
Skrobia
Cukier

590 °C
380 °C
490 °C
510 °C
420 °C
530 °C
420 °C
700 °C
810 °C
460 °C
490 °C

>450 °C
225 °C
340 °C
300 °C
320 °C
>450 °C
(topi się) °C
>450 °C
570 °C
435 °C
460 °C

Kody ochrony przed wnikaniem

Pierwsza liczba (chroń przed ciałami stałymi) Druga liczba (chronić przed wodą)

0 Bez ochrony 0 Bez ochrony

1 Obiekty > 50 mm 1 Kroplówka pionowa

2 Przedmioty > 12,5 mm 2 Kroplówka kątowa

3 Przedmioty > 2,5 mm 3 Rozpylający

4 Przedmioty > 1,0 mm 4 Rozpryskiwanie

5 Ochrona przed kurzem 5 Odrzutowiec

6 Pyłoszczelny 6 Potężne odrzutowanie

7 Tymczasowe zanurzenie

8 Ciągłe zanurzenie

Parametry znamionowe typu obudowy (NEMA / CSA / UL)

Typ Obszar Krótka definicja

1 Wnętrz Ogólny cel

2 Wnętrz Ochrona przed kapiącą wodą pod kątem

3, 3R, 3S Wewnątrz i na zewnątrz Ochrona przed deszczem, śniegiem

4, 4X Wewnątrz i na zewnątrz Ochrona przed deszczem, śniegiem i wodą kierowaną z węża

5 Wnętrz Ochrona przed kapiącą pod kątem wodą, kurzem, włóknami i lotami

6 Wewnątrz i na zewnątrz Ochrona przed chwilowym zanurzeniem

6P Wewnątrz i na zewnątrz Ochrona przed długotrwałym zanurzeniem

12, 12K Wnętrz Ochrona przed krążącym kurzem, włóknami, pyłkami

13 Wnętrz Ochrona przed krążącym pyłem, włóknami, pyłkami i przesiąkaniem

Nazwa jednostki 
notyfikowanej 
wykonującej

Badanie typu WE

Rok  
certyfikacji

Odniesienie 
do dyrektywy 

ATEX 95

Numer seryjny

    SIRA          13          ATEX          1234

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US

IIA	 T1	 Amoniak	 630°

IIC	 T1	 Wodór		  560°

IIA	 T1	 Metan		  537°

IIA	 T1	 Propan		  470°

IIB	 T2	 Etylen		  425°

IIA	 T2	 Butan		  372°

IIC	 T2	 Acetylen	 305°

IIA	 T3	 Cykloheksan	 259°

IIA	 T3	 Nafta oczyszczona	 210°

IIB	 T4	 Eter dietylowy	 160°

IIC	 T6	 Dwusiarczek węgla	 95°

°C
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Produkt Numer modelu Cert. Typ Ocena

Elektryczny
Pozycjoner 
pneumatyczny

YT-1000 / 1050

ATEX/IECEx/
UKEX/PESO

Ex db mb IIB T5 Gb

EAC 1Ex d mb IIB T5 Gb X IP66

INMETRO Ex db mb IIB T5 Gb

YT-1000

FM CL I, dział 1, grupy C, D T5; CL II, III, Dział 1, E, F, G T5; Wpisz 4X

CSA Ex d m IIB T5 Gb

CCC Ex db mb IIB T5 Gb; Ex db mb IIC T6

TIIS Ex dmb IIB T5

TS Ex db mb IIB T5 Gb X

KCs

Ex dmb IIB T5/T4

Ex dmb IIC T5

Ex ia IIC T6 Gb

ATEX/IECEx/
KCs/CCC/PESO

Ex ia IIC T6 Gb

NEPSI
Ex d mb IIB T5 Gb

Ex d mb IIC T6 Gb

YT-1050
KCs Ex db mb IIB T5/T4 Gb

NEPSI Ex d mb IIB T5 Gb

Inteligentny 
Pozycjoner

YT-3300 / 3350 / 3301 /  
3303 / 3400 / 3450 / 3700 / 3702 
/ 3750

SIL SIL2 / SIL3

YT-3300 PESO/NEPSI Ex ia IIC T5/T6 Gb

YT-3300 / 3350 / 3301 / 3303

ATEX/IECEx Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db

EAC 1Ex ia IIC T6…T5 Gb X, Ex ia IIIC T85°C…T100°C Db X

INMETRO
Ex ia IIC T6/T5 Gb

Ex ia IIIC T85°C/T100°C Db IP66

FM
Klasa I, Dział 1, Grupy ABCD; Klasa I, Strefa 0 AEx ia IIC; Klasa II/III, Dział 1, Grupy EFG;

Klasa I, II, III, Div 2, Grupy ABCDFG; Typ 4X/IP66 lub IP54, T5 -40°C do 60°C, T6 -40°C do 40°C

CSA

Klasa I, Dział 1/2, Grupy ABC i/lub D T5/T6

Klasa II, Dział 1/2, Grupy EF i/lub G T100°C/T85°C; Klasa III

Ex ia IIC T5/T6 Ga; Ex tb IIIC T100°C/T85°C Db IP66

CCC Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T85°C/T100°C Db

KCs Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex iaD IIIC T100°C/T85°C

YT-3400 / 3450

ATEX/IECEx Ex db IIC T5/T6, Ex tb IIIC T100°C/T85°C

FM

Klasa I Dział 1, Grupy ABCD; T6/T5

Klasa II, III Dział 1, Grupy EFG; T6/T5

Klasa I, strefa 1, AEx db IIC T6/T5

Strefa 21 AEx tb IIIC; T85°C Ta= -40°C do +70°C, T100°C Ta= -40°C do +80°C; Typ 4X/IP66

CSA
Ex db IIC Gb T5 lub T6; Klasa I, Div 1, Grupy CD; Klasa II, Dział 1, Grupy EFG; Typ 4X /IP66

Ex tb IIIC Db T85°C/T100°C

CCC Ex db IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db

EAC
1Ex d IIC T6…T5 Gb X

Ex tb IIIC T85°C…T100°C Db X IP66

NEPSI
Ex db IIC T5/T6 Gb,

Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db

INMETRO
Ex db IIC T5/T6 Gb IP66

Ex tb IIIC T100°C/T85°C Db IP66

PESO Ex db IIC T5/T6 Gb

YT-3400 KCs Ex d IIC T5/T6 IP66

YT-3450 KCs Ex d IIC T5/T6, Ex tb IIIC T100°C/T85°C

YT-2500 EAC
1Ex ia IIC T6…T5 Gb X

Ex ia IIIC T85°C...T100°C Db X IP66

Dodatek B: Certyfikaty

SIL
SIL LEVEL 2

®

A4US

US

A4

US A4

US

A4
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Produkt Numer modelu Cert. Typ Ocena

Inteligentny 
Pozycjoner

YT-2500 / 2550 / 2501

ATEX/IECEx Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100°C/T85°C IP6X

CCC Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T85°C/T100°C D

NEPSI Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex iaD 21 T100/T85

KCs Ex ia IIC T5/T6, Ex iaD IIIC T100°C/T85°C

YT-2600

ATEX/IECEx Ex db IIC T5/T6, Ex tb IIIC T100°C/T85°C

KCs Ex d IIC T6/T5, Ex tb IIIC T85°C/T100°C

CCC Ex db IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db

EAC
1Ex d IIC T6…T5 Gb X

Ex tb IIIC T85°C…T100°C Db X IP66

YT-3700 / 3750

ATEX/IECEx/
UKEX

Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db IP 6x

CCC Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T85°C/T100°C Db 

KCs Ex ia IIC T6/T5 , Ex ia IIIC T85°C/T100°C

FM
Klasa I, Dział 1, Grupy ABCD; Klasa I, Strefa 0 AEx ia IIC; Klasa II/III, Dział 1, Grupy EFG;

Klasa I, II, III, Div 2, Grupy ABCDEFG, Strefa 21 AEx tb IIIC T100°C…T85°C, Typ 4X, IP66

CSA
Ex ia IIC T6/T5 Gb; Ex ia IIIC T85°C/T100°C Db, klasa I, kat. 1 i kat. 2, grupy A, B, C, D T6/T5,

Klasa II, Dział 1 i Dział 2, Grupy E, F, G, T85°C/T100°C, Klasa III

INMETRO Ex ia IIC T6/T5 Gb, Ex ia IIC T85°C/T100°C Db IP66

EAC

1Ex ia IIC T6…T5 Gb X /

Ex ia IIIC T85°C...T100°C Db X

0Ex ia IIC T6…T5 Ga X /

Ex ia IIIC T85°C…T100°C Da X IP66

PESO Ex ia IIC T5/T6 Gb

Konwerter IP

YT-930 ATEX/IECEx Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db

YT-940

FM

Klasa I, Dział 1, Grupy A, B, C, D; T6 Ta= -40°C do +75°C, T5 Ta = -40°C do +85°C; Typ 4X, IP66

Klasa II, III, Dział 1, Grupy E, F, G; T6, T5

Klasa I, strefa 1, AEx d IIC T6, T5

Strefa 21 AEx tb IIC T85°C Ta= -40°C do +75°C, T100°C Ta= -40°C do 85°C, typ 4X, IP66

CSA
Ex db IIC T5 lub T6

Ex tb IIC T85°C/T100°C

KCs Ex d IIC T5/T6

Elektrozawór YT-720 KCs Ex d IIC T6

Nadajnik 
pozycji

SPTM-5V
EAC 1Ex ia IIC T5 Gb IP67

NEPSI Ex ia IIC T5 Gb

SPTM-6V / 65V

KCs Ex d IIC T6 IP67

EAC 1Ex d IIC T6 Gb IP67

NEPSI Ex d IIC T6 Gb

Wyłącznik 
krańcowy

YT-870 / 875

ATEX/IECEx Ex db IIC T6, Ex tb IIIC T85°C

CSA

Ex db IIC T6

Klasa I, strefa 1, AEx db IIC T6

Klasa II, Dział 1, Grupy: E, F i G, Ex tb IIC T85°C

Strefa 21, AEx tb IIC T85°C; Typ 4, 4X; IP67

CCC Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db

KCs Ex d IIC T6, Ex tb IIIC T85°C

Wzmacniacz/
booster

YT-300 / 305 / 320 / 325 /  
310 / 315

SIL SIL2 / SIL3

Dodatek B: Certyfikaty
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 US
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Rotork rozumie wartość szybkich usług serwisowych 
realizowanych z najwyższą jakością. Rotork Site Services 
posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie 
w zakresie wsparcia serwisowego dla rozwiązań 
w zakresie kontroli przepływu i oprzyrządowania 
o znaczeniu krytycznym dla zastosowań w przemyśle 
naftowym i gazowym, wodno-ściekowym, 
chemicznym,  energetyce, a także innych gałęziach 
przemysłu. Oferujemy globalne wsparcie zapewniane 
przez doświadczonych ekspertów.

Nasze rozwiązania serwisowe zwiększają wydajność zakładu 
i zmniejszają koszty konserwacji, a usługi warsztatowe 
przywracają sprzęt do stanu początkowego. Nasze doświadczenie 
i zrozumienie branży kontroli przepływu sprawia, że mamy 
rozległą wiedzę i pomysły na to, co możemy zrobić, aby zapewnić 
znaczącą wartość naszym klientom i ich operacjom.

Usługi Rotork Site Services składają się z dwóch głównych 
obszarów; „Zarządzanie aktywami” (Lifetime management) 
i usługi serwisowe. Lifetime Management to pakiet usług, które 
pomagają zarządzać ryzykiem związanym ze starzeniem się 
aktywów i obejmuje naszą ofertę usług w zakresie niezawodności. 
Usługi serwisowe obejmują niezbędny serwis, naprawy, 
konserwację i modernizację siłowników.

Rotork posiada specjalistyczną 
wiedzę i doświadczenie w 
zakresie kontroli przepływu.

Zapewniamy wgląd w to, w jaki 
sposób możemy zapewnić 
wartość naszym klientom.

Nasze rozwiązania serwisowe 
zwiększają wydajność instalacji 
i zmniejszają koszty konserwacji.

Usługi

A4US

US

A4

US A4

US

A4
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Zarządzanie aktywami

Usługi dostępne w ramach Lifetime Management oferują 
kompletne rozwiązanie do zarządzania ryzykiem związanym 
z cyklem życia sprzętu i jego starzeniem się (co zagraża 
niezawodnemu działaniu i cennemu czasowi sprawności).

Celem Lifetime Management jest zapewnienie stałego wsparcia 
i minimalnych lub żadnych zakłóceń w przepływie produkcji. 
Jest to konfigurowalna oferta usług zaprojektowana z myślą 
o bezproblemowym utrzymywaniu i ulepszaniu zasobów. 
Zarządzamy dla Ciebie nieodłącznym ryzykiem związanym 
z postępem technologicznym, starzeniem się komponentów 
i starzeniem się sprzętu. Zależy nam na pomaganiu klientom 
w maksymalizacji ciągłej, bezawaryjnej pracy i żywotności ich 
siłowników. Wspieranie ciągłego i niezawodnego działania  
Twojej instalacji pozwala na poprawę wydajności i wydłużenie 
cennego czasu pracy.

Zarządzanie przez całe cykl życia obejmuje:

•	 Usługi niezawodności

•	 Podstawowy — kontrola stanu

•	 Standard — przegląd i plan prac konserwacyjnych

•	 Premium — ulepszony przegląd 

•	 Usługi aktualizacji (modernizacja)

•	 Planowane wsparcie w zakresie wyłączeń

•	 Usługi oceny planowanego „życia” urządzenia

•	 Remonty

•	 Indywidualny program części zamiennych

•	 Inteligentne raportowanie dotyczące zarządzania aktywami

Usługi witryny

Usługi serwisowe firmy Rotork obejmują podstawowy serwis 
siłowników na miejscu, naprawy, konserwację i modernizację 
stanowiącą część naszej oferty usług, a także uruchamianie 
nowych siłowników i aplikacji. Obejmuje to również prace 
wykonane poza siedzibą firmy w Centrum Wsparcia Rotork, 
w tym ponowną certyfikację, automatyzację, testowanie 
i wybór produktu.

Dziesiątki lat doświadczenia na rynkach napędów  
przemysłowych i kontroli przepływu oznacza, że klienci mogą 
na nas polegać, jeśli chodzi o zrozumienie ich problemów 
i dostarczenie niezawodnych, ekonomicznych rozwiązań. 
Utalentowani i doświadczeni inżynierowie Rotork dogłębnie 
rozumieją problemy napotykane w terenie i wiedzą, jak 
je rozwiązać.

W zakładach, w których przedstawienie dowodu ważnej 
certyfikacji aktywów jest wymogiem prawnym, inżynierowie 
Rotork mogą przeprowadzić niezbędne inspekcje na poziomie 
OEM i dostarczyć ustawową dokumentację w celu zapewnienia 
zgodności z przepisami.

•	 Planowane wsparcie w zakresie wyłączeń

•	 Warsztat remontu siłowników

•	 Pomoc w terenie

•	 Usługi automatyzacji zaworów

–	 Na miejscu

–	 U użytkownika

•	 Globalne wsparcie

Usługi

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US



 

 
www.rotork.com

Pełna lista naszej ogólnoświatowej sieci sprzedaży 
i serwisu jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Rotork plc
Brassmill Lane, Bath,  
Wielka Brytania

tel.	 +44 (0)1225 733200
email	 mail@rotork.com

Rotork
81, Hwanggeum-ro 89 beon-gil, Yangchon-eup, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea Południowa, 10048

web 	 www.ytc.co.kr 
tel.	 +82 31 986 8545
faks	 +82 70 4170 4927
email	 ytc.sales@rotork.com
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W ramach ciągłego rozwoju produktu Rotork zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji 
bez wcześniejszego powiadomienia. Publikowane dane mogą ulec zmianie. Najnowszą 
wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej www.rotork.com

Nazwa Rotork jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Rotork rozpoznaje wszystkie 
zastrzeżone znaki towarowe. Opublikowane i wyprodukowane w Wielkiej Brytanii przez firmę 
Rotork. POLTG0324

A4US

US

A4

US A4

US

A4


	Podsumowanie funkcji pozycjonera zaworu
	Inteligentny wybór pozycjonera
	Wiele protokołów komunikacyjnych
	Zwiększone możliwości diagnostyczne
	Inteligentne pozycjonery
	Pozycjoner pneumatyczno-pneumatyczny YT-1200
	Pozycjonery elektropneumatyczne 
	Konwertery IP YT-930 / YT-940
	Filtro-regulatory YT-200 / YT-205 / YT-220 / YT-225
	Wzmacniacze/ boostery YT-300 / YT-305 / YT-320 / YT-325 / YT-310 / YT-315
	Zawory odcinające YT-400 / YT-405 / YT-430 / YT-435
	Przekaźniki YT-520 / YT-525 / YT-530 / YT-535
	Zawór elektromagnetyczny YT-720
	Przekaźniki położenia
	Skrzynki wyłączników krańcowych
	Przykłady instalacji (typ liniowy)
	Wsporniki i dźwignie
	Dodatek A: 
Wymagania dotyczące certyfikacji sprzętu w lokalizacjach niebezpiecznych
	Dodatek B: Certyfikaty
	Usługi

